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Hm 
お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し た 。 
この 取扱 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正しく お 使い くだ さい 。 


る ご 使用 の 前 に 「 安 全 に お 使い いた だ く た め に 」 (3 ペー ジ ) を 必ず お 読み くだ さい 。 
0@ この 取扱 説明 書 は 、 保 証書 と と も に いつ で も 見 る こと が で きる と ころ に 必ず 保管 し て くだ さい 。 











も くじ 
























































































































































































































































安全 に お 使い いた だ く た め に に ii 3 基本 的 な 操作 ieee 19 
使用 上 の ご 注意 ere 5 各種 設定 メニ ュー らら 
付属 品 を 確認 する ee ア メニ ュー の 基本 操作 ーー の の 
各部 の 名 前 etter 7 メニ ュー 項目 の 詳細 lemon le} 
設置 に つい Te 10 コン ピュ ー タ ーー 画面 の 調整 に つい て …………ーー… 33 
機器 の 接続 RE ERR RRR ER RR RR REN RE RR RN 11 初期 化 ( リセ ッ ト ) < 機能 制限 設定 (特別 機能 ) な カリ 34 
コン ピュ ー タ ー や AV 機器 と の 接続 ………………… 11 … コンピュー ター で 本 機 を 制御 する (RS-232C) ……… 35 
電源 の 接続 etre 13 接続 の し か た oon 35 
ケー ブル 処理 の し か た etter 13 通信 仕様 ーー ドド mmeeerenemmm 35 
取っ 手 の 外 し か た (PN-R706/PN-R606 の み ) …… 14 通信 手順 ooo 35 
吊り 下げ 人 金具 の 取り 付け か た ee 14 ガツ シマ の ユー ザー デー タタ 設定 aessiseeia ei 38 
ロゴ シー ル の 貼り D か た … じつに 15 RS-232C コマ ンド 一 覧 表 ……… ひ (ーー ドー 39 
リモ コン の 準備 ieee 15 コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) ee イフ 
電池 の 入れ か た ーー バ ーー 15 ネッ トワ ー ク に 接続 する た め の 設 定 を する ………… 4 イア 
リモ コン で 操作 で きる 範囲 RR RE RR 15 シビ ユー ター で 制御 する SR CRRAEEIES CER LEE RE Rt 49 
電源 の ii 17 [ 応用 編 ] コマ ンド に よる 制御 ……… ド imim 55 
主 電 源 を 入れ る … ーー ドジ 17 故障 か な ? と 思っ た らら etter 56 
電源 を 入れ る 切る ーーー 17 アフ ター サー ビス に つい Tena: 58 
電源 の 入 / 切 の 操作 を 禁止 する eee 18 仕様 …… ド oe 59 
設置 時 の 注意 事項 (ご 販売 店 ・ 設 置 業者 様 用 ) ……… 67 
付属 の 電源 コー ド は 当該 製品 専用 で す 。 他 の 機器 に 使用 し な いで くだ さい 
高調 波 電 流 規格 JIS C 61000-3-2 適合 品 
電波 障害 に 関す る ご 注意 
この 装置 は 、 ク ラス A 情報 技術 装置 で す 。 こ の 装置 を 家庭 環境 で 使用 する と 電波 妨害 を 引き 起こ すこ と が あり ます 。 こ の 場合 に は 使 
者 が 適切 な 対策 を 講ず る よう 要求 され る こと が あり ます 。 
VCCI-A 








取扱 説明 書 に 従っ て 正しい 取り 扱い を し て くだ さい 





※ この 製品 を ラジ オ 、 テ レビ ジョ 


























ン 受 信 機 か ら 十分 に 離し て くだ さい 。 





























































































































































































































































































































































































































※ この 製品 と ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 を 別 の コン セン ト に 接続 し こく だ さ 
※ クラ ス A 情報 技術 装置 の 技術 基準 に 適合 さけ る た め に 、 こ の 製品 の i する ケー ブル は 、 シ ー ル ド さ れ た も の を 使用 し て 
くだ さい 
HDMI 入力 端子 , D-sub 入力 端子 , RS-232C 入力 端子 , RS-232C 出力 端子 , DVI-D 入力 端子 , DisplayPort 入力 端子 , 
DisplayPort 出力 端子 
お 願い 
※ この 製品 は 厳重 な 品質 管理 と 検 “a 玉 一 故障 また は 不具 合 が あり まし た ら 、 お 買い あげ の 販売 店 また は も より の 
お 客 様 ご 相談 窓口 まで ご 連絡 くだ さ 
※ お 客 様 も し く は 第 三 者 が この の を 誤っ た こと に より 生じ た 故障 、 不 具合 、 ま た は それ ら に 基づく 損害 に つい て は 、 法 令 上 の 責任 が 
認め られ る 場合 を 除き 、 当 社 は 一 切 そ の 責任 を 負い ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 
※ TFT カラ ー 液 晶 パ ネル は 、 非 常に 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り ま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 画 素 や 常時 点灯 する 画素 が 存在 する 場 
合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て は 、 色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あめ あります が 、 い ずれ も 本 機 の 動作 に 影響 を 与え る 故障 
で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
※ 同じ 画像 を 長 時 間 表 示さ せな いで くだ さい 、。 残像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 
残像 現象 は 、 動 画 等 を 表示 する こと で 、 人 徐々 に 軽減 され ます 。 









































※ 本 機 の 廃棄 に つい て は 、 各 
※ この 製品 は 付属 品 を 含め 、 


治 体 の 廃棄 ル 
DE 





し に 従っ て くだ さい 



































の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり 8 





ます 。 


こく た め に 


この 取扱 説明 書 に は 、 安 全 に お 使い いた だ く た め の いろ いろ な 表示 を し て いま す 。 
その 表示 を 無視 し て 、 RY 「 和 警告 ]「 注 意 」 に 区 分 し て いま す 。 内容 を よく 理解 し 
て が か ら 本 文 を お 読み くだ さ 


図 記 号 の 意味 | ( 図 記 号 の 一 例 で す 。) 
記号 は 、 気 を つけ る 必要 が ある Q 記号 は 、 し て は いけ な い ® 記号 は 、 し な けれ ば な ら な い 
こと を 表し て いま す 。 こと を 表し て いま す 。 こと を 表し て いま す 。 


安全 に お 使い いた 
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任 和 を 生 
庄 F コ て いま す 。 


電源 コー ド を 傷つけ な い 。 引っ 張ら な い 。 無理 に 曲 
げ な い 。 本 機 や 重い も の の 下敷 き に し な い 。 加熱 し 
な い 。 加工 し な い 。 ま た 、 熱 器具 に 近づけ な い 。 

電源 コー ド を 傷め 、 火 災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 








電源 は 、 正 し い 電 源 電 圧 の コン セン ト を 使用 する 。 
付属 の 電源 コー ド は AC100V 用 で す 。 

指定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 








雷 が 鳴り 始め た ら 、 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ 
を コン セン ト か ら 抜 く 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 





発熱 し た り 、 煙 が 出 た り 、 変 な に お い が す る な どの 
異常 が 起き を たら 、 す ぐに 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ 
ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 

異常 な 状態 で 使用 を 続け る と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 
窓口 に ご 連絡 くだ さい 














機器 を 落と し た り 、 キャ ビ ネ ッ ト を 破損 し た と き は 、 
本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 
その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 

お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連 
絡 く だ さい 





電源 プラ グ の 刃 や 刃 の 付近 に 、 ほ こり や 金属 物 が 付 
着 し て いる と き は 、 電 源 プ ラグ を 抜い て 乾い た 布 で 
取り 除く 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 








内 部 に 水 や 異物 が 入っ た と き は 、 本 機 の 電源 を 切り 、 
電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 く 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連 
絡 く だ さい 








クリ ッ プ や ピン な どの 異物 を 機械 の 中 に 入れ な い 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 





この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死 


亡 ま た は 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 を 示し 





ほこ りや 湿気 の 多い 場所 、 油 煙 や 湯気 の 当たる 場所 
で 使用 し な い 。 

腐食 性 ガス (二酸化 硫黄 、 硫 化 水素 、 二 酸化 窒素 、 塩 素 、 
アン モニ ア 、 オ ゾン な ど ) の 存在 する 環境 で 使用 し 
な い 。 

火災 の 原因 と な り ま す 。 





本 機 の 裏ぶた を 外さ な い 。 

改造 し な い 。 

内 部 に は 電圧 の 高い 部 分 が あめ る た め 、 触 る と 感電 の 
原因 と な り ま す 。 内 部 の 点検 、 修 理 は お 買い あげ の 
販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 


























ぬれ た 手 で 電源 プラ グ を 抜き 差し し な い 。 
感電 の 原因 と な り ま す 。 











本 機 に 水 が か か る よう な 場所 に 
な い 。 

火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
本 機 の 上 や 近く に 花 び ん な ど 、 水 の 入っ た 容器 を 置 
が か な いで くだ さい 。 

風呂 や シャ ワー 室 で は 使用 し な いで くだ さい 

エア コン 等 水 を 排出 する 機器 に も 注意 し て くだ さい 


設置 し な い 。 ぬ ら さ 











a te 
ー ス が 接続 され な いで 万 一 、 
生 の お それ が あり ます 。 
本 機 の 電源 プラ グ は アー ス 付 きす 3 ピ ンプ ラグ で す 。 
ー ス が 接続 で き な い 場合 は 、 専 門 の 工事 業者 に ご 
相談 くだ さい 。 


漏電 し た 場合 は 火災 




















航空 機 、 原 子 力 設備 、 生 命 維持 に か か わる 医療 機器 
な どの 高度 な 信頼 性 を 必要 と する 設備 へ の 組み 込み 
や 制御 な ど を 目的 と し た 使用 は で きま せん 。 


電池 は 火 や 水 の 中 に 投入 し た り 、 加 熱 ・ 分 解 ・ 改 造 ・ 
ショ ー ト し な い 。 乾電池 は 充電 し な い 。 





安全 に お 使い いた だ く た め に 


作 注 意 
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この 


Q 























内 容 を 示し て いま す 。 


電源 コー ド は 、 必ず 付属 また は 指定 の も の を 使用 する 。 
付属 や 指定 以外 の も の を 使用 する と 、 火 災 の 原因 と 
な る こと が あり ます 。 























本 機 近く の コン セン ト を 使用 する 。 
電源 プラ グ の 抜き 差し し や すい 場所 の コン セン ト を 
使用 する 。 


電源 コー ド は 、 タ コ 足 配線 し な い 。 
タコ 足 配 線 を する と 、 過 熱 に より 火災 の 原因 と な る 
こと が あり ます 。 








電源 プラ グ は コン セン ト に 根元 まで 確実 に 差し 込む 。 
差し 込み が 不 完 全 だ と 発熱 し た り 、 ほ こり が 付着 し 
て 火災 の 原因 と な り ま す 。 ま た 、 電 源 プ ラグ の 刃 に 
触れ る と 感電 の 原因 と な り ま す 。 






































火災 や 感電 を 防ぐ た め に 、 次 の こと を 守る 。 

・ 電 源 プ ラグ を 抜く と き は 、 必 ず プ ラグ を 持っ て 抜 

いて くだ さい 。 

・ お 手入れ の と き や 、 夜 間 、 休 業 日 な ど で 長 時 間 使 
用 し な いと き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 
いて くだ さい 。 
・ 電 源 プ ラグ や 電源 コー ド が 熱い と き 、 ま た コン セ 

ント へ の 差し 込み が ゆる く 電 源 プ ラグ が ぐら つい 
て いる と き は 、 使 用 を や め て お 買い あげ の 販売 店 
また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 












































直射 日 光 の 当たる 場所 や 暖房 器具 の 近く な ど 、 高 温 
に な る 場所 で 使用 し な い 。 
発熱 や 発火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

















ぐら つく 台 の 上 や 、 不 安定 な 場所 に 置か な い 。 強い 
衝撃 や 振動 を 与え な い 。 

落ち た り 、 倒 れ た り し て けが の 原因 と な る こと が あ 
り ま す 。 





上 に も の を 置い た り 、 上 に 乗っ た り し な い 。 
倒れ た り 、 落 下 し た り し て けが の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 





風通し の 悪い と ころ に 置い た り 、 じ ゅ うた ん や 布団 
の 上 に 置い た り 、 布 な ど を か けた り し な い 。 

通風 を 妨げ る と 内 部 に 熱 が こも り 、 故 障 や 発熱 、 発 
火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 






































液晶 パネ ル を 強く 押し た り 、 衝 撃 を 与え た り し な い 。 
液晶 パネ ル に 力 が 加わ る と 、 破 損 や 故障 、 け が の 原 
因 と な る こと が あり ます 。 








この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が けが を し た り 財 産 に # 


6 


4 





害 を 受け る お それ が ある 





硬い も の で こす っ たり 、 た た いた り し な い 。 
破損 し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 








移動 する と き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 、 
接続 され て いる ケー ブル を 外す 。 

コー ド や ケー ブル が 引っ 掛か り 、 落 ち た り 、 倒 れ た 
り し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 

電源 コー ド が 傷つき 火災 や 感電 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 

















通風 孔 に 付着 し た ほこ りや ゴミ は こま め に 取り 除く 。 
通風 孔 や 内 部 に ほこ り が た まる と 、 発 熱 や 発火 ・ 故 

障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

内 部 に 入っ つた ほこ り の 清掃 は お 買い あげ の 販売 店 ま 

た は お 客 様 ご 相談 窓口 に 依頼 し て くだ さい 。 

(内 部 の 清掃 費用 に つい て は 、 お 買い あげ の 販売 店 ま 
た は お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。) 
















































































乾電池 の 使用 に あたっ て は 、 次 の こと を 守る 。 

使い か た を 誤る と 、 破 裂 や 発火 の 原因 と な る こと が 

あり ます 。 ま た 、 液 漏れ に よる 機器 の 腐食 、 手 や 衣 

類 を 汚す 原因 と な り ま す 。 

・ 指定 以外 の 電池 を 使用 し な いで くだ さい 。 

・ プラ ス ( 士 ) と マイ ナス (一 ) の 向き は 、 表 示 に 従っ 
て 正しく 入れ て くだ さい 、。 

・ 新 し いも の と 、 一 度 使っ た も の を 混ぜ て 使わ な い 

で くだ さい 。 

・ 種 類 の 違う も の を 混ぜ て 使わ な いで くだ さい 。 同 
じ 形 で も 電圧 の 異な る も の が あり ます 。 

・ 消耗 し た と き は 、 速 や か に 交換 し て くだ さい 。 

・ 長 時 間 使 わな いと き は 、 電 池 を 取り 出し て くだ さい 。 

・ 廃棄 する と き は 、 プ ラス ( 填 ) と マイ ナス (-) 
を セロ ハン テー プ で 絶縁 し て 廃棄 し ます 。 各 上 自治 
体 に よっ て 「 ゴ ミ の 捨て か た 」 が 違い ます 。 地域 
の 条例 に 従っ て くだ さい 。 

・ 次 や 水 の 中 に 投入 し た り 、 加熱 ・ 分 解 ・ 改 造 ・ シ ョ ー 
ト し な いで くだ さい 。 




























































































乾電池 か ら 液 が 漏れ て 皮膚 や 衣服 に 付い た と き は 、 
た だ ち に 水道 水 な どの きれ いな 水 で 洗い 流す 。 ま た 、 
漏れ た 液 が 目 に 入っ た と き は 、 こ すら ず に すぐ に 水 
道 水 な どの きれ いな 水 で 十分 に 洗っ た あと 、 た だ ち 
に 医師 の 治療 を 受け る 。 

皮膚 が か ぶれ た り 、 目 に 障害 を 与え る 原因 と な る お 
それ が あり ます 。 


























本 機 の 温度 が 高く な る 部 分 に 長 時 間 触 れ な い 。 
低温 や けど の 原因 と な る こと が あり ます 。 











全 用 上 の ご 注意 





お 手入れ の し か た 
必ず 主 電源 スイ ッ チ を 切り 、 コ ン セ ント か ら 電 源 プ ラグ を 抜 
いて か ら 行 っ て くだ さい 。 
人 キャビネ ッ ト の 部 分 
・ 汚れ は 柔らか い 布 で 軽く ふき と っ て くだ さ 
i 
よく 絞っ て ふき と り 、 乾 いた 布 で 仕上 げ て くだ さい 
・ ベ ンジ ン 、 シ ン ナ ー な ど は 、 使 わな いで くだ さい 。 変質 し 

た り 、 塗 料 が は げ る こと が あり ます 。 

殺 貝 剤 な ど 、 押 発 吐 の も の を か け な い で くだ さい 。 また 、 
Cede het 
くだ さい 。 変 質 し た り 、 塗 料 が は げ る な どの 原因 と な り ま す 。 

液晶 パネ ル の 部 分 
・ 液晶 パネ ル の 表面 は 、 柔 ら か い 布 (レン ズ ク ロ ス や ガー ゼ 
な ど ) で 軽く か らぶ き し て くだ さい 。 人 硬い 布 で いふ いた り 、 

強く こす っ た りす る と 、 表 面 に 傷 が つき ます の で ご 注意 く 












































・ 液晶 パネ ル に ほこ り が つい た 場合 は 、 市 販 の 静電気 除去 ブ 
ラ シ ( 除 じ ん 用 ブラ シ ) を お 使い くだ さい 。 

・ 液晶 パネ ル の 保護 の た め 、 ほ こり の つい た 布 、 し めった 布 
や 化学 で うき ん で ふき と ら な いで くだ さい 


・ 汚れ た 布 は 使用 し な いで くだ さい 。 傷つく 場合 が あり ます 。 




















本 機 で は 、 映 像 を 回 転 さ せる こと は で きま せん 
・ 縦 長 で 使用 する 場合 は 、 縦 長 の コン テン ツ を あら か じ め ご 
用 意 く だ さい 。 








電磁 波 妨害 に 注意 し て くだ さい 
・ 本 機 の 近く で 携帯 電話 な どの 電子 機器 を 使う と 、 電 磁 波 妨 
害 な ど に より 機器 相互 間 で の 干渉 が 起こ り 、 映 像 が 乱れ た 
り 雑 音 が 発生 し た りす る こと が あり ます 。 




















周囲 温度 は 0C~ 40C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 

・ 平 置き 時 は 周囲 温度 0C て 30C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さ 

・ 別売 品 取 り 付 け 時 の 周囲 温度 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご f 還 
だ さい 。 別売 品 を 付け る と 周囲 温度 が 変わ る 場合 が あり ます 。 


























































































































低温 に な る 部 屋 (場所 ) で ご 使用 の 場合 
・ ご 使用 に な る 部 屋 (場所 ) の 温度 が 低い 場合 は 、 画 像 が 尾 
を 引い て 見 えた り 、 少 し 遅れ た よう に 見 える こと が あり ま 
す が 、 故障 で は あり ませ ん 。 常温 に 戻れ ば 回 復 し ます 。 

・ 低温 に な る 場所 に は 放置 し な いで くだ さい 。 キ ャ ビ ネ ッ ト 
の 変形 や 故障 の 原因 と な り ま す 。 


















































直射 日 光 が 当たる 場所 で 使用 し な いで くだ さい 
熱気 は 避け て くだ さい 

射 日 光 が 当 た る と 、 キ ャ ビ ネ ッ ト が 変形 し た り 、 故 障 の 
原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 温 度 が 高く な る 場所 に 放置 する と 、 キ ャ ヤ ビ ネ ッ ト が 変形 し 
た り 、 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 液 晶 や 部 品 に 悪し RM 
所 や 熱 器 具 の 近く に 置か な いで くだ さ 
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窓際 な どの 日 光 が 当 た る と ころ に 設置 する 場合 
窓際 な どの 日 光 が 当 た る と ころ に 設置 する 場合 は 、 紫 外線 
カッ ト 対 策 、 赤 外線 カッ ト 対 策 、 温 度 対 策 が 必要 と な り ま 


す 。 詳し く は お 買い あげ の 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 

















急激 な 温度 差 が ある 部 屋 (場所 ) で の ご 使用 は 避け て くだ さい 
・ 急激 な 温度 差 が ある 部 屋 (場所 ) で 使用 する と 、 画 面 の 表 
示 品 位 が 低下 する 場合 が あり ます 。 



































長 時 間 ご 使用 に な ら な いと き 
・ 長 時 間 ご 使用 に な ら な いと き は 、 安 全 の た め 必 ず 電 源 プ ラ 
グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 





海外 で は 使用 で きま せん 

・ 本 機 を 使用 で きる の は 日 本 国内 だ け で す 。 
This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other Country 


結 是 (つゆ つき ) に つい て 
・ 本 機 を 寒い 場所 か ら 上 暖か い 場 所 へ 移動 させ た と き や 、 了 暖房 
な ど で 室 温 が 急 に 上 が っ た と き な ど 、 a 
結露 が 起こ る 場合 が あり ます 。 結露 が 起き た 場 、 結 霞 
が な く な る まで 電源 を 入れ な いで くだ さい 。 1 
な り ま す 。 (結露 を 防ぐ た め に は 、 人 徐々 に 室温 を 上 げ て く 
こさ い 。) 














使用 が 制限 され て いる 場所 
・ 航空 機 の 中 な ど ご 使用 が 制限 また は 禁止 され て いる 場所 で 使 
用 し な いで くだ さい 。 事故 の 原因 と な る お それ が あり ます 。 














LED バッ クラ イト に つい て 

・ 本 機 に 使用 し て いる LED バッ クラ イト に は 、 寿 命 が あ め り ま す 。 
画面 が 暗く な っ た り 、 点 灯 し な いと き は 、 NR 
店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問い 合わ せく だ さ 






































使用 上 の ご 注意 


取扱 説明 書 に つい て 

・ 画面 表示 を 含め 本 書 に 記載 の イラ スト は 説明 用 の も の で あ 
り 、 実 際 と は 多少 異な り ま す 。 

・ 本 書 に 記載 し て いる 数 値 は 、 お 客 様 の 環境 な ど に より 実際 
の 数 値 と 異な る こと が あり ます 。 

・ 本 書 で は 、 特 に 断り の な い 限 り 、 横 長 で 使用 する 場合 で 説 
明 し て いま す 。 

・ Microsoft、Windows は 、 米 国 Microsoft Corporation 
の 、 米 国 お よび その 他 の 国 に お ける 登録 商標 また は 商標 で 
す 。 

・ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、 お よ 
び HDMI ロゴ は 、 米 国 お よび その 他 の 国 に お ける HDMI 
Licensing Administrator. Inc. の 商標 また は 、 登 録 商標 
で す 。 

・ DisplayPort は Video Electronics Standards 
Association の 登録 商標 で す 。 

・ Adobe、Acrobat お よび Acrobat Header は Adobe 
Systems Incorporated (アド ビシ ステ ムズ 社 ) の 米国 
な ら び に 他 の 国 に お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 

・ その ほか 、 本 書 に 記載 され て いる 会 社名 や 商品 名 は 、 各 社 
の 商標 また は 登録 商標 で す 。 






























































































































































付属 品 を 確認 する 





万 一 、 不 足 の も の が あり まし た ら 、 販 売店 に ご 連絡 くだ さい 。 
本 体 :1 台 

















電源 コー ド (AC100V 用 ・ 約 3m):1 本 

リモ コン 用 乾電池 ( 単 4 形 ): ら 本 

CD-ROM( ユ ー テ ィ リ ティ ディ スク ・Windows 用 ):1 枚 
セッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル :1 部 

保証 書 : 1 部 

ケー ブル クラ ンプ : ら 個 

ロゴ シー ル :1 枚 

目隠し シー ル (PN-RH706 の み ):2 枚 







































































1 
テー 


PN-R706/PN-R606】 
リモ コン :1 個 吊り 下げ 金具 :8 個 
吊り 下げ 金具 固定 ネジ :24 個 





























1 
テー 


PN-R556/PN-R496/PN-R426】 一 一 」 
吊り 下げ 金具 :4 個 
吊り 下げ 金具 固定 ネジ :16 個 



































※ CD-ROM 内 の ユー ティ リティ の 著作 権 は 、 シ ャ ー プ ( 株 ) が 保有 し て いま す 。 許可なく 複製 し な いで くだ さい 。 
※ AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) を 使用 し て くだ さい 。 


音 部 の 名 前 


① 発信 部 
⑨ 操作 ボタ ン (17、19 ペー ジ ) 














lb: 過 IE) 
Ls ls 」 
Ls) 
Le 
i 
IME 


SIZE 
回 介 販 市 較 
MODE 0 BT 1 


INFORMATION INPUT 
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音 部 の 名 前 


【PN-R706/PN-R606】 
一 前 面 





































0) mpur() 


【PN-R556/PN-R496/PN-R426】 
田 前面 田 後面 
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※ 電 源 ラ ンプ ノリ モコ ン 受 光 部 の 出し か た 


引き 出す 収納 する 
レバ ー 
- 
in ーー 
ラー 
電源 ラン プ グ リモ コン 受光 部 


・ 後 面 の レバ ー を スラ イド し て 電源 ラン プン リモ コン 受光 部 を 出し ます 。 
収納 する と き は 、 電 源 ラ ンプ リモ コン 受光 部 を 直接 本 機 に 押し 込ん で くだ さい 。 


① 液晶 パネル 

⑧ POWER (電源 ) ボタ ン (17 ペー ジ ) 
⑧ INPUT (入力 切換 ) ボタ ン (20 ペー ジ ) 
④ 電源 ラン プ (17 ペー ジ ) リモ コン 受光 部 (15 ペー ジ ) 
⑤ 電源 接続 端子 (13 ペー ジ ) 

⑯ 主 電源 スイ ッ チ (13 ペー ジ ) 

⑦ DisplayPort 出力 端子 (1 1 ペー ジ ) 
HDMI1 入力 端子 (12 ペー ジ ) 

⑨ HDMI2 入力 端子 (12 ペー ジ ) 

⑩ DisplayPort 入力 端子 (128 ペー ジ ) 

⑪ DVHD 入力 端子 (128 ペー ジ ) 

⑫ D-sub 入力 端子 (128 ペー ジ ) 

⑬ 通風 孔 

⑭ スピ ー カ ー 


1 ご 注意 


・ 別 売 品 の 取り 付け 、 取 り 外 し は 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 


音 部 の 名 前 


⑮ 拡張 スロ ッ ト 
別売 品 を 利用 し て 、 機 能 を 拡張 する 際 に 利用 し ます 。 
(別売 品 の 発売 を お 約束 する も の で は あり ませ ん 。) 
⑯ 電源 供給 端子 (12 ペー ジ ) 
⑰ LAN 端子 (12 ペー ジ ) 
RS-232C 出力 端子 (128 ペー ジ ) 
⑲ RS-23 ら C 入力 端子 (12 ペー ジ ) 
@⑳⑩ オプ ショ ン 端 子 
別売 品 を 利用 し て 、 機 能 を 拡張 する 際 に 利用 し ます 。 
(別売 品 の 発売 を お 約束 する も の で は あり ませ ん 。) 
@ 音声 出力 端子 (12 ペー ジ ) 
@ 音声 入力 端子 (18 ペー ジ ) 
@) 取っ 手 (PN-RH706/PN-R606 の み ) (PN-R606 は ら 個 ) 











設置 に つい て 


・ 本 機 は 屋内 用 で す 。 ・ 通 風 孔 を ふさ が な いで くだ さい 。 本 機内 部 の 温度 が 上 が る 


























・ VESA 規格 に 準拠 し た スタ ンド や 取り 付け 金具 が 必要 で す 。 と 故障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 
・ 本 機 は 重 時 が あり ます の で 、 設 置 や 取り 外し 、 移 動 の 際 は ・ 発 熱 する 機器 の 上 に 本 機 を 置か な いで くだ さい 。 


























































































































































































































お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 ・ 縦長 で 使用 する と き は 、 次 の こと を お 守り くだ さい 。 故障 
・ 本 機 を 壁掛 け や 天 吊り な ど で 使 用 する 場合 は 、 特 別 な 技術 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

に よる 工事 が 必要 で す 。 工 事 は 、 専 門 の 取り 付け 工事 業者 ー 電源 ラン プ を 右側 に 設置 し こく だ さい 。 

に ご 依頼 くだ さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 切 行わ な ー モニ ター メニ ュー の 「 縦 / 横 設置 ] を 「 縦 | に し て くだ 

いで くだ さい 。 取 り 付 け 不 備 、 取 り 扱 い 不備 に よる 事故 、 さい 。(28 ペー ジ ) 

損傷 に つい て は 、 当 社 は 責任 を 負い ませ ん 。 ー 電源 コー ド (付属 ) は 、 必 ず 付 属 の ケー ブル クラ ンプ ( 同 
・ 本 機 は 水平 面 に 対し 垂直 の 状態 で 使用 し て くだ さい 。 付 式 ) で 固定 し て くだ さい 

傾け る 場合 は 、 上 向き / 下向き 20" まで に し て くだ さい 。 固定 する と き は 、 電 源 コ ー ド (付属 ) の 端子 部 分 に 力 が 
・ 本 機 は 周囲 温度 0C~ 40C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 。 加わ ら な いよ うし て くだ さい 。 ま た 電源 コー ド (付属 ) 

熱 が こも る の を 防ぐ た め 、 周 囲 の 空間 を 確保 くだ さい 。 を 無理 に 曲げ な いよ うに し て くだ さい 

横長 で 使用 する 場合 電源 コー ド 
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平 置き 設置 に つい て 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































縦長 で 使用 する 場合 ・ 本 機 を 平 置き (水平 面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下向き 
【PN-RZ06/PN-R606】 _- 20*" を 超え て 傾け る 場合 ) で 使用 する と き は 、 a 
a 6 談 窓口 (セットアップ マニ ュ ア ル ) に ご 相談 くだ さい 。 平 置 
4 き の 設 置 条件 が あり ます 。 
次 の こと を お 守り くだ さい 故障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 
ー PN-R706/PN-R606 は 上 向き 90′、 下 向き 45* 
まで 傾け る こと が で きま す 。 
に 0 ー PN-R558/PN-R496/PN-R426 は 上 向き / 下向き 
90" ま で 傾け る こと が で きま す 。 
ー モニ ター メニ ュー の [水平 設置 |] を 「 上 向き ] また は 「 下 
ーー 電源 ラン プ 向き ] に し て くだ さい 。(28 ペー ジ ) 
| so ン ー 周囲 温度 0C~ 30C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 。 熱 が 
【PN-R556/PN-R496/PN-R426】 こも る の を 防ぐ た め 、 (REN 
単位 mm ら 00mm 以上 の 周囲 空間 を 確保 くだ さい 。 空間 の 確保 
2 が 困難 な 場合 、 周 囲 温度 0C~ i 
ファ ン を 設け る な ど 、 周 囲 温度 が 0C~ 30C に な る よ 
| | う 対 処し て くだ さい 
平 置き を (上 向き ) で 使用 する 場合 
I50 50| 0 単位 mm 
e200 200 200 
1 so SN 
e200 
・ ケ ー ス に 入れ て 設置 する 場合 や 複数 台 並べ て 設置 する 場 
な ど 空 間 の 確保 が 困難 な 場合 、 周 囲 温 度 が 0Cー 40 で て を 平 置き (下向き ) で 使用 する 場合 
超え る 場合 は 、 フ ァ ン を 設け る な ど 、 周 囲 温度 が 0C~ a 単位 mm 
40C に な る よう 対処 し て くだ さい 。 本 機 を 複数 台 並べ て 
設置 する 場合 は 、 熱 膨張 に よっ て 隣接 する ディ スプ レイ や N 
構造 物 と 押し 付け あう こと が な いよ うに 、5mm 以上 空け a 」 5 aoo 
て 設置 し て くだ さい 。 | 」 
・ 別 売 品 取り 付け 時 の 周囲 温度 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 確認 く 0 
だ さい 。 別 売 品 を 付け る と 周囲 温度 が 変わ る 場合 が あり ます 。 
ー 液晶 パネ ル を 強く 押し た り 、 衝 撃 を 与え た り し な いで 




















くだ さい 
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機器 の 接続 





































































9] ? 
ゴ 」 ゆめ 
a | 
| 
8 
本 
は ® 
回 
© 
e-® 














・ 接続 ケー ブル の 取り 付け グズ 取り 外し は 、 主 電源 スイ ッ チ を 
切り 、 コ ン セ ント か ら 電 源 プ ラグ を 抜い て か ら 行 っ て くだ 
さい 。 接続 する 機器 の 説明 書 も 併せ て ご 覧 くだ さい 。 

・ 接 続 の 際 、 入 力 端子 と 出力 端子 を 間違え な いよ うに 注意 し 
て くだ さい 、。 誤動作 や 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 

・ 端子 が 破損 ・ 変 形 し た ケー ブル を 使わ な いで くだ さい 、。 無 


























・ 間 入力 モー ド で 使用 する 音声 入力 端子 は 出荷 時 、 下 記 の よ 
うに 設定 され て いま す 。 

















音声 入力 端子 (出荷 時 設定 ) 
音声 入力 端子 
DisplayPort 入力 端子 
HDMI] 入力 端子 
HDMI2 入力 端子 
































理 に 接続 する と 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 
・ DVI-D 入力 端子 に 接続 する ケー ブル の 端子 部 分 は 、 下 記 の 
も の を 使用 し て くだ さい 。 
端子 の 根元 か ら ケ ー ブ ル 部 分 まで の 長 さ : 37 mm 以下 
最大 の 厚 さ : 16 mm 以下 
ケー ブル の 直径 : 6.5 mm 以下 


37mm 以 下 > 
< ト 6.5mm 以 下 
4 
16mm 以 下 
| ご 参考 


接続 する コン ピュ ー タ ー (ビデ オカ ー ド ) に よっ て は 、 正 
し く 表 示さ れ な いこ と が あり ます 。 
・「D-SUB[RGB]] で コン ピュ ー タ ー の 画面 を 初め て 表示 さ 
せ た と き や 、 その コン ピュ ー タ ー の 設定 を 変更 し た あと は 、 
画面 の 自動 調整 を 行っ て くだ さい 。 モニ ター メニ ュー の 「 セ 
ルフ アジ ャ スト 」 が 「 す る 」 の 場合 、 自 動 で 画面 調整 され 
ます 。 
・ 再生 機 器 か ら ス ピー カー な ど へ 音声 を 直接 出力 し た 場合 、 
本 機 の 映像 が 音声 か ら 遅 れる 場合 が あり ます 。 
再生 機器 と 本 機 の 音声 入力 端子 、 本 機 の 音声 出力 端子 と ス 
ピー カー な ど を 接続 し 、 本 機 経由 で 音声 を 出力 し て くだ さい 。 
・ 接続 先 ひ コンピ ュー ター に セッ ト ア ッ プ 情報 を イン スト ー 
ル す る 場合 は 付属 の CD-ROM 内 の Readme ファ イル を 
お 読み くだ さい 。 

























































































































































































音声 入力 端子 
拡張 スロ ッ ト 
※ 拡張 スロ ッ ト 利 用 で の 機能 拡張 時 。 


























コン ピュ ー タ ー や AV 機器 と の 接続 
① DisplayPort 出力 端子 
・ 現 在 の 入力 モー ド の 映像 を 外部 機器 に 出力 で きま す 。 
・ 市 販 の DisplayPort ケー ブル で 接続 し ます 。 
・ HDCP に より 暗号 化 さ れ た 映像 を 出力 する 場合 、HDCP 
対応 の 外部 機器 が 必要 で す 。 
・ 別 の 本 機 の DisplayPort 入力 端子 と 接続 し て 、 本 機 を 複 
数 台 * 数 珠 つ な ぎす る こと が で きま す 。 
※ 最大 55 台 。 
映像 信号 が HDCP に より 暗号 化 さ れ て いる 場合 は 、4 台 。 
目 が D-SUB[COMPONENT] の と き は 4 台 。 
台 目 が DisplayPort (MST) の と き は ら 台 。 

























































































| こ 参 考 

・ 接 続 する ケー ブル の 長 さ や 周囲 の 環境 な ど に より 、 画 質 が 
劣化 する こと が あり ます 。 

・ 出 力 先 の 画面 が 正しく 表示 され な い 場 合 が あり ます 。 そ の 
場合 は 、 数 珠 つ な ぎし て いる ディ スプ レイ すべ て の 電源 を 
入れ 直し て くだ さい 。 

・ 数珠 つ な ざす る と き は 、[ 無 信号 検出 時 自動 入力 切換 ] を 「 し 
な い 」 に 設定 し て くだ さい 。 

・ 下 記 の 場合 、 映 像 を 出力 ける こと は で きま せん 。 

電源 が 「 切 ] の と き 。 
入力 信号 待機 状態 の こと き 。 
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機器 の 接続 


⑧ HDMI1 入力 端子 

③⑬ HDMI2 入力 端子 

・ 市 販 の HDMI ケー ブル (HDMI 規格 認証 品 ) で 接続 し ます 。 

・ 本 体 設定 メニ ュー の 「 音 声 設 定 ] の 「HDMI1]、「HDMIg] 
で 使用 する 音声 入力 端子 を 選ん で くだ さい 。「HDMI」 の 場 

合 、 音 声 入力 端子 へ の 接続 は 不要 で す 。 






















































































④ DisplayPort 入力 端子 

・ 市 販 の DisplayPort ケー ブル で 接続 し ます 。 

・ 本体 設定 メニ ュー の | 音声 設定 ] の 「DisplayPort」 で 使 
用 する 音声 入力 端子 を 選ん で くだ さい 。「DisplayPort」 
の 場合 、 音 声 入 力 端 子 へ の 接続 は 不要 で す 。 










































































⑤ DVHD 入力 端子 
・ 市 販 の 信号 ケー ブル (DVHD 24 ピン ) で 接続 し ます 。 


⑥ D-sub 入力 端子 

・ 市販 の 信号 ケー ブル ( ミニ D-sub 15 ピン ) で 接続 し ます 。 

・ 接続 する 機器 に 合わ せ て 、 本 体 設定 メニ ュー の 「 上 端子 設定 ] 
の 「D-SUB」 を 設定 し て くだ さい 。 























⑦ 電源 供給 端子 
・ 電 源 を 供給 する こと が で きま す 。 








LAN 端子 

・ 市 販 の LAN ケー ブル を 使っ て ネッ トワーク に 接続 する と 、 
本 機 を ネッ トワ ー ク 上 の コン ピュ ー タ ー か ら 制 御 す る こと 
が で きま す 。 





⑧⑨ RS-238C 出力 端子 

⑩ RS-232C 入力 端子 

・ 市 販 の RS-232C ス トレ ー ト ケー ブル を 使っ て コン ピュ ー 
ター に 接続 する と 、 本 機 を コン ピュ ー タ ー か ら 制 御 す る こ 
と が で きま す 。 


音声 出力 端子 
・ 本 機 に 入力 され た 音声 が 出力 され ます 。 
・ 市 販 の 音声 ケー ブル (ミニ ステ レオ ジャ ッ ク ) で 接続 し ま 












































・ 出 力 さ れる 音声 は 、 入 力 モ ー ド に より 異な り ま す 。 













































































・ 本 体 設定 メニ ュー の 「 音 声 オ プシ ョ ン 」 の 音声 出 力 ] で 
出力 され る 音量 を 固定 する こと が で きま す 。 

音声 出力 端子 か ら 出力 され る 音声 を 、 音 声調 整 メ ニュ ー で 
調整 する こと は で きま せん 。 






















































































音声 入力 端子 

・ 市 販 の 音声 ケー ブル ( ミニ ステ レオ ジャ ッ ク ) で 接続 し ま 
す 。 音声 ケ ー ブ ル は 抵抗 が な いも の を 使っ て くだ さい 。 
使用 する 音声 入力 端子 を 本 体 設定 メ ュ ユー の | 音声 設定 ] で 
設定 する こと が で きま す 。 
















































































1 ら 


電源 の 接続 


1 ご 注意 1. 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 」 に する 。 
・ 電源 コー ド は 必ず 付属 また は 指定 の も の を 使用 し て くだ さ ど - 電 源 コ ー ド (付属 ) を 電源 接続 端子 に 差し 込む 。 























二 3. 電源 コー ド (付属 ) の プラ グ を コン セン ト に 差し 込む 。 















アー ス を 接続 する 。 
アー ス が 接続 され な いで 万 一 漏電 し た 場合 は 火災 
警告 や 感電 の お それ が あり ます 。 
本 機 の 電源 プラ グ は アー ス 付 き 3 ピ ンプ ラグ で す 。 
アー ス が 接続 で き な い 場合 は 、 専 門 の 工事 業者 に ご 
相談 < だ さい 














電源 は 、 正 し い 電 源 電 圧 の コン セン ト を 使用 する 。 
付属 の 電源 コー ド は AC 100V 用 で す 。 

昌 定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な る こと が あり ます 。 

















電源 コー ド ( 付 属 ) 


| こ 参 考 


・AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) を 使用 し て くだ さい 


ケー ブル 処理 の し が か た 

















電源 コー ド 、 デ ィ ス プレ イ 後 面 に 接続 し た ケー ブル は 、 付 属 の ケー ブル クラ ンプ (貼付 式 ) で 固定 する こと が で きま す 。 











1 ご 注意 
・ 付 属 の ケー ブル クラ ンプ は 、 平 ら な 面 に 貼り 付け て くだ さい 。 通風 孔 な ど に は 貼り 付け な いで くだ さい 
・ 貼付 面 の は こり な ど を 取り 除い て か ら 、 貼 り 付 け て くだ さい 。 





貞 
























































ケー ブル クラ ンプ 
(貼付 式 ) 
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取っ 手 の 外 し か た (PN-R706/PN-R606 の み ) 





取っ 手 を 外す こと が で きま す 。 





・ 外 し た 取っ 手 、 取 っ 手 固定 ネジ は 本 機 用 で す 。 他 の 機器 で 
使用 し な いで くだ さい 。 
・ 取っ 手 を 付け る 際 は 、 必 ず 本 機 か ら 外 し た 取っ 手 、 取 っ 手 
固定 ネジ を 使用 し て くだ さい 。 
・ 取っ手 が 確 実に 固定 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
取っ 手 固定 ネジ “取っ手 を 外し た 状態 で 、 取 っ 手 固定 ネジ を 付け な いで くだ 
さい 。 内 部 破損 の 原因 と な り ます 。 




















































































































落下 / 転倒 防止 策 の た め 、 吊 り 下 げ 金 具 を 使用 する こと が で きま す 。 


























付属 の 吊り 下げ 金具 固定 ネジ を 使っ て 付属 の 吊り 下げ 金具 を 取り 付け て くだ さい 。 
【PN-R706】 吊り 下げ 金具 取付 位置 吊り 下げ 金具 取付 位置 




















固定 ネジ 


em 
































【PN-R606】 






































































































































・ 本 機 を 吊り 下げ て 設置 する 場合 、 お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル ) に お 問い 合わ せく だ さい 。 特 別 な 設置 が 必 
要 で す 。 
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ロゴ シー ル の 貼り が た 


付属 の ロゴ シー ル を 本 機 に 貼る こと が で きま す 。 























下記 の 例 を 参考 に 、 必 要 に 応じ て 貼っ て くだ さい 。 
横 置き の 場合 の 例 縦 置 き の 場合 の 例 












































SHARP 















































電池 の 入れ か た 
1. A 部 に 指 を か け 、 カ バー を 引き 上 げ る 。 | こま 才 
・ 電池 が 消耗 し た と き は 、 早 め に 新しい 乾電池 (市 販 品 ) と 
交換 し て くだ さい 。 
・ 付属 の 乾電池 ( 単 4 形 X 6 本 ) は 保管 状態 に より 短期 間 
で 消耗 する こと が あり ます 。 
・ 長 期間 使用 し な いと き は 、 乾 電池 を リモ コン か ら 取 り 出 し 
て お いて くだ さい 。 
・ 電池 は 、 マ ン ガ ン 乾 電池 また は アル カリ 乾電池 を 使用 し て 
くだ さい 。 


ら . 付属 の 乾電池 ( 単 4 形 X ら 本 ) を リモ コン に 入れ る 。 

リモ コン 内 部 の 表示 に 従っ て 、 プ ラス ( 十 ) と マイ ナス (一 ) 
の 向き を 正しく 入れ て くだ さい 。 

3. カバ ー を 元 に 戻す 。 


リモ コン で 操作 で きる 重 囲 


リモ コン 受光 部 収納 時 

リモ コン 受光 部 収納 時 で も リモ コン 操作 可能 で す 。 

リモ コン を 本 体 底 面 (縦長 設置 時 は 右側 面 ) の リモ コン 受光 部 に 向け て 操作 し て くだ さい 。 
【PN-R706/PN-R606】 


横長 設置 縦長 設置 













































































15 


・ 水 に ぬら し た り 、 湿 度 の 高い 所 に 置い た り し な いで くだ さい 。 
・ リモコン 受光 部 に 直接 日 光 や 強い 照明 が 当たっ て いる と り 1 
・ リモ コン と リィ 
・ 電池 が 消 耕 し て くる と 、 操 作 で きる 距離 が 徐々 に 短く な り ま す 。 
・ 常光 灯 な ど が 近く に ある 場合 は 、 動 作 し に くい こと が あり ます 。 
・ エ アコ ン や ステ レオ コン ポ な ど 、 他 の 機器 の リ 
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リモ コン の 準備 


【PN-R556/PN-R496/PN-R426】 
横長 設置 















































リモ コン 受光 部 引き 出し 時 


リモ コン を 本 体 正面 の リモ コン 受光 部 に 向け て 操作 し て くだ さい 。 
【PN-R706/PN-R606】 


横長 設置 









































【PN-R556/PN-R496/PN-R426】 
横長 設置 









































ご 参考 





落と し た り 、 踏 ん だ り し て 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と な り ま す 。 




















コン が 動作 し に くく な り ま す 。 
コン 受光 部 と の 間 に 障 害 物 が ある と 、 操 作 で き な い こと が あり ます 。 


F め に 新しい 電池 に 交換 し て くだ さい 。 














ンタ 
































E コ ン と 同時 に 使用 し な いで くだ さい 。 





電源 の 入 / 切 





・ 本 機 の 電源 を 入れ た あと に 、 コ ンピュータ ー や 再生 機器 の 
電源 を 入れ て くだ さい 。 





・ 電 源 の 切 / 入 は 、 必 ず 約 5 秒 以 上 の 間隔 を 空け こく だ さい 。 


間隔 が 短い と 、 故 障 や 誤動作 の 原因 と な り ま す 。 


主 電源 を 入れ る 























3 Is・ 月 








| 


! ご 注意 

・ 主 電源 の 切 入 は 、 主 電源 スイ ッ チ で 行っ て くだ さい 。 
主 電源 「 入 」 の 状態 で の 電源 コー ド の 抜き 差し や 、 ブ レー 
カー の 切 / 入 な ど は 行わ な いで くだ さい 。 


「 








電源 を 入れ る / 切 る 


リモ コン や 本 体 の POWER (電源 ) ボタ ン を 押す た びに 、 電 








源 を 入 / 切 する こと が で きま す 。 
リモ コン の MONITOR ON ボタ ン で 電源 入 、MONITOR 
OFF ボタ ン で 電源 切 す る こと も で きま す 。 


【PN-R706/PN-R606】 
































| 


ン 
MUTE 
回 
MODE 





INFORMATION INPUT 


FUNCTION MENU 


ニニ = 
Cr 
ca 











1 * 




















1 









































中 に 
皿 還 完 
回 0) npur() 
ラー a 
電源 ラン プ POWER 
(電源 ) ボ タン 


【PN-R556/PN-R496/PN-R426】 








邊 








INPUT 


電源 ラン プ 


電源 「 入 」 


lq 
a 








POWER 
(電源 ) ボ タン 





オレ ンジ 色 点 灯 








電源 「 切 」 (電源 待機 状態 ) 








緑色 点滅 


| こ 参 考 


・ 主 電源 が 「 切 ] の 場合 、 








入力 信号 待機 状態 





電源 を 入れ る こと は で きま せん 。 














・ 入 力 信号 待機 状態 の と き に POWER (電源 ) ボタ ン を 押す 
と 、 電 源 待機 状態 に な り ま す 。 
・ ス ケ ジ ュ ー ル を 設定 する と 、 電源 待機 状態 の 電源 ラン プ は 、 
赤色 と オレ ンジ 色 の 交互 に 点 減 し ます 。 
・ 電 源 を 入れ た と き の 品 ゴ を 表示 し な い 場 合 は 、 そ の 他 メ 














ニュ ー の | ロゴ 画 馬 











ジ ) 











中 を 「 し な い ] に し て くだ さい 。(30 ペー 
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電源 の 入 / 切 


画 時 計 の 設定 に つい て 
・ 初め て 電源 を 入れ た と き な ど 、 時 刻 が 設定 され て いな 


・ 必ず 日 付 と 時 刻 を 設 ヵ 








いと き は 、 日 時 設 











E の 画 





押 が 表示 され ます 。 











刻 を 設定 し て くだ さい 。 





日 付 : 時 刻 設定 


A 
Mo 際 o1 oo 目 oo 
4 





日 付 と 時 





決定 : [ENTER] 取り 消し : [RETURN] 














① (】 0b) で 項目 を 選び 、 て 4 や で 数 値 を 変え る 。 




















⑧ ENTER ボタ ン を 押す 。 






































E し て くだ さい 。 


・ 日 時 設定 の 画面 は 約 15 秒 操作 が な いと 消え ます 。 日 時 設 








[中 















































時 刻 設定 ] で 設定 で きま す 。 











ご 参考 


・ 時 刻 は 24 時 間 制 で 設定 し て くだ さい 。 
・ 時計 は 内 蔵 電 池 に より 保持 され ます 。 


・ 時刻 を 設定 し て いる に も 関わ ら ず 、 電 源 を 入れ た と き に 日 
時 設定 の 画面 が 表示 され る 場合 は 、 内 蔵 電池 が 消耗 し て い 
ます 。 内蔵 電 池 の 交 換 は 、 お 買い あげ の 販売 店 また は 修理 
ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 、。 
・ 内 蔵 電池 の 寿命 の 目 


・ 最 初 の 電池 は 工場 出荷 時 に 組み 込ま れ て いま す の で 、 所 定 
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ます 。) 





安 : 約 5 年 (本 機 の 





定 の 画面 が 消え た と き は 、 本 体 設定 メニ ュー の | 日 付 ・ 



























































犬 態 に より 異な り 








す 。 


電源 の 入 / 切 の 操作 を 禁止 する 


誤操作 な ど で 電 源 が 切れ な いよ う 、 電 源 の 入 プ 切 の 操作 を 禁 








止 す る こと が で きま す 。 特 別 機能 メニ ュ 











ー の [調整 





を 「 す る 2」 に 設定 し ます 。(34 ペー ジ ) 





ッ ク ]」 


基本 的 な 探 作 








⑤ VOLUME + ゲー ( 音量 調整 ) 









































POWER OMTon_、jpsEr 填 や ー を 押す と 音量 メニ ュー が 表示 され ます 。 
eT 
= = 
EE | 
① HpMI | | pp | [orron} ⑱ = 























+ や ーー で 音量 を 調整 し ます 。 
※ 音量 メニ ュー を 表示 し た あと 、 約 4 秒間 何 も 操作 し な いと 
】 常 | 田 に 戻り ま す 。 





⑬ 
















































































⑥) INFORMATION( 状態 表示 ) 
ディ スプ レイ の 情報 を 確認 する こと が で きま す 。 
製品 情報 1 ly = eeleHele) 
:D-SUB [RGB] 
: ワ イド 
:91 
a 
:0 


:0 
: PN-R706 





























3 XXX 
Hejeleleiielele/e/elel ee eelele) 


終了 : [RETURN] 
1920x1080 V:60Hz H:67.5 kHz 


SO OD S 


wna 
nao 





① HDMI 
入力 モー ド を HDMI1 また は HDMI2 に 切り 換え ます 。 





⑨ 数 字 入力 ボタ ン 

IHDMI CEC 連動 ] が 「 自 動 ] の 場合 、 
機器 の 操作 で 使用 し ます 。 

0 一 9 は ID SET ボタ ン と 共に も 使用 し ます 。 





HDMI で 接続 され た 






































③⑬ MUTE( 消音 ) 
音声 を 一 時 的 に 消し ます 。 
も う 一 度 押す と 元 の 音量 に 戻り ます 。 

































































④ MODE( カラ ー モ ー ド 切換 ) 
す た び に 以下 の 順 で カラ ー モ ー ド を 切り 換え ます 。 











上 














標準 上 あざ や か ーー sRGB つ 高 照度 カラ ーー 標準 … 














・ 高 照度 カラ ー と は 、 周 囲 が 明る い 場 所 に 適し た 色合い で の 
表示 に な り ま す 。 

・「sHGB」 は 、D-SUB[COMPONENT] の と き は 使用 で き 
ませ ん 。 
SHGB と は 、IEC (International Electrotechnical 
Commission) が 規定 し た 色 再 現 性 の 国際 規格 で す 。 液晶 
の 特性 を 考慮 し た 色 変 換 が 行わ れ 、 原 画像 に 基づい た 色 合 
いで の 表現 に な り ま す 。 

































































製品 情報 2 
RS-232C/LAN 切 換 
DHCP ク ライ アン ト 
IP ア ドレ ス 
サブ ネッ トマ スク 
デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ 
ディ スプ レイ 名 
デー タ ポ ー ト 番号 


2g017/01/01 日 曜 00:00:00 


:LAN 

: 使用 し な い 
:192.168.150. 2 
:255.255.255. 0 
S 9 OO 
: PN-R706 


eleler=} 
:XX-XX-XX-XX-XX-XX 


MAC ア ドレ ス 


終了 : [RETURN] 


1920x1080 V:60Hz H:67.5 kHz 





























ボタ ン を 
つ 表 示 消 去 … と 変わ り ま す 。 























す た び に 、 製 品 情報 1 














和 持 』 ロロ 
* 


情報 2 っ 製 品 情報 3 

















・ 製品 情報 3 は 、 拡 張 ス ロッ ト 利 用 で の 機能 拡張 時 の 情報 を 














表示 し ます 。 























・ 約 15 秒 経過 する と 、 表 示 は 


動 的 に 消え ます 。 














・LAN で 接続 中 は [LAN 
・ [LAN] が 赤 表 示さ れ て いる 場合 
いま す 。 


























⑦ FUNCTION (機能 








ジ ) 


ENTER (実行 ) 
設定 を 確定 し ます 。 


























⑨ FREEZE 
本 機 で は 使用 し ませ ん 。 


⑩ HDMI 接続 機器 操作 用 ボタ ン 
「HDMI CEC 連動 ] が 「 
機器 の 操作 で 使用 し ます 。 


























⑪ ID SET 
リモ コン に リモ 























動 ] の 場合 、 


が 表示 され ます 。 


は 、IP アド レス が 重複 し て 














特別 機能 メニ ュー を 表示 する と き に 使用 し ます 。(34 ペー 





HDMI で 接続 され た 





ン 番 号 を 設定 し ます 。(33 ペー ジ ) 
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基本 的 な 操作 


⑯ OPTION 
入力 モー ド を OPTION に 切り 換え ます 。 





⑬ DP (DisplayPort) 
入力 モー ド を DisplayPort に 切り 換え ます 。 









































⑭ SIZE( 画面 サイ ズ 切 換 ) 

メニ ュー が 表示 され ます 。 く <22< の で 画面 サイ ズ を 選び ます 。 
(1 ペー ジ ) 

® PIP/PbyP 














ボタ ン を 押す た びに 「PIP モー ド 」 を 、 し な い 一 
PIP > PbyP = PbyP ら っ し な い … と 切り 換え ます 。 








⑯ BRIGHT + グー ( 明る さ 調 整 ) 
填 や ー を 押す と 明る さ メ ニュ ー が 表示 され ます 。 


明る さ 15 EE | 
十 や ー で 明る さ を 調 整 し ます 。 
※ 明る さ メ ニュ ー を 表示 し た あと 、 約 4 秒間 何 も 操作 し な い 
と 通常 画面 に 戻り ます 。 




































































⑰ INPUT (入力 切換 ) 
メニ ュー が 表示 され ます 。 < タク < や で 入力 モー ド を 選び 
ENTER ボタ ン で 決定 し ます 。 
※ 本 体 の INPUT (入力 切換 ) ボタ ン を 押し て も 、 入 力 モー 
ド を 切り 換え る こと が で きま す 。 
入力 モー ド 映 像 
DVHD DVI-D 入力 端子 音声 入力 端子 
DisplayPort DisplayPort 入力 端子 
HDMI1 入力 端子 ※3 
HDMI2 入力 端子 
D-sub 入力 端子 ※ 2 音声 入力 端子 
拡張 ッ ト ※3 


※ 1 拡張 スロ ッ ト 利 用 で の 機能 拡張 時 に 表示 され ます 。 

※ ら 「 端 子 設定 ] の 「D-SUB」 で 使用 する 入力 モー ド を 選 
び ま す 。(26 ペー ジ ) 

※ | 音声 設定 ] で 音声 を 入力 する 端子 を 選び ます 。 
(26 ペー ジ ) 






























































IPONENT] 

























































































⑱ MENU( メニ ュー 表示 ) 
メニ ュー が 表示 され ます 。 
メニ ュー に つい て 詳し く は 22 ペー ジ を 参照 し て くだ さい 。 





⑲ カー ソル ( ヾ ②2/⑤/(⑳/ め ) 
項目 選択 、 調 整 値 変更 、 カー ゾ ル 移動 な ど に 使用 し ます 。 












































@⑥) RETURN (戻る ) 
前 の 画面 に 戻り ます 。 
































どら 0 


基本 的 な 操作 


画 画面 サイ ズ 切 換 に つい て 
入力 信号 に よっ て は 、 画 面 サ イズ を 切り 換え て も 表示 が 変わ ら な い 場合 が ちり ます 。 


・4: 3 の 映像 を 、 画 









































画面 いっ ぱい に 映し ます 。 


























映像 を 縦横 比 を 変え ず に 画面 に け ぎ まな く 拡 大 し ます 。 映 像 の 端 が 表示 され な い 
こと が あり ます 。 
































ズー ム 1 の サイ ズ で 字幕 が 切れ る 場合 な ど に お 使い くだ さい 。 




















算 横 比 を 変え ず に 、 画 面 い っ ぱい に 映し ます 。 



































入力 信号 の 解像度 どおり の パネ ル 画 素数 で 表示 し ます 。 











ご 参考 
営利 目的 、 ま た は 、 公 衆 に 視聴 ご せる こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 、 ホ テル 等 に お いて 、 本 機 の 画面 サイ ズ 切 換 機 能 等 を 利用 
し て 、 画 面 の 圧縮 や 引き 伸ばし な ど を 行う と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 する お それ が あり ます の で 、 
ご 注意 くだ さい 。 









































































































































・ エン ラー ジ 時 は 、 画 面 サ イズ が 「 ワ イド 」 に 固定 され ます 。 
・ ら 画面 表示 時 は 、 下 
・ オ リ ジ ナ ル 映 像 ( 外部 機器 か ら 入 力 さ れ た テレ ビ 放 送 や ビデ オ ソ フト な どの 映像 ) の 画面 比率 と 異な る 画 

















印 け サイ ズ を 変え る こと は で きま せん 。 



























































面 サ イズ を 選択 す 






































る と 、 本 来 の 映像 て と は 見 え か た が 変わ り ま す 。 
面 サ イズ 切換 機能 を 利用 し て 画 
し て 見 えま す 。 制作 者 の 意図 を 尊重 し た オリ ジ ナ ル な 映像 を ご 覧 に な る と き は 、 




































































印 い っ ぱい に 表示 する と 、 画 像 周辺 部 分 が 一 部 見 えな く な っ た り 、 変 形 
画面 サイ ズ を 「 ノ ー マ ル 」 に し て くだ さい 。 




















































































































・ 市 販 ソ フト に よっ て は 、 字 幕 な ど 画 像 の 一 部 が 欠け る こと が あり ます 。 こ の よう な と き は 、 画 面 サイ ズ 切 換 機 能 で 最適 な サ 





























イズ に 切り 換え て くだ さい 。 こ の と き 、 ソ フト に よっ て は 画面 の 端 に ノイ ズ や 曲がり が 生じ る こと が あり ます が 、 故 障 で は 
あり ませ ん 。 


















































・ オ リ ジ ナ ル 映 像 の サイ ズ に よっ て は 、 画 面 の 端 に 黒い 帯 が 残る 場合 が あり ます 。 


ら 1 


音 種 設定 メニ ュー 


メニ ュー の 基本 操作 | を 


a ュー 画面 は 、 入力 信号 の 種類 に より 内 容 が 異な り ま す 。 

・ 斉 声 た 調整 科 重 権 の 設定 きき ーー 
a Na RN RM し ます ・ 約 15 秒間 何 も 操作 し な いと 、 メ ニュ ー 画 面 は 自動 的 に 義 
す 。 a oe つい て i す 。 年 項 じ ま す (「 日 付 ・ 時 刻 設定 」 「 ス ケ ジ コ ュ ー ル [LAN 設定 」 
の 詳細 は 、23 ~ 33 ペー ジ を ご 覧 くだ さ o ゴ 時効 設 征 」、 ジン 」、 又 自 . 


は 約 4 分 ) 


画 メニ ュー の 見 か た 
a ヾ 中 に 、 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 」 に し な 
いで くだ さい 。 設定 内 容 が 初期 化 さ れる 場合 が あり ま 8 


画 探 作例 
(映像 調整 メニ ュー の 「 コ ント ラス ト 」 を 調整 する 。) 
1.MENU ボタ ン を 押し 、 メ ニュ ー 画 面 を 表示 する 。 


画面 調整 画面 調整 {D-SUB[IRGB]〉 


= 
クロ ッ ク 

フェ ー ズ 
水平 位置 
垂直 位置 













































































































































































マル チ /PIP 





OSD 移 動 :[INFORMATION] 褒 [RETURN] 
1920x1080 V:60Hz H:67.5 kHz gg 

























































































マル チ /PIP p00 ーー トーー ① メニ ュー 名 
解像度 設 の 入力 モー ド 
入力 解像度 
リセ ッ ト ③ 選択 中 の 項目 (ハイ ライ ト 表 示 ) 
決定 :[ENTER] 終了 :[HETURN] ④ 入力 信号 の 画面 解像度 な ど 
1920x1080 V:6G0Hz HE:67.5 kHz 
6. ヾ 47 < の で 「 映 像 調整 」 を 選び 、ENTER ボタ ン を 押す 。 
3.② べ で 設定 項目 (「 コ ント ラス ト 」) を 選択 する 。 上 こ 参 考 
es TE ・ 選 択 で き な い 項目 (現在 の 入力 信号 で 動作 し な い 機 能 な ど ) 
: は 灰色 で 表示 され ます 。 





マル チ /PIP 





OSD 移 動 : [INFORMATION] 2 [RETURN] 
1920x1080 V:60Hz H:67.5kH 





〈 D-SUB[IRGB] 


マル チ /PIP 





OSD 移 動 : NORM A 2 [RETURN] 
1920x1080 V:60Hz H:67.5kH 























「 國 」 の ある 項目 は 、ENTER ボタ ン を 押し て サブ メニ ュー 
を 表示 し ます 。 























5. MENU ボタ ン を 押し 、 メ ニュ ー 画 面 を 閉じ る 。 


どら 


音 種 設定 メニ ュー 



































メニ ュー 項目 の 詳細 
メニ ュー 画面 は 、 入 力 信号 の 種類 に より 内 容 が 異な り ます 。 
田 画面 調整 





















































INFORMATION ボタ ン を 押す た びに 、 メ ニュ ー 画 面 の 表示 位置 を 移動 する こと が で きま す 。 








自動 調整 (D-SUB [RGB]) 

現在 入力 され て いる 映像 信号 を 使っ て 、「 ク ロッ ク 」 「 フ ェ ー ズ 」 「 水 平 位置 ]「 垂 直 位 置 」 を 自動 的 に 調整 し ます 。 

ENTER ボタ ン を 押す と 実行 され ます 。「D-SUB[RGB]] で コン ピュ ー タ ー の 画面 を 初め て 表示 させ る と き や 、 そ の コン ピュ ー 
ター の 設定 を 変更 し た あと に は 、 自 動 調整 を 行っ て くだ さい 。(33 ペー ジ ) 












































































































































クロ ッ ク (D-SUB[RGB] ) 

該当 映像 の サン プリ ング クロ ッ ク の 周波 数 を 調整 し ます 。 

縦 じ ま 状 の ちら つき が ある と き に 調整 し て くだ さい 。 

調整 用 パタ ー ン (33 ページ) を 利用 する と き は 、 調 整 用 パタ ー ン に 縦 じ ま 状 の ノイ ズ が 出 な いよ うに 調整 し て くだ さい 。 




















フェ ー ズ (D-SUB[RGB]) 
該当 映像 の サン プリ ング クロ ッ ク の 位相 を 調整 し ます 。 細 か な 文字 な ど を 出し た と き に コン トラ スト が つか な か っ た り 、 映 像 の 
端 に ちら つき が 出る と き に 調整 し て くだ さい 。 調 整 用 パタ ー ン (33 ペー ジ ) を 利用 する と き は 、 調 整 用 パタ ー ン に 横 じ ま 状 の 
ノイ ズ が 出 な いよ うに 調整 し て くだ さい 。 

※ | フェ ー ズ 」 の 調整 は 、「 ク ロッ ク 」| を 正しく 調整 し た あと 行っ て くだ さい 。 
















































































水平 位置 
映像 の 左右 の 位置 を 調整 し ます 。 








垂直 位置 
映像 の 上 下 の 位置 を 調整 し ます 。 











水平 サイ ズ 
映像 の 左右 の 大 き さ を 調整 し ます 。 








垂直 サイ ズ 
映像 の 上 下 の 大 き さ を 調整 し ます 。 








解像度 設定 (D-SUB[RGB] ) 

水平 解像度 
入力 信号 の 解像度 が 正しく 認識 ご されない 場 合 、 正 し い 水 平 解 像 度 を 設定 し ます 。 
( 信号 に よっ て は 、 調 整 で き な い 場合 が あり ます 。) 

垂直 解像度 
入力 信号 の 解像度 が 正しく 認識 され な い 場 合 、 正 し い 垂直 解像度 を 設定 し ます 。 
( 信号 に よっ て は 、 調 整 で き な い 場合 が あり ます 。) 





























入力 解像度 (D-SUB[RGB]) 

D-SUB[RGB] で コン ピュ ー タ ー の 解像度 が 以下 の 場合 、 解 像 度 に 合わ せ て 選び ます 。 
480 ライ ン ……… 自動 、640x480、848x480 

768 ライ ン …… 自動 、1024x768、12880x768、1360x768 

1050 ライ ン …1400x1050、1680x1050 

ズー ム 2 特殊 設定 (31 ペー ジ ) 









































リセ ッ ト 
画面 調整 メニ ュー の 各 項 目 値 を 、 工 場 出 荷 時 に 戻し ます 。 
「 す る 」 を 選び 、ENTERH ボタ ン を 押し て くだ さい 。 






















































































ど づ 


音 種 設 定 メ ニュ ー 




























































































































































































画 映像 調整 
INFORMATION ボタ ン を 押す た びに 、 メ ニュ ー 画 面 の 表示 位置 を 移動 する こと が で きま す 。 

明る さ 

バッ クラ イト の 明る さ を 調 整 し ます 。 

コン トラ スト 

映像 の 明る い 部 分 と 暗い 部 分 の 差 を 調整 し ます 。 

黒 レ ベル 

映像 信号 の 全体 的 な 明る さ を 調 整 し ます 。 

色あい 

肌色 を 調整 し ます 。 十 方 向 で 緑色 に 、 一 方 向 で マ ゼ ン 夕 色 に な る 方 向 に 色相 を 調整 し ます 。 

色 の 濃 さ 

色 の 濃 さ を 調整 し ます 。 

画質 

画像 の シャ ー プ さ を 調 整 し ます 。 

色調 整 

カカ ラー モー ド 

画面 の カラ ー モ ー ド を 切り 換え ます 。 リ モコ ン で 切り 換え る こと も で きま す 。(19 ペー ジ ) 

※ 「sRHGB] は D-SUB[COMPONENT] の と き は 使用 で きま せん 。 詳細 は 19 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
色 温 度 

調整 し な い .….… 入 力 信号 レベ ル を その まま 表示 し ます 。「 明 る さ 」 が 最大 の と き 、 輝 度 が 最大 に な り ま す 。 
プリ セッ ト .……「 プ リセ ッ ト 」 で 色 温 度 を 選び ます 。 

ユー ザー 設定 .…… [ユー ザー 設定 ] で 「 赤 色 プ 緑色 青色 コン トラ スト ]」 「 赤 色 プ 緑色 青色 オフ セッ ト 」 を それ ぞ れ 調整 し ます 。 
プリ セッ ト 


色 温 度 ] が 「 プ リセ ッ ト 」 の と き 、 色 温度 を 選び ます 。 



































ユー ザー 設定 


緑色 コン トラ ス 

















赤色 オフ セッ ト 
緑色 オフ セッ ト 
青色 オフ セッ ト 





プリ セッ ト 値 コピ 

















設定 値 は 目安 で す 。 画 面 の 色 温 度 は 経年 に より 変わ り ま す 。 一 定 の 色 温 度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。 


























「 色 温度 ] が 「 ユ ー ザ ー 設 定 ] の と き 、 各 項目 を 調整 し ます 。 
赤色 コン トラ スト .……. 明る い 階 調 の 赤 成 分 を 調整 し ます 。 











ト ……. 明る い 階 調 の 緑 成分 を 調整 し ます 。 





























青色 コン トラ スト .……… 明る い 階 調 の 青 成分 を 調整 し ます 。 


























暗い 階 調 の 赤 成 分 を 調整 し ます 。 
8 暗い 階 調 の 緑 成分 を 調整 し ます 。 
RO 暗い 階 調 の 青 成分 を 調整 し ます 。 












































「 す る | を 選び 、 














「 プリセット] に 設定 され て いる 白色 の 値 を 「 ユー ザー 設定 ] に コピ ー し ます 。 
































ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 。 


















































(白色 以外 で は 、 プ リセ ッ ト と 異な る 場合 が あり ます 。) 
ガン マ 

ガン マ を 選択 し ます 。「 ユ ー ザ ー」 は 、 転 送 し た 任意 の ガン マ 値 (38 ペー ジ ) に 設定 し ます 。 
肌色 補正 

肌 の 色あい を 調整 し ます 。 
カラ ー マ ネ ー ジ メン トー 色相 

















RH ( 赤 ) /Y ( 黄 ) /G ( 緑 ) /C (シア ン ) /B ( 青 ) /M (マゼンタ ) の 6 色 で 色あい を 調整 し ます 。 


カラ ー マ ネ ー ジ メ 


ント ー 彩 度 














RR ( 赤 ) /Y ( 黄 ) /G ( 緑 ) /C (シア ン ) /B ( 青 ) /M (マゼンタ ) の 6 色 で 色 の 鮮やか さ を 調 整 し ます 。 


どら 人 








音 種 設定 メニ ュー 





詳細 設定 
自動 調整 (D-SUB[RGB]) 
現在 人 力 さ れ て いる 映像 信号 を 使っ て 、「 ア ナ ロ グ ゲイ ン 」 「 ア ナ ロ グ オフ セッ ト 」 を 自動 的 に 調整 し ます 。 
ENTER ボタ ン を 押す と 実行 され ます 。 
アナ ログ ゲイ ン (D-SUBIRGB]) 
映像 入力 信号 の 明る い 部 分 を 調整 し ます 。 
アナ ログ オフ セッ ト (D-SUB[RG] ) 
映像 入力 信号 の 暗い 部 分 を 調整 し ます 。 
ノイ ズリ ダク ショ ン 
映像 の ノイ ズ を 低減 し ます 。 
設定 を 強く する ほど ノイ ズ は 少な く な り ま す が 、 動 画 が ぼけ る 場合 が あり ます 。 
RGB 入力 レン ジ (DVLD/HDMI/D-SUB[RGB]/DisplayPort/OPTION) 
RGB 入力 信号 の レン ジ を 設定 し ます 。 
HDMI、DisplayPort、OPTION の と き 「 自 動 ] に する と 、 自 動 的 に 設定 し ます 。 通常 は 、「 自 動 」 で お 使い くだ さい 。 
| 自動] で 正しく 設定 で き な い 場合 は 、 映 像 に 合わ せ て 設定 し て くだ さい 。 設定 が 異な る と 、 黒 が 浮い た り 、 階 調 が つ 記 れ 
た り し て 表示 され ます 。 
カラ テー パタ ー ジ 表示 



















































































































































































































































































































































































色 の パタ ー ン 表示 を し ます 。 メニ ュー 画面 を 表示 し た まま 表示 で きる た め 、 パ ター ン 表 示 を 参照 し な が ら 映 像 調整 が で きま す 。 
曰 / 赤 / 緑 / 青 を 表示 し て いる と き 、0 ~ 255 の 範囲 で レベ ル を 設定 で きま す 。 

し な い パタ ー ン 表示 し ませ ん 。 

加計 白色 単色 の パタ ー ン 表示 を し ます 。 

ae 赤色 単色 の パタ ー ン 表示 を し ます 。 

所 緑色 単色 の パタ ー ン 表示 を し ます 。 

ee 青色 単色 の パタ ー ン 表示 を し ます 。 

ユー ザー 設定 .…… 赤 / 緑 / 青色 の 混合 色 の パタ ー ン 表示 を し ます 。「 ユ ー ザ ーー 設定] を 選ん だ と き は 、 各 色 の レベ ル を 設定 し 

て くだ さい 。 
te 




















映像 調整 メニ ュー の 問 項目 値 を 、 工 場 出 荷 時 に 戻し ます 。 
「 す る 」 を 選び 、ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 。 







































































ョ 匠 の 音量 を 調整 し ます 。 








距 
| 貴 




















の 音量 を 調整 し ます 。 








バラ ンス 
音声 の 左右 の バラ ンス を 調整 し ます 。 

















リセ ッ ト 
音声 調整 メニ ュー の 各 項 目 値 を 、 工 場 出荷 時 に 戻し ます 。 
「 す る 」 を 選び 、ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 。 










































































どら 


音 種 設 定 メ ニュ ー 


画 本 体 設定 





日 付 ・ 時 刻 設定 

日 時 を 設定 し ます 。( p>) で 項目 を 移動 し 、 x ③ で 数 値 を 変更 し ます 。 
時 刻 は 24 時 間 制 で 設定 し て くだ さい 。( 工 場 出荷 時 ) 
日 付 ・ 時 刻 形式 

日 時 の 表示 形式 を 設定 し ます 。 



















































































(YYYY : 年 、MM : 月 、DD : 日 ) 
時 刻 .……… 1 時 間 制 、 ら 4 時 間 制 




















ケシ ョ ニル (98 ペ テ ジ ) 
定 の 時 刻 に 電源 を 入 / 切 し た り 、 画 面 の 明る さ を 変更 し た りす る こと が で きま す 。 












































| 起 N 
日 














2 
由 


画面 の 表示 言語 を 設定 し ます 。 


























D-SUB 
D-sub 入力 端子 で 使用 する 入力 モー ド を 選び ます 。 
HDMI CEC 連動 
自動 .… HDMI CEC 機能 を 使用 し ます 。 
HDMI 入力 端子 に 接続 され て いる 機器 が CEC に 対応 し て いる 場合 、 機 器 の 再生 に 連動 し て 、 本 機 の 入力 モ 
が HDMI に 変わ り ま す 。 
し な い .……… HDMI CEC 機能 を 使用 し ませ ん 。 
連動 起動 設定 
「HDMI CEC 連動 ]」 が | 自動 ]」 の と き 設 定 で きま す 。 
HDMI 入力 端子 に 接続 され て いる 機器 が CEC に 対応 し て いる 場合 、 機 器 の 電源 に 連動 し て 、 本 機 の 電源 を 入れ る か どう か 
設定 し ます 。 
HDMI オー トワ イド 
「 す る 」 に する と 、HDMI 入力 端子 、 拡 張 ス ロッ ト (機能 拡張 時 ) か ら 入 力 さ れる 映像 信号 に 含ま れる 画 
こ 合 わせ て 自動 的 に 画面 サイ ズ を 変え ます 。 
ホッ ト プ ラ ク 制 御 
DVHD、HDMI1、HDMI2 入力 端子 、 拡 張 ス ロッ ト (機能 拡張 時 ) の ホッ ト プ ラ ク 制 御 を する か どう か を 設定 し ます 。 
DisplayPort スト リー ム 
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サイ ズ 制 御 信号 








II 



























































































































































「MST (Multi Stream Transport)」 を 選 点 と 、DisplayPort で 本 機 を 2 台数 珠 つ な ぎす る 場合 、 それぞれ に 別々 の 映像 
を 表示 する こと が で きま す 。 接続 する コン ピュ ー タ ー (ビデ オカ ー ド ) に よっ て は 、 正 し く 表 示さ れ な いこ と が あり ます 。 
DisplayPort 設定 
DisplayPort 入力 端子 か ら の 信号 の フィ ルター 設定 ・ ゲ イン ・ オ フ セ ッ ト を 設定 し ます 。 
音声 設定 
各 入 力 モ ー ド で 音声 を 入力 する 端子 を 選び ます 。 
音声 オプ ショ ン 
音声 出力 





音声 出力 端子 か ら 出力 され る 音量 に つい て 設定 し ます 。 

可変 1 .… 音量 調整 で 、 本 機 の スピ ー カ ー ご 音声 出力 端子 の 音量 を 同時 に 調整 し ます 。 
可変 2 .… 音量 調整 で 、 音 声 出力 端子 の 音量 を 調整 し ます 。 

本 機 の スピ ー カ ー か ら 音 声 は 出力 され ませ ん 。 

固定 .… 音声 出力 端子 の 音量 は 固定 され ます 。 出力 先 の 機器 で 音量 を 調整 し て くだ さい 。 
音量 調整 で 、 本 機 の スピ ー カ ー の 音量 は 調整 で きま す 。 





















































































































































































































































































































































音声 入力 レベ ル 

旨 声 入力 端子 へ の 音声 の 最大 入力 レベ ル を 選び ます 。 
音声 モノ ラル 

ステ レオ 音声 を モノ ラル で 出力 する こと が で きま す 。 
起動 時 入力 モー ド 
電源 を 入れ た と き の 入 力 モ ー ド を 設定 で きま す 。 














「 ラ スト 入力 モー ド 」 は 前 回 電源 を 切っ た と き の 入力 モ ー ド に な り ま す 。 




















どら 6 


音 種 設 定 メ ニュ ー 





















































通信 設定 
RS-232C/LAN 切換 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 を 制御 する と き の 方 法 を 選び ます 。 
通信 速度 
RS-232C で 通信 する と き の 通 信 速 度 を 選び ます 。 
LAN 設定 
コン ピュ ー タ ー か ら LAN 経由 で 本 機 を 制御 する た め の 設 定 を 行い ます 。(47 ペー ジ ) 











固定 IP アド レス 自動 割り 当て 

RS-232C/LAN 切換 が 「LAN] で DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い 」 の と き 、 有 効 に で きま す 。 

RS-232C 出力 端子 に 接続 され た ディ スプ レイ と それ 以降 数 珠 つ な ざさ ざれ て いる ディ スプ レイ の DHCP クラ イア ント を 「 使 
用 し な い 」 に 設定 し て 、 固 定 の IP アド レス を 自動 で 割り 当て ます 。 
ディ スプ レイ 以外 の ネッ トワーク 機器 と IP アド レス が 重複 し て いる 場合 は 、 個 別に IP アド レス を 変更 し て くだ さい 













































































ID 設定 
ID 番号 設定 
RS-232C で 複数 の セッ ト を 数 珠 つ な ぎし て 制御 する (35 ペー ジ ) と き に 使用 する 、 セ ッ ト 固 有 の 番号 を 設定 し ます 。 
実際 に ID 番号 と し て 機能 する の は 1 ~ 255 で す 。 
0 を 設定 する と ID 番号 を 設定 し て いな い 状 態 と 認識 ぐれ ます 。 
ID 番号 自動 割り 当て 
RS-232C で 複数 台 の ディ スプ レイ を 接続 する 場合 に 使用 する ID 番号 を 自動 で 割り 当て ます 。 
「 す る 」 を 選び 、ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 。 


数 珠 つなぎ 1 台 目 の デ ィ ス プレ イ で 操作 し て くだ さい 


























































































































リモ コン 番号 
操作 する リモ コン の リモ コン 番号 を 設定 し ます 。(33 ペー ジ ) 























設定 値 コ ピー 

本 機 が HS-232C で 複数 台 接続 され て いる と き 、 本 機 の 設定 内 容 を RS-232C 出力 端子 に 接続 され た ディ スプ レイ と それ 以 
降 数 珠 つ な ぎ さ れ て いる ディ スプ レイ に コピ ー す る こと が で きま す 。 

設定 値 コ ピー 対象 | で コピ ー す る 設定 を 選び ます 。 

映像 調整 の み .…… 映像 調整 メニ ュー の 設定 内 容 を コピ ー し ます 。※ 

FR すべ て の 設定 内 容 を コピ ー し ます 。※ 

※ ア ナ ロ グ ゲイ ン 、 ア ナ ロ グ オフ セッ ト 、 カ ラー パタ ー ン 表示 な ど 一 部 の 設定 内 容 は コピ ー さ れ ま せん 。 

「 コ ピー 先 ID 番号 |」 で コピ ー 先 ディ スプ レイ の ID 番号 を 選び 、「 コ ピー」 を 選び ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 。 

| すべて 」| を 選 応 と 全 デ ィ ス プレ イ に コピ ー し ます 。 

ディ スプ レイ に 設定 され て いる ID 番号 を 確認 し た いと き は 、「ID 番号 表示 ] を 選び 、ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 、。 ID 番 
号 が 画面 に 表示 され ます 。 













































































































































































USB 電源 供給 
唱 時 し 常時 電源 供給 する こと が で きま す 。 電 源 待機 / 入力 信号 待機 時 の 消費 電力 が 増え ます 。 
電源 「 入 」 の み .… 本 機 の 電源 状態 ご 連動 し ます 。 電 源 待機 / 入力 信号 待機 状態 で は 電源 供給 し ませ ん 。 

































































どら ノ 


音 種 設 定 メ ニュ ー 

























































































画 モニ ター 

縦 / 横 設置 

縦 …… せ …… 縦長 

水平 設置 

し な い ……… 縦 / 横 設置 

回 表示 画面 が 上 向き 

下向き 表示 画面 が 下向き 

180 度 回 転 

縦長 設置 時 に 表示 が 上 下 逆 に な る 場合 、180 度 回 転 し て 表示 する こと が で きま す 。 イ ンタ ター レース 信号 の 場合 は 正しく 表示 





され な いこ 

















と が あり ます 。 


OSD 画面 水平 位置 














x 一 由 





印 の 水平 表示 位置 を 調整 し ます 。 








OSD 画面 垂直 位置 


























メニ ュー 岬 

















面 の 垂直 表示 位置 を 調整 し ます 。 




















バウ ニセ = 


「 し な い 」 に する と 電源 待機 状態 か ら の 起動 時 間 が 


ブ モ ー ド 

















短く な り ま す 。 た だ し 、 電 源 待機 時 の 消費 電力 が 増え ます 。 






































| する 」 に する と 電源 待機 時 の 消費 電力 を 減ら すこ と が で きま す 。 た だ し 、 電 源 待機 状態 か ら の 起動 時 間 が 長く な り ま す 。 
| する 」 の 場合 、 電 源 待機 状態 で は 、 一 部 の HS-232C コマ ンド が 使え ませ ん 。 ま た 、LAN の 制御 が で きま せん 。(35 ペー ジ 、 


47 ペー ジ ) 





























無 操作 オフ 

















リモ コン 、RS-232C コマ ンド 、LAN か ら の 操作 が な い 場 合 に 、 電 源 待機 状態 に 移行 する か どう か を 設定 し ます 。 


| する] の 場 





























昌 合 、「 時 間 ] で 電源 待機 状態 に な る まで の 時 間 を 設定 し ます 。 











Ne ニン と 


ディ レイ 





























「 す る 」 に 設定 する と 、 電 源 を 入れ て か ら 画 面 が 表示 され る まで の 時 間 を 遅らせ る こと が で きま す 。 

















「 す る 」 の 場合 、 
この 機能 が 動作 し て いる 時 

















遅らせ る 時 間 を 「 間 隔 ] で 設定 し ます (60 秒 まで 1 秒 単位 )。 
は 電源 ラン プ が 緑色 で 点滅 ( 約 0.5 秒間 隔 ) し ます 。 











a 


D-SUB[RGB] で 自動 的 に 画 
[する 」 の 場合 、 解 像 度 が 800 x 600 以上 の 画 中 


ャ スト 






































面 調 整 を 行う か どう か 設定 し ます 。 















































[中 

















で 入力 信号 の タイ ミン グ が 変化 し た と き な ど に 自動 で 画面 調整 を 行い ます 。 






































調整 時 は 画 





























端 が 黒い 映 

















どら 8 











印 に 「 自 動 調整 中 で す 。」 と 表示 され ます 。 
する 」 の 場合 、「 ス ター ト タ イ ミ 





ング 」 で セル フ ア ジ ャ スト 機能 が 動作 する まで の 時 間 を 設定 し ます 。 
家 な ど 入 力 信号 に よっ て は 、 正 し く 調 整 で き な い 場合 が あり ます 。 そ の 場合 は 、「 しない] に 設定 し て くだ さい 。( 画 
印 は 手動 で 調整 し て くだ さい 。) 





























音 種 設定 メニ ュー 


画 マル チ /PIP 





マル チ 
エン ラー ジ (31 ペー ジ ) 
エン ラー ジ 機 能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
詳細 設定 (エン ラー ジ ) 
拡大 倍率 (水平 ) / 拡大 倍率 (垂直 ) 
ee エン ラー ジ 時 の 水平 / 垂直 方 向 の 画面 分 割 数 (ディ スプ レイ 設置 台数 ) を 設定 し ます 。 
拡大 位置 
a エン ラー ジ 機 能 使 用 時 に 、 分 割 さ れ た 画面 の ご の 部 分 を 表示 させ る か を 設定 し ます 。 























































































































i エン ラー ジ 画 面 の 左右 / 上 下 の 位置 を 調整 し ます 。 
額縁 補正 
額縁 補正 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
詳細 設定 (額縁 補正 ) 
額縁 補正 (上 ) / 額縁 補正 ( 下 ) / 額縁 補正 ( 石 ) / 額縁 補正 ( 左 ) 
en ディ スプ レイ の まとまり を 複数 並べ て 、 1 つの 映像 を 表示 する 場合 に 、 ま と まり どう し の 上 下 左右 の つなぎ 目 
が スム ー ズ に 表示 され る よう に 調整 し ます 。 
額縁 幅 (上 ) / 額縁 幅 ( 下 ) / 額縁 幅 ( 右 ) / 額縁 幅 ( 左 ) 
I ディ スプ レイ の 額縁 の 幅 を 設定 し ます 。 




















































































































PIP/PbyP 
PIP モー ド 

表示 の し か た を 設定 し ます 。 

し な い .……… ] 画面 で 表示 し ます 。 

PIR メイ ン 画 面 内 に サブ 画面 を 表示 し ます 。 

PbyP .……… メイ ン 画 面 と サブ 画面 を 並べ て 表示 し ます 。 

PbyP ら .…… 長 辺 方 向 が 1280 ピク セル の メイ ン 画 面 と サブ 画面 を 並べ て 表示 し ます 。 
PIP サブ 画面 サイ ズ 
PIP モー ド の と き 、 サ ブフ 画面 の 大 き さ を 設定 し ます 。 
PIP サブ 画面 水平 位置 
PIP モー ド の と き 、 サ フ 画 面 の 水平 位置 を 調整 し ます 。 
PIP サブ 画面 垂直 位置 
PIP モー ド の と き 、 サ ブ 画 面 の 垂直 位置 を 調整 し ます 。 
PIP サブ 画面 透過 

































































































































































































































































































































































PIP モー ド の と き 、 サ ブ 画 面 を 透過 表示 する こと が で きま す 。 
サブ 画面 入力 信号 

PIP、PbyP、PbyP2 モー ド の と き 、 サ ブ 画 面 の 入力 信号 を 切り 換え ます 。 
音声 選択 

PIP、PbyP、PbyP2 モー ド の と き に 出力 され る 音声 を 設定 し ます 。 























PbyP/PbyPS メイ ン 画 面 位置 

PbyP、PbyPS ら モー ド の と き 、 メ イン 画面 の 位置 を 設定 し ます 。 
PbyP ら サブ 画面 位置 

PbyP2 モー ド の と き 、 サ ブ 画 面 の 位置 を 設定 し ます 。 

































































音 種 設定 メニ ュー 


画 その 他 





nya ジン / 

パター 

画 下 i くし ます 。 

し な い .…… ひ … スク リー ン モ ーション 機能 を 使い ませ ん 。 
パタ ー ン 1 …… 画 面 全体 が 上 下 左右 に 動き ます 。 













































































パタ ー ン らら .… 黒 画面 が 画面 下 か ら 広 が り 、 画 面 下 に 縮み ます 。 縦長 設置 時 は 画 
























































パタ ー ン 93.…… 黒 色 の バー が 画面 左 か ら 右 に 動き ます 。 
縦長 設置 時 は 画面 下 か ら 上 に 動き ます 。 

































































財 








か ら 広 が り 、 画 














財 

















































































































日 
パタ ー ン 4 .…… 画 面 の 左右 か ら 黒 画面 が 表示 され 、 表 示 画 像 が 中 央 へ 圧縮 され て いき ます 。 
| 

















yi 


a ( 條 

















モー ショ ン 設 定 1 





印 の 上 下 か の 員 す 。 


スク リー ン モ ーション が 動作 する まで の 時 間 (動作 間隔 ) を 設定 し ます 。 





モー ショ ン 設 定 ら 
スク リー ン モ ーション が 











> 
ー: 























動作 し て いる (画面 が 


























動い て いる ) 時 間 を 設定 し ます 。 





に 縮み ま す 。 





パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 





無 信 号 状態 で 入力 信号 待機 状態 に 切り 換え る か どう か が 設定 し ます 。 





接続 時 自動 入力 切換 

















入力 端子 に 映像 信号 が 入力 され た 場合 、 そ の 端子 に 入力 を 
(入力 信号 に よっ て は 、 入 力 が 変わ ら な い 場 合 が あり ます 。) 














動 的 に 変え る か どう か が 設定 し ます 。 拡 張 ス ロッ ト は 対象 外 で す 。 








無 信号 検出 時 自動 入力 切換 














動 入 力 切 換 を する か どう か が 設定 し ます 。「 す る 」 に する と 、 
が 入力 され て いる 別 の 入力 モー ド へ 自動 的 に 変わ り ま す 。 















































複数 の 入力 モー ド に 映像 信号 が ある 場合 、 切 り 換 え は 「 自 動 入力 切換 優先 順位 ] に 設定 され て いる 順に 優先 され ます 。 















































現在 選択 し て いる 入力 モー ド が 無 信号 に な っ た と き 、 映 像 信号 





自動 入力 切換 優先 順位 




















無 信 号 検出 時 自動 入力 切換 を する と き の 入 力 端子 の 優先 順位 を 設定 し ます 。 





























対応 する 別売 品 を 拡張 スロ ッ ト に 接続 し て いる 場合 、「OPTION] で 順位 を 設定 











応 し て いな い 場 合 は 、「OPTION] は 表示 され ませ ん 。) 
順位 を 設定 し な い 端 子 に は 、 自 動 で 入力 は 変わ り ま せん 。 
































する こと が で きま す 。( た だ し 、 別 売 品 が 対 





ロゴ 画面 
起動 時 に ロゴ 画面 を 表示 する か どう か を 設定 し ます 。 









































スキ ャ ン モ ー ド (HDMI1/HDMI2/D-SUB[COMPONENT]/OPTION) 





映像 入力 時 の スキ ャ ン モ ー ド を 設定 し ます 。 
モー ド 1 .… オ ー バ ー ス キャ ン で 表示 し ます 。 
ー ド ら .…… ア ンダ ー ス キャ ン で 表示 し ます 。 




















※ モー ド 1 で も 、 入 力 信号 が 1080i/p で 画 























ビー ド 3.… 入 力 信 号 が 1080i/p の と きのみ アン ダー スキ ャ ン で 表示 し ます 。 
面 サ イズ が Dot by Dot の 場合 は 、 ア ンダ ー ス キャ ン で 表示 し ます 。 





計量 
戸 


音量 を 調整 する こと が で きま す 。 


























消音 
ーー 


声 を 一 時 的 に 消す こと が で きま す 。 


























ls 


・「 色 温度 ] が 「 調 整 し な い ] の と き 、「 黒 レベ ル 」 「 コ ント ラス ト 」 「 色 あい 」 「 色 の 濃 さ ] 「 ガ ンマ ] 「 プ リセ ッ ト 」 「 ユ ー ザ ー 設 定 








| プリ セッ ト 値 コピ ー」 | 肌色 補正 」 1| カ ラー マネ ー ジ メン 























ト 」 は 設定 で きま せん 。 








・「 カ ラー モー ド 」 が 「sRHGB] の と き 、 下 記 項 目 は 設定 で きま せん 。 














「 色 温度 ]、「 プ リセ ッ ト 」、「 ユ ー ザ ー 設 定 ]、「 プ リセ ッ ト 値 
・「 カ ラー モー ド 」 が 「 あ ざ や か 」「 高 照度 カラ ー」 の と き 、 
・「USB 電源 供給 ] が 「 常 時 ] の 時 は 、「 パ ワー セー プ モ ー ド | 
























































コピ ー」、「 ガ ンマ 」 
「 ガ ンマ 」 は 調整 で きま せん 。 
を 「 す る 」 に する こと は で きま せん 。 




















・ カ ラー パタ ー ン 表示 中 は 、 映 像 調整 メニ ュー の 一 部 の 項 





























力 切換 は 動作 し ませ ん 。 
30 


が 調整 可能 で す 。 調 整 で き な い 項目 は 選べ ませ ん 。 





























・ D-SUB[RGB] の シン ク ・ オ ング リー ン 信 号 や D-SUB[COMPONENT] で は 、 接 続 時 自動 入力 切換 / 無 信号 検出 


時 自動 入 























画 2 画面 表示 に つい て 
2 画面 同時 に 表示 する こと が で きま す 。 
マル チ /PIP メニ ュー の 「PIP/PbyP] の 「PIP モー ド 」 で 





















































メイ ン 画 面 内 に サブ 画 直 
を 表示 し ます 。 























メイ ン 画 四 







































































メイ ン 画 面 と サブ 画 
並べ て 表示 し ます 。 









































メイ ン 画 
































長 辺 方 向 が 1280 ピク セ 
ル の メイ ン 画 面 と サブ 画 













































































面 を 並べ て 表示 し ます 。 

































































※ 現在 選択 し て いる 入力 信号 が メイ ン 画 
※ 下記 の 組み 合わ せ で 表示 で きま す 。 
DisplayPort - DVI-D 
DisplayPort - HDMI1 また は HDMI ら 
DisplayPort - D-SUB[RGB] 
DisplayPort - D-SUB[COMPONENT] 
DisplayPort - OPTION 
DVHD - D-SUB[RGB] 
DVHD - D-SUB[COMPONENT] 
HDMI1 また は HDMI2 - D-SUB[RGB] 
HDMI1 また は HDMI2 - D-SUB[COMPONENT] 
D-SUB[RGB] また は D-SUB[COMPONENT] - OPTION 





面 に な り ま す 。 



















































































| 
・ 営 利 目的 で 、 ま た は 公衆 に 視聴 させ る こと を 目的 と し て 、 
コン ピュ ー タ ー 画 面 と テレ ビ や ビデ オ 映 像 な ど を 同時 に 表 











| 
示さ せる と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 
侵害 する お それ が あり ます 。 ご 注意 くだ さい 。 
面 表 示 時 の 画面 サイ ズ は 、1 画面 表示 時 の 画面 サイ ズ 
ます 。 た だ し 、Dot by Dot の 画面 は 、PIP の メイ 
を 除き 「 ノ ー マ ル 」 に な り ま す 。 
表示 時 、 スク リー ン モ ーション 機能 は 動作 し ませ ん 。 
示 時 、 接 続 時 自動 入力 切換 、 無 信号 検出 時 自動 入 
は 動作 し ませ ん 。 
表示 時 、 エ ン ラ ー ジ する こと は で きま せん 。 
、「 端 子 設定 ] の 「D-SUB」 を 設定 する こと 
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音 種 設 定 メ ニュ ー 


画 エン ラー ジ 
・ 本 機 を 並べ て 1 つの 大 き な 画 面 と し て 表示 させ る こと が で 
きま す 。 
















































































































































































・ 水平 方 向 に 5 台 ま で 、 垂 直方 向 に 5 台 ま で 並べ る こと が 
で きま す 。 
・ 各 ディ スプ レイ は 、 分 割 さ れ た 映像 の 各部 分 を 拡大 し て 表 
示し ます 。 
( 例 ) 水平 方 向 : 2 台 
垂直 方 向 : 2 台 
[91・ ト CD 
水平 方 向 : 3 台 
垂直 方 向 : 2 台 
/ N 
8 | 
(| ヤ 
| 
設定 方 法 


マル チ /PIP メニ ュー の 「 マ ル チ 」 で 設定 し ます 。 
1.「 エ ン ラ ー ジ 」 を 「 す る 」 に 設定 する 。 
ら . 「 詳 細 設定 (エン ラー ジ )」 を 選ぶ 。 
3. 水平 方 向 の 設置 台数 を 「 拡 大 倍率 (水平 )」 に 設定 する 。 
4. 垂直 方 向 の 設置 台数 を 「 拡 大 倍率 (垂直 )」 に 設定 する 。 
5. 分 割 さ れ た 映像 の どの 部 分 を 表示 させ る か を 「 拡 大 位置 」 
で 設定 する 。 
1)ENTER ボタ ン を 押す 。 
2) や (4) で 位置 を 選び 、MENU ボタ ン を 押す 。 








§ 


| こ 参考 
・ エン ラー ジ 時 、 スク リー ン モ ーション 機能 は 動作 し ませ ん 。 
・ エン ラー ジ 時 、 接 続 時 自動 入力 切換 、 無 信号 検出 時 自動 入 
力 切 換 機能 は 動作 し ませ ん 。 
・ エン ラー ジ 時 、HDMI オー トワ イド 機能 は 動作 し ませ ん 。 





























画 ズー ム 2 特殊 設定 

下記 の 画面 解像度 の ノー ト パ ソ コン な ど を 接続 し 、 画 面 の 周 
囲 に 黒い 帯 が 表示 され る 場合 は 、 画 面 調整 メ ュー の [入力 
解像度 | の 「 ズ ー ム 2 特殊 設定 ] を 「 す る 」 に 設定 し た あと 、 
画面 サイ ズ 切 換 を 「 ズ ー ム 2] に し て くだ さい 。 










































































































































































寺 き 、 メ イン また は サブ 画面 に イン ター レー ス 信 
、480i) を 入力 し た 場合 、 正 常に 表示 され ま 














ん 。 

面 表示 時 、「 音声 
を 設定 する こと は で きま せん 。 

・ サブ 画面 の 入力 信号 が 3840 x 2160 また は 4096※ 
ら 160 の 場合 、 サ ブ 画 面 の 映像 は 表示 され ませ ん 。 

・「DisplayPort スト リー ム 」 が 「MST]」 の と き 、 ま た は 「180 
度 回 転 ]| が 「 す る 」 の と き 、「PIP モー ド 」 を 「PIP」 「PbyP」 
「PbyPo] に する こと は で きま せん 。 

・「HDMI CEC 連動 ] が | 自動 ]」 の 場合 、 デ ィ ス プレ イ の 入 
切換 や HDMI 接続 機器 の 操作 に よっ て 、PIP/PbyP の | 音 
声 選択 ] が 「 メ イン 画面 ] に 切り 換わる 場合 が あり ます 。 





は dlO 呈 DD 寺 DDV 石 DO 
] 
| 


















































調整 ] の 「 高 音 」「 低 音 」「 バ ラン ス 」 



















































































































































































語 | 
1 
































黒 帯 を 除い た 画面 を 拡大 表示 し ます 。 
ノー ト パ ソ コン 解像度 
1580x800 




















対応 信号 ※ 1 
1280x1024, 1280x960, 
1400x1050 ※= 
1280x720 
1024x768 


: 黒 帯 部 分 を 含め た 画面 解像度 が 本 項目 に 記載 され て い 
る 解像度 の と きのみ 対応 可能 。 
※ どら : 画面 の 自動 調整 を 行っ て くだ さ 





1280x600 
1024x600 
































※ 1 
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音 種 設定 


メニ ュー 


画 スケ ジュ ー ル に つい て 














指定 の 時 刻 に 電源 を 入 / 切 する こと が で きま す 。 














本 体 設定 メニ 





ー の 「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 で 設定 し ます 。(26 ペー ジ ) 














スケ ジュ ー ル 


0 
= 





{D-SUB[IRGB]〉 
XX:XX:XX 


時 間 (④) 


XXXX/XX/XX XX 


WE 


入力 


明る さ 


決定 :[ENTER] 取り 消し :[RETURN] 


1.<④〉 ⑦ ゝ で スケ ジュ ー ル 番号 を 選び 、( り を 押す 。 


















































・ 日 付 ・ 時 


・ 設定 され て 


・ ス ケ ジ ュ 



















































































































































































ら . スケ ジュ ー ル を 設定 する 。( 下 記 ) 
(9 で 項目 を 移動 し 、 く < <③ で 設定 を 変更 し ます 。 
3. ENTER ボタ ン を 押す 。 
スケ ジュ ー ル が 有効 に な り ます 。 

① 

信 : スケ ジュ ー ル 有効 

ー : スケ ジュ ー ル 無効 

⑨ 電 

入 : 指定 時 刻 に 電源 を 入れ ます 。 

切 : 指定 時 刻 に 電源 を 切り 、 電 源 待機 状態 に な り ま す 。 

③ 曜日 

スケ ジュ ー ル を 実行 する 日 (曜日 ) を 指定 し ます 。 

0 : 1 所 
指定 の 曜日 に な る と 、 1 回 だ け ス ケ ジ ュ ー ル を 実行 し 
ます 。 
スケ ジュ ー ル を 行う 曜日 を 指定 し て くだ さい 

1 : 毎週 
指定 の 曜日 に な る と 、 毎 週 ス ケ ジ ュ ー ル を 実行 し ます 。 
スケ ジュ ー ル を 行う 曜日 を 指定 し て くだ さい 。 
「 月 曜 一 人 金曜] の よう に 期間 で 指定 する こと も で きま す 。 








ら : 毎日 





曜日 に 関係 な く 、 毎 日 スケ ジュ 





ー ル を 実行 し ます 。 








④ 時 間 





スケ ジュ ー ル を 行う 時 間 を 指定 し ます 。 

















ら 4 時 間 制 で 指定 し ます 。 (工場 出 荷 














時 ) 














































































































































































































日 付 ・ 時 刻 形式 ]」 の 「 時 刻 | の 設定 で 、128 時 間 制 で 入力 
する こと が で きま す 。 

⑤ 入力 

電源 を 入れ た と さき 画面 に 表示 する 入力 モー ド を 指定 し ます 。 
指定 し な い 場 合 は 、 前 回 電源 を 切っ た と き の 画 面 が 表示 < 
れ ま す 。 

[起動 時 入力 モー ド 」 の 設定 が 「 ラ スト 入力 モー ド 」 以外 の 
場合 は 、「 起 動 時 入力 モー ド 」 の 入力 モー ド と な り ま す 。 
ID-SUB」 で 表示 され る 入力 モー ド は 、「 端 子 設定 ] の 設定 
に より 異な り ま す 。 

⑥ 明る さ 

指定 時 刻 に 画面 の 明る さ を 変 更 する 場合 は 、 明 る さ を 設 定 
し ます 。 





つど 


・ ス ケ ジ ュ 


ー ル を 








定 し た と き は 、 所 上 








さい 。 
を 正しく 設定 


| が 設定 < 








時 婦 
日 付 ・ 時 記 


し ませ ん 。 

















a 


くだ さ い 。 


・ 温 度 異常 が 発生 し 、 バ ッ ク ラ イト 輝 
「 明 る さ 」 を 設定 し た スケ ジ 











し て くだ さい 
E さ れ て いな い ) 場 合 


いる 日 付 ・ 時 刻 が 正しい か が 、 


電源 を 切ら な いで くだ 


。 (56 ペー ジ ) 


。 スズ スケ ジョ 





ー ル が 動作 

















定期 的 に 確認 し て 











FE 度 低 








ー ル が 実 











さ は 変更 され ませ ん 。 


| こ 参考 
・ ス ケ ジ ュ 











伏 態 の て とき は 、 


実行 され て も 、 明 る 


ー ル は 8 件 まで 登録 で きま す 。 








・ 電源 待機 状態 に な か っ た と き 、 ス ケ ジ ュ 




















ー ル が 設 


定 さ れ て い 





る と 電源 ラン プ は 赤色 と オレ ンジ 色 の 交互 に 点滅 し ます 。 











ー ル が 重なっ て いる と き は 、 ス ケ ジ ュ 














大 きい スケ ジ 





ュー ル が 優先 され ます 。 





ー ル 番号 の 








画 リモ コン 番号 に つい て 

リモ コン 操作 で 他 の セッ ト を 誤動作 させ る 可能 性 が ある 場合 、 
リモ コン 番号 を 変更 し て お く こ と で 誤動作 を 防ぐ こと が で き 
ます 。 デ ィ ス プレ イ 側 と リモ コン 側 の 変更 が 必要 で す 。 



































| こ 参考 

・ リモ コン 番号 は 、0 ~ 9 を 設定 する こと が で きま す 。 

・ リ ン の 電池 が 消耗 し た と き や 、 乾 電池 を 交換 し た と き 
は 、 リ モコ ン 側 の 番号 が 「0] に 戻る 場合 が あり ます 。 

































































ディ スプ レイ 側 の リモ コン 番号 を 変更 する 
本 体 設定 メニ ュー の 「 リ モコ ン 番 号 ] で 設定 し ます 。(27 
ペー ジ ) 
1. (3 bp) で リモ コン 番号 を 選ぶ 。 
2. [する ] を 選び 、ENTER ボタ ン を 押す 。 

ディ スプ レイ 側 の リモ コン 番号 が 設定 され ます 。 





























リモ コン 側 の リモ コン 番号 を 変更 する 

1. リモ コン の ID SET ボタ ン を 押し な が ら 、 デ ィ ス プレ イ 側 
で 設定 し た リモ コン 番号 の 数 字 を 、 5 秒 以 上 同時 に 押し て 、 
離す 。 
リモ コン 側 の リモ コン 番号 が 設定 され ます 。 

















リモ コン 番号 を 確認 す 

1.INFORMATION 光導 1」 を 表示 する 。 

ら .「 リ モコ ン 番 号 」 が 上 記 で 設定 し た リモ コン 番号 に な っ て 
いる こと を 確認 する 。 

3. RETURN ボタ ン を 押し て 、 製 品 情報 画面 を 閉じ る 。 


1 
・ ディ スプ レイ 側 と リモ コン 側 の リモ コン 番号 が 異な る 場 
合 、「 製 品 情報 1] に それ ぞ れ の 番号 が 表示 され ます 。 こ ご こ 
の 画面 で 、ENTEH ボタ ン を 押す と 、 デ ィ ス プレ イ 側 を リ 
モコ ン 側 の 番号 に 合わ せる こと が で きま す 。 
・ リモ コン 番号 が 異な っ て いて も 、 リ モコ ン で 製品 情報 画 下 
を 表示 する こと が で きま す 。 







































































































































































音 種 設定 メニ ュー 


コン ピ ビ ピュー ター 画面 の 調整 に つい て 
画 自動 調整 
「D-SUB[RGB]] で コン ピュ ー タ ー の 画面 を 初め て 表示 する 
と き や 、 そ の コン ピュ ー タ ー の 設定 を 変更 し た あと に は 、 
印 の 自動 調整 を 行っ て くだ さい 。 
1. 入 力 を 「D-SUB[RGB]」 に 切り 換え 、 調 整 用 パタ ー ン を 
表示 する 。( 下記 ) 
ら . MENU ボタ ン を 押し 、 < < で 画面 調整 メニ ュー を 表示 
する 。 
3.ENTER ボタ ン を 押し て 、「 自 動 調整 」 を 選択 する 。 
4. ENTER ボタ ン を 押す 。 
数 秒 後 に 自動 調整 が 完了 し ます 。 
5.MENU ボタ ン を 押し て 、 メ ニュ 















































園 





















































ー 画 面 を 閉じ る 。 











・ ] 回 の 自動 調整 で 正しく 調整 で き な い 場合 は 、 自 動 調整 
どら 一 9 回 繰り 返し て みて くだ さい 。 さらに 必要 に 応じ て 、 
手動 で 微 調整 を 行っ て くだ さい 。 


調整 時 の 画面 表示 
画面 調整 メニ ュー や 映像 調整 メニ ュー を 調整 する 場合 は 、 あ 
ら か じ め 画 面 全体 が 明る く な る よう な 画像 を 表示 し て くだ さ 
い 。Windows を お 使い の 場合 は 、CD-ROM (付属 ) 内 の 調 
整 用 パタ ー ン を 利用 し て くだ さい 。 


























































































































弄 



































調整 用 パタ ー ン の 表示 

Windows 7 を 例 に 説明 し ます 。 

1.CD-ROM (付属 ) を コン ピュ ー タ ー の CD-ROM ドラ イ 
ブ に セッ ト す る 。 

ら .「 コ ンピュータ ー」 の CD-ROM を 開く 。 

3.「Adj_uty.exe] を ダブ ルク リッ ク す る 。 

調整 用 パタ ー ン が 表示 され ます 。 














































































































































































































動 ま た は 手動 に よる 調整 を 行っ て くだ さい 。 
QO ®) 
QO O 


























































































































4. 調整 が 終わ つっ た ら 、 コンピュー ター の [Esc] キー を 押す 。 
調整 用 パタ ー ン が 消え ます 。 
5. CD-ROM を CD-ROM ドラ イブ か ら 取 り 出 す 。 

















| こ 参 考 
・ 使 用 する コン ピュ ー タ ー の 表示 モー ド が 5 万 5 千 色 の 場 
合 、 カ ラー パタ ー ン の 各色 の 階 調 が 異な っ て 見 えた り 、 グ 
レー スケ ー ル が 色付き に 見 える こと が あり ます 。 (入力 信 
号 の 仕様 に よる も の で 、 故 障 ご は あり ませ ん 。 















































つう 


初期 (E ( リセット )・ 機 能 制限 設 


(特別 機能 ) 








設定 を 工場 出荷 時 に 戻し た り 、 操 作 を 制限 する こと が で きま 














1.FUNCTION ボタ ン を 押し た あと 、10 秒 以内 に MENU 
ボタ ン を 押す 。 


特別 機能 


オー ルリ セッ ト 
調整 ロッ ク 


RS-232C/LAN 
0SD 表 示 
LED 点 灯 


ステ ー タ ス 表 示 


2 
142 
12 
2 
温度 異常 表示 < 
POWER ボタ ン 2 

2 


信号 応答 レベ ル 





決定 :IENTER] 終了 :[RETURN] 


ら . 項目 を 選択 し て 、 設 定 を 行う 。 





























オー ルリ セッ ト 

設定 を 工場 出荷 時 の 状態 に 戻し ます 。 

ENTER ボタ ン を 押し た あと リセ ッ ト の 方 法 を 選び 、 
ENTER ボタ ン を 押し て くだ さい 。 




















初期 化し た あと は 、 主 電源 スイ ッ チ を 入れ 直し て くだ さ 

い 。 

オー ルリ セッ ト 1.…… す べ て の 設定 を 工場 出荷 時 の 状態 に 

戻し ます 。 

オー ルリ セッ ト 2.…. 下記 以外 の 設定 を 工場 出荷 時 の 状態 
に 戻し ます 。 
LAN 設定 、RS-232C/LAN 切換 、 
ID 番号 設定 、 リ モコ ン 番 号 、 通 信 
速度 、 ネ ットワーク 、 メ ー ル 、 サ ー 
ビス ・ サ ポー ト 、SNMP(27 ペー 
ジ 、51 ~54 ペー ジ ) 













































































調整 ロッ ク 
本 体 め や リモ コン に よる ボタ ン 操 作 を 禁止 する こと が で き 
ます 。 
し な い .… 操 作 可 能 
する 1 … 電 源 入 切 と 特別 機能 の 操作 の み 可 能 。 
それ 以外 の 操作 は で きま せん 。 
する ら .…… 特 別 機能 の 操作 の み 可 能 。 
電源 入 / 切 も 含め 、 特 別 機能 以外 の 操作 は で 

















OSD 表示 

メニ ュー や モー ド 、 メ ッ セ ー ジ の 表示 ンプ 非 表 示 を 切り 換 

えま す 。 

特別 機能 画面 は 非 表 示 に で きま せん 。 

FO Ta すべ て の メニ ュー や モー ド 、 メ ッ セ ー ジ を 表 
示し ます 。 

する ら .…… デ ィ ス プレ イ が 自動 的 に 表示 する メッ セー ジ 
を 表示 し ませ ん 。 操作 時 の メッ セー ジ は 表示 


























































































































































































































し ます 。 
し な い .…. す べ て の メニ ュー や モー ド 、 メ ッ セ ー ジ を 表 
示し ませ ん 。 
LED 点灯 
電源 ラン プ を 点灯 させ る か 、 さ せな いか を 切り 換え ます 。 
温度 異常 表示 
温度 異常 時 の 通知 方 法 を 選び ます 。 
し な い .…………… 異常 を 通知 し ませ ん 。 
OSD & LED.… 温度 異常 時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 と 緑色 の 
交互 に 点滅 し 、 画 面 に | モニ ター 温度 」 
の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
LED ………… 温度 異常 時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 と 緑色 の 
交互 に 点滅 し ます 。 
ステ ー タ ス 表 示 
ハー ドウ ェ ア 異 常時 の 通知 方 法 を 選び ます 。 
が NN 異常 を 通知 し ませ ん 。 
OSD & LED.…… バー ドウ ェ ア 異 常時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 
に 点滅 し 、 画 面 に 「 ス テー タス [xxxx]]」 


























の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
問 ハー ドウ ェ ア 異 常時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 
に 点滅 し ます 。 























POWER ボタ ン 

通常 は 「 デ ィ ス プレ イ 」 の まま 使用 し て くだ さい 。 
別売 品 使用 時 に 指示 が ある 場合 は 、 設 定 を 変更 し て くだ 
さい 。 
























































外部 コン トロ ー ラ ー 人 入力 端 子 

通常 は 設定 を 変更 する 必要 は あり ませ ん 。 

別売 品 使用 時 に 指示 が ある 場合 は 、 設 定 を 変更 し て くだ 
さい 。 





















































信号 応答 レベ ル 
通常 は 設定 を 変更 する 必要 は あり ませ ん 。 信 号 変化 に 対 















































・ 温度 異 常 と バー ドウ ェ ア 異 常 の 両方 が 発生 し て いる 場合 





する 応答 性 を 設定 し ます 。 





RETURIN ボタ ン を 押し て 、 通 常 画面 に 戻る 。 














きま せん 。 

調整 ロッ ク 対 象 

「 調 整 ロッ ク 」 で 操作 を 禁止 する 対象 を 設定 し ます 。 

2 リモ コン 操作 を 禁止 < 

本 体 飛 ダン. 本 体 ボ タン 操作 を 禁止 

リモ コン & 本 体 ボ タン .… 本体 ボタ ン お よび リモ コン 操作 参考 
を 禁止 

RS-232C/LAN 


RS-232C や LAN か ら の 制御 (35 ペー ジ 、47 ペー 
ジ ) を 許可 する か 、 禁 止 す る か を 切り 換え ます 。 
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・「OSD 表示 ] が 「 す る 2] 


・「 温 度 異常 表示 ] や 「 ス テー タス 表示 ] が 「LED] また は 











は 、 バ ハー ドウ ェ ア 異 常 の 通知 が 優先 され ます 。 
/「 し な い 」 の 時 で も 、「 温 度 異 
常 表 示 ] や 「 ス テー タス 表示 ]」 が 「OSD&LED] に 設定 し 
て いる 場合 は 、 異 常 通知 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 









































IOSD&LED] の 時 、「LED 点灯 ]」 が 「 し な い 」| の 時 で も 
電源 ラン プ は 点灯 し ます 。 








ン ビ ュー ター で 本 機 を 制御 する (RS-2382C) 





コン ピュ ー タ ー の RS-232C (COM ポー ト ) を 利用 し て 、 

コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 

また 、 複 数 台 を 数 珠 つ な ぎす る こと が 可能 で す 。 各 セッ ト に 

ID 番号 (36 ページ) を 設定 する と 、 特 定 の セッ ト の み 入 

力 切 換 や 調整 を 行っ た り 、 状 態 を 確認 し た りす る こと が で き 
ます 。 









































| こ 参 考 

・ RRS-232C で 制御 する と き は 、 NN 
を 「RS-232C」 に 設定 し て くだ さ 
A 


接続 の し か た 


画 コン ピュ ー タ ー と 1 対 1 で 接続 する 

コン ピュ ー タ ー の COM ポー ト (RS-232C コネ クタ ー) と 
本 機 の RS-232C 入力 端子 を RS-232C ケー ブル (スト レー 
ト ) で 接続 し ます 。 


























ョ ジョ | 
HS-232C 
= = 』 4 入力 端子 
コン ピュ ー タ ー 
RNN 






店 ~ 


RS-232C 
スト レー ト ケ ー ブ ル 
(市 販 品 ) 


画 数 珠 つ な ぎす る … 

コン ピュ ー タ ー の COM ポー ト (RS-232C コネ クタ ー) と 本 

機 の RS-232C 入力 端子 を RS-232C ケー ブル (スト レー ト ) 

で 接続 し ます 。 次 に 本 機 の RS-232C 出力 端子 と 、 ら 台 目 の 

RS-232C 入力 端子 を HS-232C ケー ブル (スト レー ト ) で 

接続 し ます 。 同 様 に 3 台 目 以降 も RS-232C ケー ブル ( ス 

トレ ー ト ) で 接続 し て いき ます 。 

最大 25 台 ま で 接続 する こと が で きま す 。 (使用 する ケー ブル 
さや 周囲 の 環境 に よっ て 異な り ま す 。) 


< 


| 















































































































































RS-232C 
スト レー ト ケ ー ブ ル 
(市 販 品 ) 


I 
1 台 出力 端子 
| 問 二 コン ピュ ー タ ー 
| S COM 人 [| 


































































































邊 で ロー 











RS-238C 
入力 端子 


































































































通信 仕様 
コン ピュ ー タ ー 側 の RS-232C 通信 仕様 を 次 の よう に 設定 し 
て くだ さい 。 
ボー レー ト ※ スト ッ プ ビッ ト | ビット 
2 8 ビッ ト フロ ー 制 御 | な し 
パリ テイ な し 
※ 本 体 設 定 メ ニュ ー の 「 通 信 速 度 ] の 設定 に 合わ せ て くだ さ 
い 。 (初期 設定 は 38400bpg) 

















※ 数 珠 つ な ぎ に す る と き は 、 す べ て 同じ 通信 速度 に 設定 し て 
くだ さい 

















通信 手順 
画 コマ ンド 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 に コマ ンド を 送る と 、 そ れ に 応じ た 
レス ポン ス が 返っ て きま す 。 


























改行 コー ド 
GE CS CA TPT 1 RS RA 
コマ ンド 部 分 パラ メー ター 部 分 
(規定 の 英 数 4 文字 ) (数 字 、+、 一 、 ス ペー ス 、? 
で 構成 され る 4 文字 ) 





[ 例 ] VOLMO030 
VOLM,__30 

















※ パラ メー ター 部 分 が 4 文字 に 足り な い 場 合 は 、 ス ペー ス 
(「」 ) で 4 文字 に な る よう に 調整 し て くだ さい 。 
(「 回 」 は 改行 コー ド (ODH、OAH また は ODH)) 

x VOLM3O ロ 
O 〇 O VOLM, 30 回 















































負 の 値 を 入力 する 場合 は 、 数 値 を 3 桁 で 指定 し て くだ さい 
[ 例 ] AUTR-005 


= 












































MPOS、 DATE、SCO1T ~ SCO8、UGRW、UGGW、 
UGBW で は 、 ス ペー “i 指定 の 文字 数 で パラ メー 
ター を 指定 し て くだ さ 


[ 例 ] MPOS010097 


RS-232C コマ ンド 一 覧 表 (39 ペー ジ ) の 中 で 、「 方 向 ] 
に TR」 と 入っ て いる コマ ンド に つい て は 、「?」 を パラ メー ター 
に する こと に より 、 現 在 の 設定 値 を 返し ます 。 


[ 例 ] 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 へ 
の の の 9 の 一 

VEC (現在 の 音量 設定 値 は ? ) 
本 機 か ら コ ンピュータ ー へ 
30 設定 値 : 30) 

※ ID 番号 (36 ペー ジ ) が 設定 され て いる 場合 
(下記 の 場合 ID 番号 = 1) 
VOLM ーー」? 一 コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 へ 
30..001 + 本 機 か ら コ ンピュータ ー へ 














































































































つら 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


画 レス ポン ス 
コマ ンド が 正しく 実行 され た 場合 























0 1K 1 コト コー ド 
(ODH、OAn) 
コマ ンド の 終了 後 、 返 信 さ れ ま す 。 


※ ID 番号 が 設定 され て いる 場合 








































































































スペ ー ス (820p) (ODm OAD 
DK 8P6[O 0911 a 
返事 を し た セッ ト の ID 番号 
コマ ンド が 実行 で き な か っ た 場合 
ET 庄 x 行 コー ド 
(ODA、OAH) 
※ ID 番号 が 設定 され て いる 場合 
スペ ー ス (20H) MD N 
ElRTRlsPCc O01]101]1 | 
ID 番 号 
| こ 参考 





・ 該 当 す る コマ ンド が な い 場 合 や 、 現 在 の 状態 で 使用 で き な 

い コ マン ド を 使用 し た 場合 な ど に 「ERR] が 返信 され ます 。 
・ コ ンピュータ ー と 本 機 の 接続 が 不 完全 な 場合 な ど 、 通 信 目 
体 が 成立 し な い 状 態 で は 、「ERR」 を 含め 返信 は あり ませ ん 。 




































































画 通信 間隔 に つい て 
・ 必ず OK また は ERR が 返っ て きた あと に 次 の コマ ンド を 
送信 し て くだ さい 
また 、 コ マン ドレ スポ ンス に 対す る タイ ム ア ト 時 間 を 設 
定 す る と き は 、10 秒 以上 に 設定 し て くだ さ 
複数 台 の セッ ト を 数 珠 つ な ぎし て いる と き 、 の 2 ト 
時 間 は 「 コ ンピュータ ー か ら の 接続 台数 x10 秒 」 以上 に 
設定 し て くだ さい 
例 ) コン ピュ ー タ ー か ら 3 台 目 の セ ッ ト : 30 秒 以 上 
・ コ マン ドレ スポ ンス か ら 次 の コマ ンド 送信 まで は 、 
100ms 以上 の 間隔 を 空け こく だ さい 
VOLMO080 
0 



























































100ms 以上 空け る 





INPS0001 
WAIT 
0 





| こ 参考 

1 タイ ム ア ウ ト 時 間 を 30 秒 以 
上 に 設定 し て くだ さ 

・ パ ワー 明生 
OT オン ディ レイ の 設定 時 間 +10 秒 
以上 に 設定 し て くだ さ 


応用 編 で は 、 数 珠 つ な ぎし た 複数 の セッ ト を 制御 する た め の 










































































・ 周囲 環境 に よる ノイ ズ 等 が 原因 で 、 正 し く コ マン ド が 受信 
で きず 「ERR」 が 返信 され る 場合 が あり ます 。 シ ステ ム や 
ソフ トウ ェ ア で 、 コ マン ド の 再送 信 ( リ トライ) を 行う 等 
配慮 し てこ くだ さい 

・ 指定 の ID 番号 の セッ ト が な い 場 合 に は 、 返信 が あり ませ 
ん 。( 例 :ID 番号 [2] の セッ ト が な いと き に 、「IDSLO0028 
| を 実行 し た 。) 


コマ ンド の 実行 に 時 間 が か か っ て いる 場合 
MV EA TT 
















































































ーーー 改行 コー ド 
(ODH、OAH) 


下記 コマ ンド の 場合 、 返 り 値 と し て 「WAIT」 が 返っ て きま す 。 
この 場合 、 し ば らく 待つ と 返り 値 が 返っ て きま す 。 返 り 値 が 
返っ て くる まで は 、 コマ ンド を 送信 し な いで くだ さい 
「WAIT」 に は ID 番号 は 付与 され ませ ん 。 
・ WAIT が 返っ て くる コマ ンド 
① リ ピー ター 制御 
©IDSL、 IDLK コマ ンド 
③ RSE「、INPS、ASNC、WIDE、EMAG、EPOS、PXSL、 
POWR、AGIN、MWIN、MWIP、MWPP、ESTG、 
EMHV、EPHV、ESHV、ENLG、DPST コマ ンド 


RS-232C に よる 制御 が 禁止 (34 ペー ジ ) され て いる 場合 
OG KE DA 


































































































ゴー 改行 コー ド 
(ODH、OAH) 


「RS-232C/LAN 切換 ] が 「LAN] に 設定 され て いる 場合 


UINISELIEIC TED| 
改行 コー ド 
(ODH、OAH) 
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コマ ンド に つい て 説明 し ます 。 基本 的 な 通信 部 分 は 1 対 1 の 
場合 と 同じ で す 。 


一 ID 番号 設定 
本 機 で は セッ ト ご と に 固有 の ID 番号 を 設定 する こと が で きま 
す (27 ペー ジ )。 こ れ に より 、 数 珠 つ な ぎ に し た 複数 台 の 

セッ ト の うち 、 特 定 の セッ ト に 対し て 制御 を 行う こと が で き 
ます 。 





















































































































































ID 番号 の 設定 は 、 メ ーー 画面 か ら 設定 する か 、RS-232C 
接続 時 は コマ ンド で 設定 する こと が で きま す 。 
[ 例 ] 
ID 番号 :1 ID 番号 :2o ID 番号 :3 ID 番号 :4 
HH HL | 
A 





上 の よう に 接続 され て いる 場合 、「ID 番号 4 の セッ ト の 音 
量 を 20 に する 」 と いっ た こと が で きま す 。 
































数 珠 つ な ぎし た セッ ト に 対し て ID 番号 の 設 
ID 番号 が 重複 し な いよ うに し て くだ さい 。 
ID 番号 は 必ず し も コン ピュ ー タ ー か ら 近 い 方 か ら 昇 順に する 
必要 は あり ませ ん 。 次 の よう な 接続 で も 問題 あり ませ ん 。 

[ 例 ] 


定 を 行う 場合 、 


























ID 番号 :3 ID 番号 : ら ID 番号 :4 ID 番号 : 1 















































l 四 





コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


画 |D 制御 用 の コマ ンド 

この 頂 で 説明 を 行う コマ ンド の 例 は 、 下 記 の 接 % 

定 の 場合 で す 。 
ID 番号 : 1 ID 番号 :g ID 番号 :3 ID 番号 :4 





避 
ロ 
遇 
dD 

































































IDST........ この コマ ンド を 受信 し た セッ ト は 、 自 分 の ID 番号 
























































を パラ メー ター 部 分 の 値 に 設定 し ます 。 
[ 例 ] 
IDSTOO00 1 
OK 00 1 ィ この セッ ト の ID 番号 が 1 番 に 設定 さ 
れ た 











| こ 参考 

IDST コマ ンド を リピ ー タ ー 制 御 (38 ページ) で 利用 する と 、 
パラ メー ター の 値 か ら 順 に 自動 的 に ID を 設定 させ る こと が で 
きま す 。 

例え ば 、「IDST001 +」 と コマ ンド する と 、 以 下 の よ うに 自 
動 的 に ID 番号 が 設定 され ます 。 











































































































[ 例 ] 
ID 番号 :] ID 番号 :2 ID 番号 :3 ID 番号 :4 
IDSTO01 + ーー ID 設定 コマ ンド (リピーター 制御) 




















OK, 001 ー ID 番号 : 1 か ら の OK 返答 
OK_.00 ら ー ID 番号 : つか ら の OK 返答 
OK_.003 ー ID 番号 : 3 から の OK 返答 
OK_.004 ー ID 番号 : 4 か ら の OK 返答 (終了 ) 





IDSL… この コマ ンド の 次 の コマ ンド は 、 こ の コマ ンド の 
パラ メー ター を ID 番号 と て する セッ ト に 向け た も の 
に な り ま す 。 











[ 例 ] 
IDSL0002 ら 本 次 の コマ ンド は ID 番号 : つの セッ ト へ 









































WAIT ー ID 番号 : の セッ ト を 探し て いま す 
OK_,O08 ID 番号 : 2 の セッ ト が 見 つか り ま し た 
ONOBe0 us WHO EE ONT 
WAIT ー 設定 中 

OK_,O08 ID 番号 : から の OK 返答 
VOLMO020 音量 を 20 に 設定 する 














(コン ピュ ー タ ー に 直接 接続 され て い 
OK_,001 ー る ) ID 番号 : 1 の セッ ト の 音量 が 20 
に 設定 され た (※) 
※ IDSL コマ ンド は 、 直 後 の 1 回 の み 有 効 

































































IDLK........ この コマ ンド 以降 の コマ ンド は 、 こ の コマ ンド の パ 





ラメ ー タ ー を ID 番号 と する セッ ト に 向け た も の に 








な り ま す 。 
[ 例 ] 
IDLKO002  - 次 の コマ ンド は ID 番号 : 2 の セッ ト へ 
WAIT ーー ID 番号 : つの セッ ト を 探し て いま す 
OK, ,002 ー ID 番号 : つの セッ ト が 見 つか り ま し た 
(ID 番号 : 2 の) 音量 を 30 に 設定 す 
VOLMO0030 ~ る (※) 
WAIT で 設定 中 
OK, ,002 
番 こ 設定 
VOLMOO20 一 NE ら の ) 音量 を 20 に 設定 す 
WAIT 
OK_,00 ら 
IDLKOO000 ID 番号 の 固定 解除 
WAIT ー IDLK を 解除 し て いま す 
OK_,00 ら ーー IDLK の 解除 終了 
VOLMO0010 
(コン ピュ ー タ ー に 直接 接続 され て い 
OK、.001 。 る ) ID 番号 : 1 の セッ ト の 音量 が 10 





※ IDLK コマ ンド は 、 固 定 解除 する か 、 


まで 有効 
































































































































に 設定 され た (IDLK が 解除 され て い 
る ) 








電源 が 切れ る 

















IDCK..….…. 現 在 そ の セッ ト に 設定 され て いる ID 番号 と 、 さ れ 














て いれ ば IDLK に より 指定 され た ID 番号 を 画面 上 


に 表示 し ます 。 























[ 例 ] 
(IDLK0002 実行 後 ) 
DCK0000 

















D:001 IDLK:002 ~ 


面 上 に も 表示 され ます 
DCKO00 + ーー リピータ ー 制 御 (リピ ー タ ー 制 御 
WAIT で コマ ンド を 使用 する と 、IDSL 
D:001 IDLK : 000 お よび IDLK に よる ID 指定 は キャ 
D:002 IDLK : 000 ン セ ル さ れ ま す ) 
D: 003 IDLK : 000 
D :004 IDLK : 000 


ー (引数 は 意味 を も ち ま せ ん ) 
返り 値 。 こ れ 以 外 に セッ ト の 画 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


画 リピ ビー ター 制御 
数 珠 つ な ぎざぎざ に な っ て いる 複数 の セッ ト の 設定 を 一 度 に 変更 す 
る た め の 機 能 を 持っ て いま す 。 こ れ を 「 リ ピー ター 制御 ] と 
呼び ます 。 リ ピー ター 制御 は 、ID 番号 を 設定 し て いな く て も 
利用 する こと が で きま す 。 

[ 例 ] 


























セッ ト 1 セッ ト ら 2 セッ ト 3 セッ ト 4 


L HH _ HH H _I 


※ 上 の よう に 接続 され て いる 場合 、「 す べ て の セッ ト の 入力 
を D-SUB[RGB] に する ] と いっ た こと が で きま す 。 






































画 リピ ビー ター 制御 の コマ ンド 
リピ ー タ ー 制 御 よ 、 パ ラメ ー タ ー の 4 文字 目 に 「+」 (プラ ス ) 
を つけ る こと に より 行わ れ ます 。 


[ 例 ] 
VOLM030 エ ー すべ て の セッ ト の 音量 を 30 に 設定 
する 
































リピ ビー ター 制御 時 の レス ポン ス は 、 接 続 さ れ て いる セッ ト す 
べ て の も の が 返り ます 。 

特定 の セッ ト か ら の 返り 値 が 来 た こ と を 判断 し た い 場 合 な ど は 、 
各 セ ッ ト に |D 番号 を 設定 し て お いて くだ さい 。 

また 、 接 続 台 数 分 の レス ポン ス が 返っ て こない 場合 、 原 因 と 
し て その セッ ト が コマ ンド を 受け 取れ て いな いか 処理 が 終 」 
し て いな いこ と が 考え られ ます の で 、 新 し い コ マン ド は 送ら 
な いで くだ さい 。 


[ 例 ] (4 台 接 続 さ れ て いて 、ID 番 号 : 1 ~ 4 が 設定 ) 
VOLMO30 + 
WAIT 
OK_,001 
OK_,00 ら 8 
OK_.003 
OK_.004 




























































































ー 4 台 接 続 さ れ て いる 場合 、4 台 
目 (いち ば ん 最後 ) の セッ ト の 
返信 が 返っ て きた あと に 新しい 









































































































































コマ ンド を 送信 すれ ば 、 確 実 な 
動作 が 見 込め ます 
リピ ー タ ー 制 御 は 、 設 定 値 の 読み 出し に も 使え ます 。 
[ 例 ] 
VOLM ? ? ? 二 
WAIT 
10_.001 
20.,008 すべ て の セッ ト の 音量 設定 値 が 
30..003 返信 され た 
30_.004 
| こ 参考 


・ID 指定 (IDSL、IDLK) 中 に リ ビ ピーター 制 御 を 行う と 、ID 
指定 は キャ ン セ ル さ れ ま す 。 











うつ 8 





ガン マ の ユー サー データ 設定 

画 ガン マ の ユー ザー デー タ を 転送 する 

ユー ザー デー タ 転 送 コ マン ド (UGHW、UGGW、UGBW) 
を 使い ます 。RGB 各色 で 512 個 の ユー ザー デー タ を 、 そ れ 
ぞ れ 16 ブロ ッ ク に 分 け て 、38 個 ず つづ 転 送 し ます 。 


























NS SS a で 1 Sa 


ョ ジス 


\N_ 
コマ ンド 部 分 ブロ ッ ク No.(01-16) デー タ 部 分 チェ ッ ク サ ム 部 分 






























































[ 例 ] 赤 (R) デー タ の ブロ ッ ク 1 (0 一 31 階 調 ) の 

デー タ を 転送 する 場合 

UGRW01000000010008 … 0031CO 
本 と ニン ドー ンー ンー ンク) 。 ニラ 

| | ] 個 の デー タ は 4 桁 | 


コマ ンド ブロ ッ ク No. 32 個 の デー タ チェ ッ ク サ ム 


























※ デー タ 部 分 が 4 桁 に 定 り な い 場 合 は 、「0] (ゼロ ) を 加え 
て 4 桁 に し て くだ さい 。 

※ チェ ッ ク サ ム 部 分 は 、 ブ ロッ ク No. と 32 個 の デー タ の 和 
を 16 進 数 (0 一 F) 表示 し た 、 下 位 1 バイ ト 分 の 文字 列 
(ASCII) デー タ で す 。 














画 ガン マ の ユー ザー デー タ を 保存 する 

ユー ザー デー タ 保 存 コ マン ド (UGSV) を 使っ て 、 転 送 し た 

ユー ザー デー タ を 本 体 に 保存 し て くだ さい 。 

保存 し て いな い デ ー タ は 、 以 下 の と き に 消え ます 。 

・ 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 」 に し た と き 

・「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が 「 す る 」 で 、 電源 待機 状態 に な っ 
た と き 




















画 ガン マ の ユー ザー デー タ を 有効 に する 

転送 し た ユー ザー デー タ を 有効 に する に は 、 映 像 調整 メニ ュー 
の 「 ガ ンマ 」 で 「 ユ ー ザ ー」 を 選択 する か 、RS-232C コマ 
ンド で 同様 の コマ ンド を 送信 し て くだ さい 。 





























画 ガン マ の ユー ザー デー タ を 確認 する 

ユー ザー デー タ 読 み 出し コマ ンド (UGRH、UGGR、 

UGBR) を 使っ て 、RGB 各色 で 512 個 の ユー ザー デー タ を 
返し ます 。 そ れ ぞ れ 16 ブロ ッ ク に 分 け て 32 個 ず つ 返 し ま 
す 。 返 す 値 は 、 本 体 に 保存 され て いる 値 で は な く 、 表 示 用 の 
一 時 メモ リー 上 の 値 で す 。( 上 記 ユ ー ザ ー デ ー タ 保存 コマ ン 

ド (UGSV) を 実施 し て いれ ば 同じ 値 で す 。 ) 








































































































| こ 参考 

・ 映 像 調整 メニ ュー の 「 リ セッ ト 」 で は 、 ユ ー ザ ー デ ー タ は 
初期 化 さ れ ま せん 。 ユー ザー デー タ を 初期 化す る に は 、 特 
別 機能 メニ ュー の 「 オ ー ル リセ ッ ト 」 を 行っ て くだ さい 。 
また 、 ガ ンマ の ユー ザー デー タ 初 期 化 コマ ンド (UGRS) 
を 使う と 、 ユ ー ザ ー デ ー タ の み を 初期 化 で きま す 。 




















RS- ら 3 ら C 


コマ ンド 一 覧 表 


コマ ンド 一 覧 表 の 見 か た 


コマ ンド : 
方 向 : 








〇 「 パ ワー セー ブ ィ 


コマ ンド 部 分 (35 ページ) 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


W 「 パ ラメ ー タ ー」 を パラ メー ター 部 分 (35 ペー ジ ) に 設定 し て 使用 する こと に より 、「 制御 返信 内 容 」 


に 書か れ た よう に 機能 し ます 。 


R パラ メー ター 部 分 (35 ペー ジ ) に 「?? 2? 2?] また 
































制御 時 ) を 使用 する こと に より 、「 返 信 ] に 示す 返り 値 が 得 ら れ ま す 。 





: パラ メー ター 部 分 (引数) (35 ペー ジ ) 











レス ポン ス (返り 値 ) 
@ |「 パ ワー セー ブフ 1 






































ー 「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 の 設定 に か か わら ず 、 


電源 制御 入力 切換 


機能 








還 方 向 ME 


ビー ド 」 の 設定 に か か わら ず 、 電 源 待機 状態 で 使え ます 。 
ビー ド 」 が 「 す る 」 の と き 、 電 源 待機 状態 で は 使え ませ ん 。 





電源 待機 状態 で は 使え ませ ん 。 


制御 / 返信 内 容 








に 。 9 また だ は 1? で 7 中 (リピ ビ ピー ター 





電源 制御 





電源 待機 状態 へ 移行 











源 待機 状態 か ら 復帰 











0 | 電源 待機 状態 





通常 動作 状態 





IO 


入力 信号 待機 状態 





入力 切換 


INPS W 0 























トグル で 入力 切換 。「 端 子 設定 ] で 非 選択 の 端子 は 選べ ませ ん 。 








DVI-D 





D-SUB[RGB] 
「 端 子 設定 ] の 「D-SUB」 が 「RGB」 以外 の 場合 は エラ ー (ERR)。 








D-SUB[COMPONENT] 





「 端 子 設定 ] の 「D-SUB] が 「COMPONENT] 以外 の 場合 は エラ ー (ERR) 。 





HDMIT 








HDMI ら 





DisplayPort 





OPTION 
広 張 ス 











ッ ト 未 装着 の 場合 は エラ ー (ERR)。 




















DVI-D 








D-SUB[RGB] 





D-SUB[COMPONENT] 





HDMIT 





HDMI2 








DisplayPort 











OPTION 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


画面 調整 メニ ュー 













































































































































































































































































機能 IS ド 方 向 バラ メー ター 返信 制御 / 返信 内 容 
動 調整 ASNC |w 1 D-SUB[RGB] の み 。 
クロ ッ ク CLCK |wR 0 1200 0 ~ 1800 | D-SUB[HGB] の み 。 信 号 に より 異な り ま す 。 
フェ ー ズ PHSE |wR 0~63 0 ~ 63 | D-SUBIRGB] の み 。 
位置 調整 長 辺 方 向 位置 HPOS | WR 0~100 0 ~ 100 | D-SUB[RGB] は 0 ~ 800。 信号 に より 異な り ま す 。 
短 辺 方 向 位置 VPOS | wR 0~100 0~ 100 | D-SUB[RGB] は 0 ~ 200。 信号 に より 異な り ま す 。 
サイ ズ 長 辺 方 向 サ イズ |HsIZ |wWR 0 100 0 一 100 
短 辺 方 向 サ イズ |V8IZ |WR 0 100 0 一 100 
解像度 長 辺 方 向 解像度 |HRES |WR 300~ 1920 | 300- 1920 | D-SUB[RGB] の み 。 バ パラ メー ター は 偶数 値 の み 有 効 。 
短 辺 方 向 解像度 | VHES |WR 200~ 1200 | 00 1200 | 信号 に より 異な り ます 。 
入力 解像度 (D-SUB[RGB]) PXSL |wR 1 1|768) 1360 x 768 
2 | 76g) 1280 x 768 
3 31768) 10g4 x 768 
5 5 | 480) 848 x 480 
6 6 |480) 640 x 480 
7 7 1050) 1680 x 1050 
8 8 1050) 1400 x 1050 
9 9 | 768) 自動 
10 10 | 480) 自動 
解像度 チェ ッ ク PXCK R - | 現在 の 解像度 を OOO 〇 、O 〇 OO の 形 で 返信 
(D-SUB[COMPONENT] 以外 ) 
解像度 チェ ッ ク (HDMI1、 HDMI2、 |RESO |R - | 480i. 480p. 1080i. 720p. 1080p. VGA な ど 
D-SUBICOMPONENT]、OPTION 
( 拡張 ッ ト で の 機能 拡張 時 )) 
ズー ム 2 特殊 設定 ZsP |wR 0 1 0 て 1 | 0 : し な い 、1 : する 
(D-SUBIRGB]) 
調整 リセ ッ ト ARST |w 1 





40 








コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 





映像 調整 メニ ュー 







































































































































































































































































































































































































































































機能 コマ ンド | 方 向 沢 認 % 多 デ 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
明る ざさ VLMP WR 0<31 0~31 
コン トラ スト CONT WR 0~60 0~60 
黒 レ ベル BLVL WR 0~60 0<60 
色あい TINT WR 0 一 60 0<60 
色 の 濃 さ COLR WR 0~60 0~60 
画質 SHRP WR 0~24 0~24 
色調 整 カラ ー モ ー ド BMOD |WR 0 0 | 標準 
ら ら | あざ や か 
3 3 | sRGB (D-SUB[COMPONENT] の と き は 使用 で きま せん 。) 
4 4 度 カ ラー 
色 温 度 WHBL WR =Aa 0: 調整 し な い 、1: プリ セッ ト 、 ら : ユー ザー 設定 
プリ セッ ト CTMP WR 1 - ら 8 1 8 | 1 : 約 3000Kー 15 : 約 10000K (500K ステ ッ プ ) 
16 : 約 5600K、17 : 約 83300K、18 : 約 3200K 
19 : 約 10500Kー28 : 約 15000K (500K ステ ッ プ ) © 
WHBL が 1 に 設定 され て いな い 場 合 は エラ ー (ERR)。 
ユー ザー | 赤色 コン ト | CRTR WR 0-256 0~256 | WHBL が 2 に 設定 され て いな い 場 合 は エラ ー (ERR)。 
設定 ラス 
緑色 コン ト | CRTG WR 0- ら 256 0~256 
ラス 
青色 コン ト | CRTB WR 0- ら 256 0-256 
ラス 
赤色 オフ OFSR WR -127ー 12827 -187ー 12Z 
セッ 
緑色 オフ OFSG WR -127ー T1827 -167ー a 
セッ 
青色 オフ OFSB WR -17ー 127 -127ー 127 
セッ 
プリ セッ ト 値 コピ ー CPTU W 0 リセ ッ ト 値 を ユー ザー 設定 に コピ ー す る 
ガン マ GAMM | WR 0~24~9 0~2,4~9|0:1.8、1:82.2、 2:82.4、4: ユー ザー、5 : 2.0、6 : 標準 、 
7 : 明る いら 、8 : 明る い 1、9: 暗い 
中 色 補正 FLES WR 0 0 一 10: し な い 1: 弱 ら : 強 
カラ ー マ ネ ー ジ メン トー | CMHR WR -10 一 10 -10 一 101R 
色相 CMHY Y 
CMHG G 
CMHC C 
CMHB B 
CMHM M O 
CRST W ] 色相 リセ ッ ト 
カラ ー マ ネ ー ジ メン トー | CMSR WR -10 ~10 -10 一 101R 
彩 度 CMSY Y 
CMSG G 
CMSC GC 
CMSB B 
CMSM M 
CRST W 2 彩 度 リ セッ ト 
詳細 設定 動 調 整 AGIN W 1 D-SUB[RGB] の み 。 = 
アナ ログ ゲイ シン ANGA WR 0-127 0~127 | D-SUB[RGB] の み 。 
アナ ログ オフ セッ ト ANOF WR 0 一 12Z 0 一 1287 | D-SUB[RGB] の み 。 
ノイ ズリ ダク ショ ン TDNR WR 0 て ら 0 て 6210: し な い 1: 弱 8: 強 O 
RGB 入力 レン ジ INPR WR 0 てら 0~2|0: 自 動 1: フル 2: リ ミ テ ッ ド 
モー ド が D-SUB[COMPONENT] の 場合 は エラ ー (ERR)。 
入力 モー ド が DVHD. D-SUB[RGB] の 場合 は 、0 は 無効 。 
カラ ー パ ター ン 表 示 PTDF WR 0 0 | パタ ー ン 表示 し な い 。 
1 ] 色 単 色 の パタ ー ン 表示 を する 。 
2 ら | 赤色 単色 の パタ ー ン 表示 を する 。 
3 3 | 緑色 単色 の パタ ー ン 表示 を する 。 
4 4 | 青色 単色 の パタ ー ン 表示 を する 。 
99 99 | 赤 / 緑 / 青色 の 混合 色 の パタ ー ン 表示 を する 。 
音色 の レベ ル は 、「 カ ラー パタ ー ン 表示 (R)] 「 カ ラー パタ ー ン 表示 (G)] 「 カ | _ 
ラー パタ ー ン 表示 (B)」 で 設定 する 。 
カラ ー パ ター ン 表 示 (R) | PTDR WR 0- ら 55 0~ 255 | 混合 色 パ ター ン の R/G/B レベ ル を 設定 。 
カラ ー パ ター ン 表 示 (G) | PTDG WR 0~255 0~255 PTDF が 99 に 設定 され て いな い 場 合 は エラ ー (ERR)。 
カラ ー パ ター ン 表 示 (B) | PTDB WR 0- ら 55 0 ら 55 
カラ ー パ ター ン 表 示 ( レ | PTDL WR 0- ら 55 0~ 255 | 単色 パタ ー ン 白 、 赤 、 緑 、 再 の レベ ル を 設定 。 
ベル ) カラ ー パ ター ン 表 示 が 白 、 赤 、 緑 、 青 以外 の 場合 は エラ ー (ERR)。 
調整 リセ ッ ARST W ら 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































機能 コマ ンド | 方 向 作っ が < ター 返信 制御 / 返信 内 容 
高音 AUTR WR 5 て 5 -5 て 5 
低音 AUBS WR 5 -5 て 5 
A AUBL WR -10 ~10 -10~10 
調整 リセ ッ ト ARST W 3 
ミル ーー 
本 体 設定 メニ ュー 
機能 コマ ンド | 方 向 バラ ジー = 返信 制御 / 返信 内 容 
付 ・ 時 刻 設 定 DATE WR AABBCCDDEE AABBCCDDEE | AA : 年 、BB : 月 、CC : 日 、DD : 時 、EE : 分 
付表 示 形 式 DTFT WR 0~2 0~21|0:YYYY/MM/DD、 1 : MM/DD/YYYY、82 : DD/MM/YYYY 
YYYY : 年 、MM : 月 、DD : 
寺 刻 表示 形式 TMFT WR 0 1 0 一 110:24 時 間 制 、] : 12 時間 制 
スケ ジュ ー ル SC01 ~ | WR ABCDEFFGGH | ABCDEFFGGH | 指定 No. の スケ ジュ ー ル 
sco8 A : スケ ジュ ー ル 有効 無効 …0= 無効 , 1= 有効 
B : 電源 …0= 切 . 1= 
C: 曜日 1…0= 1 回 の み , 1= 毎週 . 2= 毎 
D: 曜日 6…0 ほ , | 王 月 曜 一 6 9 三 曜日 指定 な し 
E : 曜 日 3…0 志 , 1 三 月 曜 一 6 曜 .9 = 曜日 指定 な し 
F: 時 …00~23 
Gi: 分 0059 
H : 入力 … 入 力 : 0= 指定 な し 、1=HDMI1 、2=HDMI2、4=D-SUB、 
6=DisplayPort、7= テ DVHD、8=OPTION (装着 時 有効 ) 
スケ ジュ ー ル の 明る さ SBO1 ~ | WR =~ 0~31 | 変更 する 画面 の 明る さ 
SBO8 99 99 | 明る さ 設 定 無 効 
言語 選択 LANG WR 14 14| 英語 
1 1| ドイ ツ 語 
ら ら | フラ ンス 語 
3 3| イタ リア 語 
4 4| スペ イン 語 
5 5| ロシア 語 
6 6 語 
7 7| 中 国語 
端子 設定 D-SUB SLDS WR 0 一 0 一 0O:RGB 1:COMPONENT 
HDMI CEC 連動 CELK WR 0 一 0 0: し な い 1: 自動 
連動 起動 設定 ATPO WR 0 一 0 一 0: し な い 1: す る 
オー トワ イド (HDMI1) | HDAW | WR 0~ 0 一 0: し な い 1: する 
オー トワ イド (HDMI2) | H2AW | WR > 0 一 0: し な い 1: する 
オー トワ イド OPAW | WR 0~ 0 一 0: し な い 1: す る (拡張 スロ ッ ト で の 機能 拡張 時 に 有効 ) 
(OPTION) 
ホッ ト プ ラ グ 制 1 HPCT WR 0 一 = 0: し な い 1: する 
(DVI-D) 
ホッ ト プ ラ グ 制 1 HPCH | WR 0~ 0~110: し な い 1: する 
(HDMI1) 
ホッ ト プ ラ ク 制 f HPH2 _ |WR 0 一 0 1 10: し な い 1: する 
(HDMI ら ) 
ホッ ト プ ラ グ 制 1 HPOP | WR 0 一 0 一 110: し な い 1: す る (拡張 スロ ッ ト で の 機能 拡張 時 に 有効 ) 
(OPTION) 
DisplayPort DPST WR 0 一 Qe 0:SST 1 : MST 
スト リー ム PIP モー ド が 「 し な い 」 以外 の 場合 は エラ ー (ERR) 。 
DisplayPort | 高 域 ゲイ ン DPHG WR pe} 0~3 
設定 低 域 ゲイ ン DPLG |WR 0~3 0~3 
フィ ルター 設定 DPFL WR eT ロワ ~15 
オフ セッ ト DPOF WR は 0 15 
リセ ッ ト DPRS W 
音声 設定 HDMI1 ASHP WR 0 一 0 一 110:HDMI、1 : 音声 
HDMI2 AH2P WR 0~ 0~110: HDMI、1 : 音声 
DisplayPort ASDI WR 1.3 1.3 | 1 : 音声 、 3 : DisplayPort 
OPTION ASOP WR 0~ 0 一 110:OPTION、1 : 音声 (拡張 スロ ッ ト で の 機能 拡張 時 に 有効 ) 
音声 入出 力 設 | 音声 出力 AOUT WR 0 て ら 0 一 610: 可 変 1、1 : 固 定 、2 : 可変 ら 
定 音声 入力 レベ ル AIVP WR 0 0 一 110:1.0Vrms、1 : 0.5Vrms 
音声 モノ ラル MONO |WR 0 1 0 一 110 : し な い 、1 : する 
起動 時 入力 モー ド SUIM WR 1~4,6~7, 1~46~7.| 1: ラスト 入力 モー ド 、2 : DisplayPort、3 : HDMI1、4 : HDMI2、 
10 10| 6: DVI-D、7: D-SUB、10: OPTION (拡張 スロ ッ ト で の 機能 拡張 時 に 有効 ) 
通信 設定 RS-232C/LAN 切換 CTLS WR 0 1 0~1|0:RS-232C 1:LAN 
通信 速度 BAUD WR 0~2 0~2|0: 9600bps, 1 : 19200bps、2 : 38400bps 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 
































































































































































































































































































































































































































機能 コマ ンド | 方 向 N= 返信 制御 / 返信 内 容 
ID 設定 ID 番号 設定 DST W 0- ら 255 D 番号 の 設定 (0 は ID 番号 の 設定 無し 状態 。) 
R 0 ~ 255| ID 番号 の 設定 番号 を 返す 
対象 ID 設定 (1 回 ) DSL W 1 255 D を 指定 し て コマ ンド を 実行 させ る 
この コマ ンド の 次 に 来る コマ ンド だ け を 対象 の ID に 対し て 命令 
0 D 番号 が 設定 され て いた 場合 、 そ れ を クリ ア す る 
対象 ID 設定 ( 複数 回 ) DLK W 1 < ら 55 D を 指定 し て コマ ンド を な 実行 させ る 
この コマ ンド の 次 以降 に 来る コマ ンド は すべ て 対象 の ID に 対し て の 命令 に な る 
0 D 番 号 が 設定 され て いた 場合 、 そ れ を クリ ア す る 
ID チェ ッ ク DCK W 0|ID : XXX 分 自身 の ID 番号 と 選択 中 の ID 番号 を 画面 上 に 表示 する 
IDLK : yyy 
ID 番号 表示 DDP W 0~2 0: し な い 、1 : する 、 ら : する (4 秒 後に 「 し な い 』」) 
(IP アド レス と MAC アド レス も 表示 ) 
リモ コン 番号 RCNO WR 0~9 0~9| リモ コン 番号 を 設定 する 。 
設定 値 コ ピー | 設定 値 コ ピー モー ド CPMD |WR 0 0| 全 デ ィ ス プレ イ に コピ ー す る 
1 < ら 55 1 ~ 255| 設定 し た ID 番号 の ディ スプ レイ に コピ ー す る 
設定 値 コ ピー 対象 CPTG |WR 0 0| 映像 調整 メニ ュー の 設定 内 容 を コピ ー す る 
1 1 | すべ て の 設定 の 設定 内 容 を コピ ー す る 
USB 電源 供給 PWSP WR 0 1 0 一 11 0 : 電源 「 入 」 時 の み 、1 : 常時 
モ 三 ター メニ ュー 
機能 紹 K ジ シド 由 方向 = = 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
縦 / 横 設置 STDR WR ロー 1 0 1| 0 : 横長 設置 、1 : 縦長 設置 
水平 設置 MLAY | WR 0~2 0~2 0: し な い 、1: 上 向き 、2: 下向き 
180 度 回 転 PFIL WR 0.3 0.310 : し な い 、3 : する 
PIP モー ド が 「 し な い 」 以外 の 場合 は エラ ー (ERR) 。 
OSD 画面 水平 位置 OSDH WR 0~100 0~100| 縦 / 横 設置 が 「 縦 」 の 場合 は エラ ー (ERR)。 
OSD 画面 垂直 位置 OSDV WR 0- 100 0~100 
パワ ー セ ー ブ モ ー ド STBM | WR 0~1 0~1 0 : し な い 、1 : する O 
USB 電源 供給 が 常時 の 場合 は エラ ー (ERR)。 
無 操 作 オ フ 設定 ATOF WR 0 一 1 0 一 110 : し な い 、1 : する 
時 間 AOFT WR 1 >18 1~12|1~12: 時 間 
パワ ー オ ン デ ィ レ イ | 設定 PODS WR =~] 0~110: し な い 、1 : する 
間隔 PWOD WR 1 <60 1~60| 1 ~60: 秒 数 
セル フ ア ジ ャ スト | セル フ ア ジ ャ スト | AADJ WR 0 一 1 0 一 110 : し な い 、1 : する 
スタ ー ト タイ ミン グ | AADD WR 10 一 ら 00 10 ~ 200 | 10:] 秒 ~ 200:20 秒 



































コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


マル チ /PIP メニ ュー 
















































































































































































































































































機能 ヨコ [SR 方 向 バラ メー ター 返信 制御 / 返信 内 容 
エン ラー ジ ENLG | WR 0~1 0~1 1 0: し な い 、1 : する 
拡大 倍率 EMAG | WR 1~4 1~4|1:2x2,、2:3x3、3:4x4、4:5x5 
EMHV | WR 12(21)~55| 1221)~55|1x2(@x1)-5x5(mXxn を mn で 指定 。m は 長 辺 方 向 、n は 短 辺 方 向 
台数 。) 
表示 位置 (M x N) EPHV WR eS 11 ~ 55 | 表示 位置 長 辺 方 向 / 短 辺 方 向 の 順に 指定 
表示 位置 (2 x ) EPOS WR 0<3 0~3 | 下記 
表示 位置 (3 x 3) EPOS | WR 0~8 0~8 
表示 位置 (4 x 4) EPOS | WR 0~15 0~15 
表示 位置 (5 x 5) EPOS | WR 0~24 0~24 
ン ラ ー ジ 画 下 長 辺 方 EPSH WR -999 ~ 999 -999 ~ 999 | 設定 範囲 は 、 拡 大 倍率 や 表示 位置 に より 異な る 。 
位置 調整 短 辺 方 EPSV |WR 999~999| -999~999 
額縁 補正 BZCO |WR 0 1 0 一 ] | 0: し な い 、1 : する 
額縁 補正 中 BZCT |WR 0~1 0~ 1 0 : し な い 、1 : する 
下 BZCB |WR 0~1 0~ 1 0 : し な い 、1 : する 
右 BZCR |WR 0 1 0 一 1|1 0 : し な い 、1 : する 
左 BZCL |WR 0 1 0 一 1|1 0 : し な い 、1 : する 
額縁 幅 設 定 中 BZWT |WR 0 100 0~100 
下 BZWB |WR 0~100 0~100 
右 BZWR |WR 0~100 0~100 
左 BZWL |WR 0~100 0~100 
倍率 ・ 表 示 位 置 一 括 指定 ESTG WR XXYY XXYY | XX : 拡大 倍率 (EMAG と 同じ )。YY : 表示 位置 (EPOS と 同じ )。 
ESHV | WR XXYY XXYY | XX : 拡大 倍率 (EMHV と 同じ )。YY : 表示 位置 (EPHV と 同じ )。 
・ 表示 位置 (EPOS) に つい て 
横長 使用 時 
4x4 
0 1 ら 0 2 3 
3 4 5 4 | 5 6 \ フ 
6 NM Z アノ 8 8 \ 9 10 J 11 
12 Ns ダグ 15 
縦長 使用 時 
3x3 5x5 
ら 5 8 4 14 | 19 24 
IN 
ュー 
| 4 7 ポ ] 13 Ne 
Il ン 
0 1 6 ら x 18 17 lg 


4q4 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機能 RR 方 向 SS— 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
PIP モー ド MWIN WR 0~3 0 一 310 : し な い 、1 : PIP、 2: PbyP、3 : PbyP ら 
PIP サブ 画面 サイ ズ MPSZ WR 1~64 1~64 
PIP サブ 画面 位置 | 長 辺 方 占 MHPS W 0 一 100 
R 0 100 
短 辺 方 店 MVPS W 0 100 
R 0 100 
PIP サブ 画面 位置 一 括 指定 MPOS |W 0~100 MPOSxxxyyy の 形式 で 指定 する (xxx: 長 辺 方 向 .yyy: 短 辺 方 向 )。 
0 一 100 
R 0 一 100 | (xxx.yyy) の 形式 で 返信 。(xxx: 長 辺 方 向 .yyy: 短 辺 方 向 )。 
0 一 100 
PIP サブ 画面 透過 MWBL | WR 0 一 フ 7 FF 0 
サブ 画面 入力 信号 MWIP WR 1 1 | DVI-D 
ら ら | D-SUB[RGB] 
3 31D-SUB[COMPONENT] 
10 10 | HDMI1 
13 13 | HDMI ら 
14 14 | DisplayPor 
ら 1 a21 | OPTION (拡張 スロ ッ ト で の 機能 拡張 時 に 有効 ) 
音声 選択 MWAD | WR 2 1 一 | 1 : メイ ン 画 面 
PbyP/PbyP ら メイ ン 画 面 位置 MWPP | WR Or 0~1 
PbyP2 サブ 画面 位置 MW2P |WR Or eg 0~2 ら : ポジ ショ ン 3 
その 他 メ ニュ ー 
機能 中 SR 方 向 っ 2 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
スク リー ン モ ーション | パタ ー ン SCSV WR 0~4 0 一 410 : し な い 、1 4 : パ ター ン 1 一 4 
モー ショ ン 設 定 1 MTIM WR 0-20 0-20 
モー ショ ン 設 定 ら | MINT WR 10~990 10~ 990| 10 秒 単 位 
( パター ン ]) 
モー ショ ン 設 定 ら | MINT WR 5-20 5~20| 1 秒 単位 
(パタ ー ン 24 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト PMNG | WR 0 1 0 一 1 10 : し な い : する 
接続 時 自動 入力 切換 AICO |WR 0 1 0 一 1 | 0 : し な い 、1 : する 
は 対象 外 。 
無 信号 検出 時 自動 入力 切換 AINO WR 0 1 : する 
動 入力 切換 優先 | DisplayPort APDP | WR 0 一 10 : H 時 の 自動 入力 切換 の 対象 外 、1 ~ 10 : 優先 順位 O 〇 
帆 位 HDMII APH 1 「 無 信 3 検出 時 E 動 入 力 切 換 」 が 「 し な い 」 の 場合 は エラ ー (ERR)。 
DVHD APDV 
D-SUB APD 1 
OPTION APOP 
画 直 BTSC WR QO] 0~110: し な い 、1 : する 
スキ ャ ン モ ー ド SCAN WR Oa 0 て 10: モ ー ド 1、1 : モー ド 2、 ら : モー ド 3 
(HDMI1. HDMI2, 
D-SUB[COMPONENT]. OPTION 
(拡張 スロ ッ ト で の 機能 拡張 時 ) 
初期 化 ・ 機 能 制限 設定 (特別 機能 ) メニ ュー 
機能 ンド 方 向 SS = 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
オー ルリ セッ ト RSET W 0 一 1 0 : オー ルリ セッ ト 1、1 : オー ルリ セッ ト ら = 
調整 ロッ ク ALCK WR Os 0 一 10 : し な い 、1 : する 1、2: す る ら 人 @ 
調整 ロッ ク 対 象 ALTG WR Oa 0 りー2 |10: リモ コン 、1 : ボタ ン 、 ら : ボタ ン & リモ コン 
0SD 表示 LOSD WR 0 て ら 0 一 10: す る 1、1 : し な い 、2 : する 2 
LED 点灯 OFLD WR 0 一 1 0 一 110: す る 、1 : し な い 
温度 異常 表示 TALT WR Oe 0~210: し な い 、1 : OSD S&S LED、 ら 2 : LED 
ステ ー タ ス 表 示 SALT WR Oa 0~2|10: し ない 、1: OSD & LED、 ら : LED 〇 
POWER ボタ ン PBTN WR 0 一 1 0 一 110: ディスプレイ 、1 : 外部 コン トロ ー ラ ー 
外部 コン トロ ー ラ ー 入 力 端 子 PCIP WR 0~4 0~4|0: D-SUB、1: DisplayPort、2 : HDMI1、3 : HDMI2、4 : DVI-D 
(TPOWER ボタ ン 」 が 「 デ ィ ス プレ イ 」 の 場合 は エラ ー (ERR)。) 
信号 応答 レベ ル HDUC WR 1 一 00 1 < ら 00 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


その 他 

















































































































































































































































































































機能 コマ ンド | 方 向 放 記 % 二 多 三 返信 制御 / 返信 内 容 
画面 サイ ズ WIDE WR ES 1 1~5|1: ワイ ド 、 2 : ノー マル 、3 : Dot by Dot、4 : ズー ム 1、 
5: ズー ム ら 
音量 調整 VOLM WR 0-31 0~31 
消音 MUTE WR 0~1 0~110: し な い 、1 : する 
製品 情報 型 名 INF 1 R 値 
製造 番号 SRNO TR 値 
温度 異常 監視 DSTA |R 0 | 内 部 温度 正常 
] | 内 部 温度 異常 が 発生 し 、 電 源 待機 状態 
2 | 過去 に 温度 異常 発生 (温度 異常 の 情報 を 消す と き は 、 主 電源 を 切り ます 。) 
3 | 内 部 温度 異常 が 発生 し 、 バ ッ ク ラ イト 輝度 低減 状態 
4 | 温度 セン サー 異常 
温度 取得 ERRT R 値 | 温度 セン サー の 温度 を 返信 する 。 
返信 が 「126] の と き は 、 温 度 セ ン サ ー 異 常 。 
最後 の 電源 待機 状態 理 STCA |W 0 内 容 初期 化 
R 0 | 初期 化 以降 電源 待機 状態 無し 
] 源 ボ タン で 電源 1 
ら 
3 
4 | 無 信号 で 入力 信号 待機 状態 
6 | 温度 異常 で 電源 待機 状態 
8 | スケ ジュ ー ル で 電源 待機 状態 
9 | DDC/CI で 電源 待機 状態 
10 | HDMI CEC で 二 
20 | 無 操作 オフ で 電源 待機 状態 
ガン マ の ユー ザー デー タ 設 定 用 コマ ンド 
機能 当 豆 巡 ド | 庁 同 NS = = 返信 制御 / 返信 内 容 
赤色 ガン マデ ー タ 転送 UGRW |W XXXX … 8 : ッ ク No. 
緑色 ガン マデ ー タ 転送 UGGW |w XXXXCC xxxx : 32 個 分 の ユー ザー デー タ 
9 計 (xxx は 32 個 ) cc : ブロ ッ ク No. と ユー ザー デー タ の チェ ッ ク サ ム の ASCII| デー タ 
青色 ガン マデ ー タ 転送 UGBW |w Se 
xxxx : O000 - 
1023 
co : 00 - FF 
赤色 ガン マデ ー タ 読み 出し UGRR |W 1~16 | XXXX … xxxx Xxxx : ユー ザー デー タ 32 個 分 
緑色 ガン マデ ー タ 読み 出し UGGR |W 1~16 | CX は 3 と 個 ) 
青色 ガン マデ ー タ 読み 出し UGBR Ww FS 
1023 
ユー ザー デー タ 初 期 化 UGRS |W 0 ユー ザー デー タ を 初期 化す る 
ユー ザー デー タ 保 存 UGSV |W 0 本 体 に ユー ザー デー タ を 保存 する 
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ン ビ ュー ター で 本 機 を 制御 する (LAN) 





本 機 を ネッ トワ ー ク に 接続 し 、 ネ ットワーク 上 の コン ピュ ー 
ター か ら 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 

また 、 本 機 の 異常 を 電子 メー ル で 通知 する こと な ど が で きま 
す 。 

接続 は 、 市 販 の LAN ケー ブル (UTP ケー ブル 、 カ テ ゴ リ ー 5、 
スト レー ト タ イ プ ) を 使用 し ます 。 























ネッ トワ ー ク (LAN) 



























































回 
人 ハブ 


LAN 端 子 
| 


LAN ケ ー ブ ル (市 販 品 、 ス トレ ー ト タイ プ ) 





IE 
・ あら か じ め 「 ネ ットワーク に 接続 する た め の 設 定 を する 」 
に 従っ て 、 本 機 に IP アド レス な ど を 設定 し て お く 必 要 が 
あり ます 。 (右記) 

・ コ ンピュータ ー に ブラ ウザ ー が イン スト ー ル され て いる 必 
要 が あり ます 。 

・「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が 「 す る 」 の と き 、 電 源 
制御 で きま せん 。 

・LAN で 制御 する と き は 、「RS-232C/LAN 切換 ] を 「LAN] 
に 設定 し て くだ さい 。(27 ペー ジ ) 

・RS-232C と LAN の 制御 を 同時 に 行う こと は で きま せん 。 











待機 状態 で は 、 











個人 情報 の 初期 化 に つい て 
・ 本 機 に は メー ル ア ド レス 等 の 個人 情報 を 登録 する こと が で 
きま す 。 本 機 を 譲渡 廃棄 する と き は 、「 オ ー ル リセ ッ ト 1] 
を 実行 し 、 す べ て の 設定 を 初期 化し て くだ さい 。 (34 ペー ジ ) 
「 オ ー ル リセ ッ ト ら ] で は 、 メ ー ル アド レス 等 の 設定 が 初 
期 化 さ れ ま せん 。 
































ネッ トワ ー ク に 接続 する た め の 設定 を 
する 


本 機 の IP アド レス や サブ ネッ トマ スク な ど を 、 
トワ ー ク に 合わ せ て 設定 し ます 。 

本 機 で 行う 方 法 と コン ピュ ー タ ー 接 続 し て 行 
す 。 
設定 は ネッ トワ ー 0 り 異 な り ま す の で 、 ネ ットワーク 管 
理 者 に ご 相談 くだ さ 


画 本 機 で 設定 する 場合 

本 体 設定 メニ ュー の 「 通 信 設 定 ] の 「RS-232C/LAN 切換 ] 

を 「LAN] に 設定 し た あと 、「LAN 設 定 ] で 設定 し ます 。(27 

ペー ジ ) 

上 RE し た お と IME 選び ENTER ボタ ン を 押し 

て くだ さ 

DHCP ES ト 

ネッ トワ ー ク に DHCP サー バー が あり 、 

得する 場合 は 「 使 用 する ] に し ます 。 
ME 合 は 「 使 用 し な い 」 に し ます 。 

アド レス 

DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い ] の と き 、IP 

を 設定 し ます 。 

(9 で 項目 を 移動 し 、 く s2C や で 数 値 を 変更 し ます 。 

サブ ネッ トマ スク 

DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い 」 の と き 、 サ ブ ネ ッ ト 

マス ク を 設定 し ます 。 

(3 で 項目 を 移動 し 、 く 4 や で 数 値 を 変更 し ます 。 

デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ 

DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い ]」 の と き 、 デ フォ ルト ゲー 

トウ ェ イ を 設定 し ます 。 

デフ ォ ル トゲ ー NN 

に 設定 し て くだ さ 

SM 

リセ ッ ト 

LAN 設定 の 各 項 目 値 を 、 工 場 出荷 時 に 戻し ます 。 

「 す る 」 を 選び 、ENTEHR ボタ ン を 押し て くだ さい 


ご 使用 の ネッ 














つっ 方法 が あり ま 






















































































アド レス を 自動 取 

















アド レス 

























































































は 、「0.0.0.0] 

























































































| こ 参考 

・IP アド レス を 手動 で 設定 する と き 、RS-232C 出力 端子 
に 接続 され た ディ スプ レイ と それ 以降 数 珠 つ な ぎ さ れ て い 
る ディ スプ レイ の IP アド レス を 自動 で 割り 当て る こと が 
で きま す 。(27 ペー ジ ) 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


画 コン ビ ピュータ ー で 設定 する 場合 
本 機 と コンピュー ター を 接続 し 、 コ ンピュータ ー 
設定 を 行う こと が で きま す 。 


か ら LAN 








設定 の 流れ 

① 本 機 と コン ピュ ー タ ー を 接続 する 

⑧ コン ピュ ー タ ー の IP アド レス を 設定 する 
③ 本 機 の 「LAN 設定 ] を 設定 する 























① 本 機 と コン ピュ ー タ ー を 接続 する 
コン ピュ ー タ ー と 本 機 の LAN 端子 を 市 販 の LAN ケー ブル 
(UTP ケー ブル 、 カ テ ゴ リ ー 5、 ク ロス タイ プ ) で 接続 し ます 。 





























i コン ピュ ー タ ー 











LAN ケ ー ブ ル (市 販 品 、 ク ロス タイ プ ) 
⑧ ココ ンピュータ ー の IP アド レス を 設定 する 








7. 一 時 的 に IP アド レス と サブ ネッ トマ スク を 変更 する 。 
出荷 時 設定 の 本 機 に アク セス する た め 、 以 下 の よ うに 変更 
し ます 。 

・ IP アド レス : 182.168.150.1 
・ サブ ネッ トマ スク : 255.255.255.0 
・ デ フォ ルト ゲー トウ ェ イ : ( 何 も 入 力 し な いで くだ さい ) 


| wl 
イン ター ネッ ト プロ トコ ル バー ジョ ン 4 (TCP/IPv4) の プロ パテ ィ ! 嘆 a 共 環 




















全般 


ネッ トロ ー9 で この 和 能 規 サ ポー ト さ れ て いる 場合 は 、 TP 設定 を 自動 的 に 取得 する こと が で 
パー ト さ れ て いな い 場 合 は 、 ネッ トワ ー カ 管理 者 に 適切 な IP 設定 を 問い 合わ せ 





TP アド ルス を 自動 的 に 取得 する (O) 
9 次 の ① IP アド ルス を 便 %S) 
TP アド ルス は 
サブ ネッ ト マス が 
デフ ォ ル ト ゲー トウ ェ イ (D): 


192 .168 . 150 . 1 
255 . 255 . 255 . 0 














8.「OK」 を クリ ッ ク し 、 コ ンピュータ ー を 再起 動 す る 。 


| こ 参考 


・ 本 機 は 出荷 時 、 下 記 の よう に 設定 され て いま す 。 
(DHCP クラ イア ント を 使用 し な い 場 合 ) 
IP アド レス ・ 192.168.150.8 
サブ ネッ トマ スク : ら 55.255.855.0 
デジ ォ ルト ゲー ドウ エイ O00,0 

















③ 本 機 の 「LAN 設定 」 を 設定 する 





本 機 の LAN 設定 を 行う た め 、 コ ンピュータ ー の 設 

的 に 変更 し ます 。 

Windows 7 を 例 に 説明 し て いま す 。 

1. コン ピュ ー タ ー の 管理 者 の アカ ウン ト で ログ オン する 。 

ら . [スタ ー ト ] を クリ ッ ク し 、「 コ ント ロー ル パ ネ ル 」 を ク リッ 
ク す る 。 

3.「 ネ ットワーク と イン ター ネッ ト 」 の 「 ネ ットワーク の 状 
態 と タス ク の 表示 」 を クリ ッ ク す る 。 
アイ コン 表示 の 場合 は 、「 ネ ットワーク と 共有 セン ター」 
を クリ ッ ク し て くだ さい 

4.「 ロ ー カ ル エリ ア 接 続 」 を クリ ッ ク し 、「 プ ロ パ ティ 」 を ク 
リッ ク す る 。 

5.「 イ ンタ ーネット プロ トコ ル バー ジョ ン 4 (TCP/IPV4)」 
を クリ ッ ク し 、「 プ ロバ パテ ィ 」 を クリ ッ ク す る 。 

6. 現在 の IP アド レス 、 サ ブ ネ ッ トマ スク と デフ ォ ル トゲ ー 
トウ ェ イ を メモ する 。 
あと で 現在 の IP アド レス 、 サ ブ ネ ッ ト マ スク と デフ ォ ル 
トゲ ー ト ウェ イ に 戻す 必要 が あり ます の で 、 必 ず メ モ し て 
くだ さい 


定 を 一 時 
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ブラ ウザ ー で 本 機 に アク セス し て 設定 し ます 。 


本 機 の 操作 

1. 本 機 の 電源 を 入れ る 。 

ら . 本 体 設定 メニ ュー の 「 通 信 設 定 」 の 「RS-232C/LAN 切換 」 
を 「LAN」 に 設定 する 。 

d. 本 体 設定 メニ ュー の 「 通 信 設 定 」 の 「LAN 設定 」 で 、「DHCP 
クラ イア ント 」 を 「 使 用 し な い 」 に 設定 する 。 

コン ピュ ー タ ー の 操作 

4. ブ ラウ ザー を 起動 し 、「 ア ドレ ス 」 に 
"http://192.168.150.2/” と 入力 し [Enter] キー を 
押す 。 


3> | | http://192.168.150.2/ 














5. ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 する 。 
初期 設定 で は 次 の 値 に 設定 され て いま す 。 
ユー ザー 名 : admin、 パ スワ ー ド : admin 
※ セキ ュ リ ティ 保護 の た め 、 ユ ー ザ ー 名 、 パ スワ ー ド 
を 変更 し て くだ さい 。(51 ペー ジ ) 

















6. ネ ットワーク の 「LAN 設定 ] を クリ ッ ク す る 。 













































































DHCP クラ イア ント 

ネッ トワ ー ク に DHCP サー バー が あり 、 

取得 する 場合 は 「 使 用 する ] に し ます 。 
アド レス を 手動 で 設定 する 場合 は 「 使 用 し な い 」 に し ます 。 








アド レス を 自動 
































P ア ドレ ス 
DHCP クラ イア ン 
ス を 設定 し ます 。 


ト が 「 使 用 し な い ]」 の と き 、IP ア ドレ 








サブ ネッ トマ スク 


DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い 」 の と き 、 サ ブ ネ ッ 
トマ スク を 設定 し ます 。 








3 クミ Kg 


DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い 」 の と き 、 デ フォ ル 
トゲ ー ト ウェ イ を 設定 し ます 。 

デフ ォ ル トゲ ー Mt し な い 場 合 は 、 「0.0.0.0] 
に 設定 し て くだ さ 











コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


コン ピュ ー タ ー 


画 基本 操作 
ネッ トワ ー ク 上 の コン ピュ ー タ ー の ブラ ウザ ー を 使い 、 
を 制御 し ます 。 
1. コ ンピュータ ー で ブラ ウザ ー を 起動 する 。 
.[「 ア ドレ ス 」 に 「http://」 に 続け て 本 機 の IP アド レス と 「/」 
ei [Enter] キー を 押す 。 
アド レス は 「 状 態 表 示 」 で 確認 で きま す 。 


3> |€] http://192.168.150.2/ 


で 制御 する 


本 機 
































ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 する 画面 が 表示 され ます の 
で 、 セ キュ リティ 設定 (51 ペー ジ ) で 設定 し た ユー ザー 
名 と パス ワー ド を 入力 し 、 「OK」 を クリ ッ ク し て くだ さい 
初期 設定 で は 次 の 値 に 設定 され て いま す 。 

ユー ザー 名 : admin、 パ スワ ー ド : admin 

※ セキ ュ リ ティ 保護 の た め 、 ユ ー ザ ー 名 、 パ スワ ー ド 

を 変更 し て くだ さい 。(51 ペー ジ ) 
3. 画面 左側 の メニ ュー を クリ ッ ク し て 状態 確認 画 

定 画面 を 表示 し 、 制 御 ・ 設 定 を 行う 。 






























































面 や 各種 設 


















































Brovear Languags, 

















・ 頂 目 に [適用 ] が ある 場合 は 、 設 定 変更 後 「 適 用 ] を クリ ッ 
ク し て くだ さい 。 
| ご 参考 









































・ 各 項目 の 詳細 は 、50 ~ 54 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
・ 画 面 が 完全 に 表示 され る 前 に 「 再 読み 込み 」 を クリ ッ ク す 






































8. ーー ドー テコ 「 適 用 】 を クリ ッ ク す る 。 

9. メッ セー ジ を 確認 し 、「OK」 を クリ ッ ク す る 。 

10. ブ ラウ ザー を 終了 する 。 

1 ヨン ピュ ー タ ー の 1P ア ドレ ス を 「⑤⑥ コ ヨン シン ピュー ター の IP 
アド レス を 設定 する 」 の 手順 6 で メモ し た 値 に 戻す 。 

12. 本 機 と コン ピュ ー タ ー を ネッ トワ ー ク に 接続 する 。 


・「OK」 を クリ ッ ク し た あと は 、 約 1 0 秒 あ け て か ら 操 作 し 
て くだ さい 。 

・ リモ コン 等 で 操作 し た 
し て くだ さい 








場合 は 、| 再 読み 込み ] を クリ ッ ク 





| 
・IP ア ドレ ス を 手動 で 設定 する と き 、RS-238C 出力 端子 
に 接続 され た ディ スプ レイ と それ 以降 数 珠 つなぎ され て い 
る ディ スプ レイ の IP アド レス を 自動 で 割当 て る こと が 
で きま す 。(27 ペー ジ ) 












































る と 、「 サ ー バ ー ア クセ ス 週 多 エ ラー」] と 表示 され ます 。 

し ば らく だ た っ て か が ら 、 再 度 ア クセ ス し て くだ さい 

・ 本 機 の 電源 起動 中 は 操作 する こと が で きま せん 。 

・「DHCP クラ イア ント 」 が 「 使 用 する ] の 場合 、 リ モコ ン 
の INFORMATION ボタ ン を 2 いい し て 、 本 機 に 設定 され 
た IP アド レス を 確認 し て くだ さ 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


田 製品 情報 








本 機 の 情報 が 表示 され ます 。 














製品 情報 





弄 





ap 





番号 





を 株 
Ei 将 一 | 





モー 束 





上 
A カモ ド 


RR nminsh dR, 


日 Eggg4 





モー ド 





明 s 





寺 
jp 導 呈 


リモ コン 番号 





テー タス 





URL 


DHeP2 ラ イア 


RS-232G7LAN 共 





アト レス 
サコ ネッ トマ スケ 


デラ フォ ルト ゲー トウ ェ イ 





ディ スラ レイ 名 





























画 リモ コン 操作 


リモ コン の ボタ ン (POWER ボタ ン 、INPUT ボタ ン 、SIZE 
ボタ ン な ど ) に 対応 し た 操作 が で きま す 。(19 ペー ジ ) 


デー タ ポ ー ト 番号 
WETFL ス A 
i 
オプション a 
バージョン 
フラ ウザ 言語 
EE 
(5jowsr Langvase] 1 





リモ コン 操作 


モニ ター 電 渡 





2 モー ド 





本 





モード 





明る 





EE 














消 





| こ 参 考 


・ 電 源 待機 状態 で は 電源 「 入 ] の み 操 作 す る こと が で きま す 。 
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EBDE TE LE [FEA RAE DL TEETER TC 


画 各種 調整 

本 機 の 下記 メニ ュー で 行う の と 同じ 設定 を 行う こと が で きま す 。 
・ 画 面 調整 (23 ペー ジ ) ・ 映 像 調整 (G4 ページ) 

・ 映 像 調整 (詳細 ) (25 ペー ジ )・ 音声 調整 (5 ペー ジ ) 

・ 本 体 設定 (26 ページ) “モニ ター (28. ペ ー ジ ) 

・ そ の 他 (30 ペー ジ ) ・ ス ケ ジ ュ ー ル (328 ペー ジ ) 

・ マ ル チ (29 ペー ジ ) ・PIP/PbyP (29 ペー ジ ) 

・ 特 別 機能 (34 ページ) 































































































POR 
製品 情報 に sug [ree] 
各種 調整 - 画面 調整 18204090 
リモ コン 操作 M 
各種 調整 EE 
- 画 皇 知之 
- 時 人 デズ 
- 6 計 
a EE 
5 本 平 サイ ズ 
- モ = a | 
Eat << | 
ー ス テウ ュー 5 人 Ss] 
= a 政友 im マ 
- マ ル テ 
PPZEhye 
- 特別 隊 能 入力 笠 像 度 1050 ラ イン | 
ネッ トワ ー ク ズー 特定 O す る @ し な い 
AN = 
a es 本 
= 0 ER eM 
- SE 
= ル Lae 
- 半 人 定 < RADEEEEL I RRAAIRT EI THE T ER 
- 公知 先 設 定 
定信 
SNMP 
ーーN939※ 








| こ 参考 

・ カラ ー パ ター ン 表 示 を 「 し な い 」 に 変更 し た あと は 、 本 機 
の 状態 を 正しく 取得 する た め に 、「 再 読み 込み ] を クリ ッ 
ク し て くだ さい 。 





画 ネッ トワ ー ク (LAN 設定 ) 
本 機 を ネッ トワ ー ク に 接続 する と き に 必要 な 設 








定 が で きま す 。 


PAX 





























コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


画 ネッ トワ ー ク (セキ ュ リ ティ 設定 ) 
セキ ュ リ ティ に 関す る 設定 を 行う こと が で きま す 。 








ed 


ネッ トワ ー ク - セキ ュ リ ティ 設定 








拉 財 を 許可 する IP ア ドレ ス 

-BPElE ーー 
- 特 中 能 アク 1 許可 IP アド レス 1 

ネッ トワ ー ク アク 2 許 PZ ド レス 2 





アク セス 誕 hP ア HL ス 














EO | 











DHCP クラ イア ント 

ネッ トワ ー ク に DHCP サー バー が あり 、 

得する 場合 は 「 使 用 する 」 に し ます 。 
は 「 使 用 し な い 」 に し ます 。 











アド レス を 自動 取 


























アド レス 
DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い 」 の と き 、IP 
を 設定 し ます 。 
サブ ネッ トマ スク 
DHCP クラ イア ント が 「 使 用 し な い ] の と き 、 サ ブ ネ ッ ト 
マス ク を 設定 し ます 。 
デブ g ル ルド ター に の sg 
DHCP クラ イア ント が [使用 し な い 」 の と き 、 デ フォ ルト ゲー 
トウ ェ イ を 設定 し ます 。 
デフ ォ ル トゲ ー RN [0.0.0.0] 
に 設定 し て くだ さ 
DNS サー バー ア 5 
IDHCP クラ イア ント 」 が 「 使 用 する ] の と き 、DNS サー バー 
の アド レス を 自動 取得 する か どう か 設定 し ます 。 
DNS サー バー 
IDHCP クラ イア ント 」 が 「 使 用 し な い 」 の と き 、 ま た は 「DNS 
サー バー アド レス 自動 取得 | が 「 し な い | の と き 、DNS サー 
バー の アド レス を 設定 し ます 。 
使用 し な い 場 合 は 、「0.0.0.0」 に 設定 し て くだ さ 


アド レス 

























































































ー ザ ー 名 / 新 パ スワ ー ド 
ユー ザー 名 と パス ワー ド を 設 
制限 し ます 。 
初期 設定 で は 次 の 値 に 設定 され て いま す 。 

ユー ザー 名 : admin、 パ スワ ー ド : admin 

※ セ キュ リティ 保護 の た め 、 ユ ー ザ ー 名 、 パ スワ ー ド を 

変更 し て くだ さい 
ユー ザー 名 、 パ スワ ー ド を 入力 し た あと 、「 適 用 ] を クリ ッ 
ク し て くだ さい 


定 し て 、 本 機 へ の アク セス を 















































TELNET 接続 で 使用 

TELNET 接続 する と き 、 ユ ー ザ ー 名 と パス ワー ド を 使用 す 
る か どう か を 設定 し ます 。 

接続 を 許可 する IP アド レス 

本 機 に アク セス で きる コン ピュ ー タ ー の IP アド レス を 登録 
し て 、 本 機 へ の アク セス を 制限 し ます 。 

アク セス 制限 を 行う 場合 は 「 特 定 の IP アド レス の み 」 に し 
ます 。 制限 を 設け な い 場 合 は 「 す べ て の IP アド レス 」 に し 
ます 。 

アク セス 許可 IP アド レス 1 ~ 3 

「 接 続 を 許可 する IP アド レス 」 が 「 特 定 の IP アド レス の み ] 
の と き 、 ア クセ ス を 許可 する IP アド レス を 入力 し ます 。 





















































旧 寺 
ユー ザー 名 、 パ スワ ー ド は 、 半 角 の 英 数 字 と 「-」、「_」 で 





リセ ッ ト 

「 実 行 | を クリ ッ ク す る と 、DNS サー バー 
DNS サー バー を 除く LAN 設定 の 各 項 
に 戻し ます 。 


アド レス 自動 取得 、 
を 、 工場 出荷 時 




















ーー 





























IE 
・IP ア ドレ ス を 手動 で 設定 する と き 、RS-238C 出力 端子 
に 接続 され た ディ スプ レイ と それ 以降 数 珠 つ な ぎ さ れ て い 
る ディ スプ レイ の IP アド レス を 自動 で 割当 て る こと が 
で きま す 。 (27 ペー ジ ) 





























8 文字 まで 入力 で きま す 。 
・ 設 定 し た ユー ザー 名 や パス ワー ド を 解除 (取り 消し ) し た 
いと き は 、 空 欄 に し て | 適用] を クリ ッ ク し ます 。 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


画 ネッ トワ ー ク (一 般 設定 ) 
ネッ トワ ー ク に 関す る 一 般 的 な 設定 を 行う こと が で きま す 。 








sus [neel 
ネットワーク - 一 般 設 定 SR 












































ディ スプ レイ 名 
ブラ ウザ ー の 画面 に 表示 され る 本 機 の 名 前 を 設定 し ます 。 
































自動 ログ アウ ト 時 間 

本 機 が ネッ トワ ー ク 接続 を 
分 単位 で 設定 し ます 。 

1 ~ 65535 分 の 間 で 設定 で きま す 。0 に 設定 する と 、 こ 
の 機能 は 無効 に な り ま す 。 




















動 的 に 切断 する まで の 時 間 を 、 























デー タ ポ ー ト 番号 
デー タ 通 信用 の TCP ポー ト 番 号 を 設定 し ます 。 
1025 ~ 65535 の 間 で 設定 で きま す 。 






































検索 用 ポー ト 番 号 
本 機 を 検索 する と き に 、 使 用 する ポー ト 番 号 を 設定 し ます 。 
1055 ~ 65535 の 間 で 設定 で きま す 。 




















設置 情報 (名 称 / 場所 ) 
ブラ ウザ ー の 画面 に 表示 され る 本 機 の 設置 情報 を 設定 し ます 。 















































画 メー ル (発信 元 設定 ) 
異常 が 発生 し た と き や 定 期 的 に 送信 され る 電子 メー ル に つい 
て 設定 し ます 。 








































































































設定 は ネッ トワ ー 0 20 詳し く は ネッ トワ ー 

ク 管理 者 に ご 相談 くだ さ 

の の メー ル - 発信 元 設定 ray 

HH a | 

ネッ トワ ー ク 一 

サー ビス サポー ト 

SMTP サー バー 

メー ル 送 信用 の SMTP サー バー アド レス を 設定 し ます 。 

※ ド メイ ン 名 を 使用 する 場合 は DNS サー バー の 設定 も 行っ 
て くだ さい 。(51 ペー> 

SMTP ポー ト 番 号 








「 認 証 方 法 | が 「SMTP-AUTH] の と き 、 ポ ー ト 番号 を 設 
定 し ます 。 
発信 元 メ ー ル アド レス 
本 機 の メー ル ア ド レス を 設 
ここ で 設 
り ま す 。 
発信 元 名 
EE 











定 し ます 。 
定 し た アド レス は 、 発 信 元 の メー ル ア ド レス に な 























リン クモ ー ド 
リン ク 速 度 、 デ ュ プ レッ クス を 選 i 
























































通常 は 「 自 動 ]」 で 使用 し て くだ さ 

| こ 参考 

・ ディ スプ レイ 名 は 、 半 角 の 英 数 字 ・ 記 号 16 文字 まで 入力 
で きま す 。 

・ 設置 情報 (名 称 ) は 、 半 角 50 文字 まで 入力 で きま す 。 

・ 設置 情報 (場所 ) は 、 半 角 100 文字 まで 入力 で きま す 。 























らら 

















こ で 設定 し た 発信 元 名 は 、 送 信 す る メー ル 本 文 の 
WEingle Name (発信 元 名 )」 欄 に 表示 され ます 。 
認証 方 法 
メー ル 送 信 時 の 認証 方 法 を 設 
POP サー バー 
「 認 証 方 法 | が 「POP before SMTP] の と き に 、POP サー 

ー ア ドレ ス を 設定 し ます 。 
アカ ウン ト 名 / パス ワー ド 
| 認証 方 法 」 が [POP before SMTP」 ま た は 「SMTP-AUTHI] 








定 し ます 。 


























の 場合 、SMTP サー バー 接続 の 際 の アカ ウン ト 名 と パス ワー 
ド を 設定 し ます 。 
| こ 参考 


・ 発信 元 メ ー ル アド レス 、 発信 元 名 、 
ド は 、 半 角 の 英 数 字 ・ 

・ SMTP サー バー、 
で きま す 。 
入力 で きる 文字 は [a~z、 A~Z、0~9、 





アカ ウン トド 名 、 バ スワ ー 
記号 64 文字 まで 入力 で きま す 。 
POP サー バー は 半角 64 文字 まで 入力 








-、.」 で す 。 


画 メー ル (通知 先 設定 ) 
異常 が 発生 し た と き や 定 期 的 に 送信 され る 電子 メー ル の 送 { 
先 を 設定 し ます 。 








Dl 



















































コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


田 メー ル (定期 送信 設定 ) 
「 メ ー ル (通知 先 設定 )] の 「 メ ー ル 通知 条件 」 で 「 定 期 送 
を チェ ッ ク し た 場合 、 メー ル の 送信 日 時 を 設定 し ます 。 
































Til 




























































































は メー ル - 通知 先 設 定 rei メー ル - 定 舌 送信 設定 res 
Pe 回 EE a Rh OL [i 品 
ニー a | 
ルト ウー 3 中 RR 時 Ao 
ie 較 = テー 
メー ル ア ド レス 曜日 指定 
異常 時 に メー ル を 送信 する メー ル ア ド レス を 設定 し ます 。 定期 送信 メー ル を 送信 する 曜日 を 指定 し ます 。 
メー ル 通 知 条件 時 刻 指定 
メー ル を 発信 する 条件 を 設定 し ます 。 定期 送信 メー ル を 送信 する 時 刻 を 指定 し ます 。 











[定期 送信 ] に チェ ッ ク し た 場合 、 定 期 送 信 設定 で 送信 日 時 
を 設定 し て くだ さい 。 


























メー ル 確 認 
テス トメ ー ル を 送信 し ます 。 

メー ル 送 信 に 関す る 設定 が 上 し くさ れ て いる か どう か を 確 
認 す る こと が で きま す 。 
































異常 通知 メー ル に ディ スプ レイ の ログ を 添付 する 。 
チェ ッ ク す る と 、 温 度 や ステ ー タ ス の 異常 を 通知 する メー 
ル に ログ を 添付 し ます 。 























メー ル 送 信 エ ラー レポ ー ト 

直近 の メー ル 送 信 の エラ ー レ ポー ト を 表示 し ます 。 

エラ ー レ ポー ト は 、 メ ー ル 送信 エラ ー が 発生 し た と き に 表 
示さ れ ま す 。 

また 、「 オ ー ル リセ ッ ト 1 」 で クリ ア さ れ ま す 。(34 ペー ジ ) 


























| ご 参考 
・ メー ル ア ド レス は 半角 の 英 数 字 記号 64 文字 まで 入力 で 
きま す 。 





Pp 














・ 定期 送信 を 設定 し た と き は 、 主 電 源 を 切ら な いで くだ さい 。 

・ 日 付 ・ 時 刻 を 正しく 設定 し て くだ さい 。(26 ペー ジ ) 
日 付 ・ 時 刻 が 正しく 設定 され て いな い 場 合 、 定 期 送信 が 正 
し く 動 作 し ませ ん 。 

・ 設定 さ れ て いる 日 付 ・ 時 刻 が 正しい か 、 定 期 的 に 確認 し て 
くだ さい 。 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


画 SNMP 


SNMP に 関す る 設定 を 行う こと が で きま す 。 








SNMP - 一 般 設定 









































19one0 


of 


















































SNMP 設定 
SNMP を 有効 に する か 、 








無効 に する か を 設定 し ます 。 

















バー ジョ ジ 
サポ ー ト する SNMP の バー ジョ ン を 設定 し ます 。 








コミ ョ ニテ ィ 名 1 一 3 


アク セス に 必要 な コミ ュ ニ ティ 名 を 設定 し ます 。 














ユー ザー 1 ~ 3 
アク セス に 必要 な ユー ザー 名 、 パ スワ ー ド 、 
を 設定 し ます 。 


計 認証 方 法 な 








トラ ッ プ 設定 

トラ ッ プ 機能 を 有効 に する か 無効 に する か を 設定 し ます 。 
効 に し た 場合 、 デ ィ ス プレ イ の 電源 を 入れ た と き に トラ ッ 
プ を 送信 し ます 。 





















































認証 失敗 時 の トラ ッ プ 設定 
























































認証 が 失敗 し た と き に トラ ッ プ 機能 で の 通知 を する か どう 

か を 設定 し ます 。 

トラ ッ プ アド レス S&S ポ ー ト 番号 

トラ ッ プ 機能 で の 通知 先 ア ドレ ス と ポー ト 番 号 を 設定 し ます 。 
・ SGNMP を 設定 し た あと は 、 今 す ぐ デ ィ ス プレ イ の 主 電源 
を 入れ 直す ] を クリ ッ ク す る か 、 本 機 の 主 電 源 ス イッ チ を 








入れ 直し て くだ さい 。 本 機 が 再起 動 し ます の で 、 約 30 秒 
以上 た っ て か ら 次 の 操作 を し て くだ さい 

・ SNMP 機能 が 動作 中 に IP アド レス が 変更 され た 場合 は 、 
主 電源 を 入れ 直し て くだ さい 
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| こ 参考 

・ SNMP の 設定 に より 、 電 源 を 入れ た あと SNMP が 使用 可 
能 に な る まで 時 間 が か か る 場合 が あり ます 。( 約 5 分 ) 

・ コミ ュ ニ ティ 名 、 ユ ー ザ ー 名 、 パ スワ ー ド は 、 半 角 の 英 数 字 
記号 16 文字 まで 入力 で きま す 。 
































画 サ ービス ・ サ ポー ト (リン ク 先 URL 登録 ) 
本 機 に 異常 が 発生 し た と き 製 品 情報 の リン ク 先 URL 欄 に 
URL を 表示 させ る こと が で きま す 。(50 ペー ジ ) 


























サー ビス ・ サ ポー ト - リン ク 先 URL 登録 








































































































リン ク 先 URL 

本 機 に 異常 が 発生 し た と き 、 製 品 情報 画面 に 表示 され る 
URL を 入力 し ます 。 

半角 の 英 数 字 ・ 記 号 64 文字 まで 入力 で きま す 。 

URL 表示 条件 

URL を 表示 する 条件 を 指定 し ます 。 

URL 確認 

設定 し た URL の ホー ムペ ー ジ を 表示 し ます 。 

URL が 正しく 入力 され て いる か どう か を 確認 する こと が で 
きま す 。 

| こ 参 考 

・ リン ク 先 URL に 、URL の 代わ り に 連絡 先 名 や 電話 番号 な 











どの メッ セー ジテ キス ト を 入れ て 、 そ れ を 表示 させ る こと 
も で きま す 。 


[ 応用 編 ] コマ ンド に よる 制御 


ター ミナ ル ソ フ ト な ご ど を 使い 、RHS-232C コマ ンド (39 ペー 
ジ ) で 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 

事前 に ブラ ウザ ー で 接続 で きる 状態 に し て くだ さい 。 

ター ミナ ル ソ フ ト の 説明 書 も 併せ て お 読み くだ さい 。 


1. 本 機 と 接続 する 。 
① IP アド レス 、 デ ー タ ポー ト 番 号 を 指定 し 、 本 機 と 接続 
する 。 
接続 に 成功 する と 、「Login:」 が 返信 され ます 。 
⑧ セキ ュ リ ティ 設定 (51 ペー ジ ) で 設定 し た ユー ザー 
名 を 送信 する 。 
・ | ユーザー 名 | 二 「 回 ] を 送信 し て くだ さい 。 
・ ユー ザー 名 を 設定 し て いな い 場 合 や 、「TELNET 接 
続 で 使用 ] を 「 し な い 」| に 設定 し て いる 場合 は 、 
「 回 」 を 送信 し て くだ さい 。 
・ 送信 に 成功 する と 、「 ロ Password:」 が 返信 され ます 。 
③ セキ ュ リ ティ 設定 (51 ペー ジ ) で 設定 し た パス ワー 
ド を 送信 する 。 
・ 「 パ スワ ー ド 」 + 「 回 」 を 送信 し て くだ さい 。 
・ パス ワー ド を 設定 し て いな い 場 合 や 、「TELNET 接 
続 で 使用 ] を 「 し な い 」 に 設定 し て いる 場合 は 、 
「 回 」 を 送信 し て くだ さい 。 
・ 送信 に 成功 する と 、「OK 回 」 が 返信 され ます 。 
ら . コマ ンド を 送信 し 、 本 機 を 制御 する 。 
・ コマ ンド は RS-238C と 同じ で す 。 通信 手順 (35 
ペー ジ ) に 従い 操作 し て くだ さい 。 
・ RS-232C コマ ンド 一 覧 表 (39 ペー ジ ) に ある 
コマ ンド が 使え ます 。 
3. 本 機 と の 接続 を 切断 し 、 終 了 す る 。 
①「BYE 回 |」 を 送信 する 。 
送信 に 成功 する と 、「goodbye 回 」 が 返信 され 、 接 続 
が 切断 され ます 。 






























































































































































| こ 参 考 
・ 通 信 の な い 時 間 が 、 自 動 ロ グ ア ウ ト 時 間 で 設定 され て いる 
時 間 経 過す る と 、 切 断 さ れ ま す 。 



































コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (LAN) 


らら 5 


故障 が か な? と 思っ た ら 




















認 く だ さ 
アジ ター ビス に つい て は 58 ペー ジ を ご 覧 くだ さ 


映像 も 音声 も 出 な い 
・ 電 源 コ ー ド は 正しく 接続 され て いま すか 。(13 ペー ジ ) 

・ 主 電源 スイ ッ チ が 「 切 ] に な っ て いま せん か が か 。(17 ペー ジ ) 

・ 電源 待機 状態 に な っ て いま せん か (電源 ラン プ が オレ ンジ 
色 に 点灯 】。(17 ペー ジ ) 

・ 入力 切換 は 正しく 選 i (20 ペー ジ ) 

・ 外 部 機器 を 接続 し て いる 場 小品 側が 動作 (再生 ) 状態 
に な っ て いま すか 。 























リモ コン が 動作 し な い 
・ 電池 の 極性 ( 十 、 一 ) が 逆 に な っ て いま せん か が 。 
・ リ モコ ン の 乾電池 が 消耗 し て いま せん か が 。 
・ リモ コン は 本 体 の リモ コン 受光 部 に 向け て お 使い くだ さ 
い 。 (15 ペー ジ 
・ メニュー 表示 を 非 表 示 に し た り 、 操 作 を 禁止 し て いま せん 


(15 ペー ジ ) 















































か 。(34 ペー ジ 

・ リモ コン の リモ コン 番号 と ディ スプ レイ の リモ コン 番号 が 
一 致し て いま すか 。 

製品 情報 画面 で 確認 し て くだ さい 。(33 ペー ジ ) 






































リモ コン の 「HDMI 接続 機器 操作 用 ボタ ン 」 が 動作 し な い 。 

・ 本 体 設定 メニ ュー の 「 端 子 設 定 ] の 「HDMI CEC 連動 ] は [ 
動 ]」 に な っ て いま すか 。 

・ 一 度 他 の 入力 モー ド に 切り 換え 、 再 度 和信 力 モ ー ド を HDMI 
に 切り 換え て みて くだ さい 


1 


























音 が 左右 逆 に な る 

片方 し か 音 が 出 な い 

・ 音声 用 の ケー ブル は 正しく 接続 され て いま すか 。 

・ 音声 調整 メニ ュー の 「 バ ラン ス 」 の 設定 を 確認 し て くだ さ 
。(25 ペー ジ ) 


映像 は 出る が 音声 が 出 な い 

・ 消音 に な っ て いま せん か 。 

・ 音量 調整 が 最小 に な っ て いま せん か 。 

・ 音声 ケー ブル (市 販 品 ) は 接続 され て いま すか 。 

・ 本体 設定 メニ ュー の | 音声 設定 ] の 設定 は 正しい で すか 。 
(26 ペー ジ ) 


映像 が 乱れ る 

・ 対 応 可能 な 信号 で な い 場 合 が 考え られ ます 。 

・「D-SUB[RGB]」 で 使っ て いる 場合 、 画 面 の 自動 調整 を 行っ 
て みて くだ さい 


HDMI 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 

・ HDMI ケー ブル は HDM I 規格 認証 品 で すか 。 
ブル で は 正しく 動作 し ませ ん 。 

・ 入 力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。 (63 ~ 64 
ペー ジ 


DVI-D 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 
・ 入力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。 
* 接続 機器 の 電源 を 入れ 直し て くだ さい 。 







































































































































































規格 外 の ケー 


(63 ペー ジ ) 
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D-sub 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 

・ 本体 設定 メニ ュー の 「 端 子 設定 ] の 「D-SUB」 の 設定 は 
正しい で すか 。 (26 ペー ジ ) 

・ 入力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。(63 ~ 64 
ペー ジ ) 











DisplayPort の 映像 が 正しく 表示 で き な い 





・ ケー ブル は DisplayPort 規格 認証 品 で すか 。 規 格 外 の ケー 
ブル で は 正しく 動作 し ませ ん 。 
・ 入 力 信 号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。(63 ペー ジ ) 


・ 数珠 つなぎ ざし て いる と き は 、 数 珠 つ な ぎし て いる ディ スプ 
レイ すべ て の 電源 を 入れ 直し て くだ さい 


操作 ボタ ン が 効か な い 

画面 に 何 も 映 ら な い 

・ 外 部 か ら の 雑音 や 妨害 ノイ ズ に より 、 正 常に 動作 し な いこ 
と が あり ます 。 一 度 本 体 の 主 電 源 を 入れ 直し 、 動 作 を 確認 
し て くだ さい 


入力 モー ド が 自動 的 に 変わ る 
・「 無 信号 検出 時 自動 入力 切換 」 が 「 す る 」 の と き 、 映 像 信 
号 の 入力 が 無く な る と 自動 的 に 映像 信号 の ある 入力 モー ド 
に 変わ り ま す 。 
その た め 、 下 記 の よう な 場合 で も 入力 モー ド が 変わ る 場合 
が あり ます 。 
- コン ピュ ー タ ー が シス テム スタ ン バ イ 状態 に な っ た 場合 
- 再生 機器 で 映像 の 再生 を 停止 し た 場 
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電源 ラン プ が 赤色 に 点滅 し て いる 

画面 の 隅 に 「 ス テー タス [xxxx]」 と 表示 され て いる 
・ ハード ウェ ア の 異常 で す 。 電 源 を 切っ た あと 、 ot 
販売 店 、 ま た は お 客 様 ご 相談 窓口 に 修理 を 依頼 し て くだ さ 
(「 ス テー タス 表示 」 が 、「OSD & LED] の と き 。 DS 
り 異 な り ま す 。) 





























「 自 動 低 減 中 」 と 表示 され て いる 

・ 本 体 の 内 部 温度 が 高温 に な り 、 温 度 上 昇 を 防止 する た め 
バッ クラ イト の 輝度 が 自動 的 に さがり ます 。 こ の 場合 、 
[BRIGHT] の や ー で 明る さ を 調 整 し て も 「 自 動 低減 中 ] 
と 表示 され 、 明 る さ を 変え る こと は で きま せん 。 

・ 温 度 が 上 昇 し た 原因 を 取り 除い て くだ さい 
































と きど き “ピシッ” と 音 が する 
・ 温 度 の 変化 に より 、 キ ャ ビ ネ ッ ト が わずか に 伸縮 する 音 で 
す 。 性能 そ の 他 に 影響 は あり ませ ん 。 




















DisplayPort スト リー ム の 設定 を 切り 換え て も 映像 が 正しく 

表示 で き な い 

・ デ ィ ス プレ イ と コン ピュ ー タ ー を 再起 動 し て みて くだ さい 

・ ビ デオ カー ド は 「MST」 (マル チ ス トリ ー ム ) 対応 で すか 。 
対応 し て いな い 場 合 は 「SST」 (シン グル スト リー ム ) に 
設定 し て くだ さい 








故障 か な ? と 思っ た ら 


電源 ラン プ が 赤色 と 緑色 の 交互 に 点滅 し て いる 
画面 の 隅 に 「 モ ニタ ー 温 度 」 と 表示 され て いる 
・ 温度 異常 を 防止 する た め 、 本 体 の 内 部 温度 が 高温 に な る こと 、 
バッ クラ イト の 輝度 が 自動 的 に さがり ます 。 そ の 場合 画面 
に は 、「 モ ニタ ー 温 度 ] と 表示 され 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 こと 
緑色 の 交互 に 点 減 し ます 。 (| 温度 異常 表示 ] が 「OSD & 
LED」 の と き 。 設定 に より 異な り ま す 。) 
・ さらに 内 部 温度 が 上 昇 する と 、 本 機 は 自動 的 に 電源 待機 状態 
に な り ま す 。 (電源 ラン プ は 赤色 と 緑色 の 交互 に 点滅 し ます 。) 
・ 温度 が 上 昇 し た 原因 を 取り 除い て くだ さい 。 
温度 が 上 昇 し て 電源 待機 状態 に な っ た と き は 、 本 機 の 電 
源 を 入れ 直す こと で 表示 状態 に 戻せ ます が 、 温 度 が 上 昇 
し た 原因 を 取り 除 か な いと 、 す ぐに また 電源 待機 状態 に 
な り ま す 。(10 ペー ジ ) 
- 本 機 の 設置 状態 や 場所 が 、 温 度 が 上 が りや すい 状態 に な 
いか ご 確認 くだ さい 。 本体 後 面 な どの 通風 孔 が ふさ が れ 
て いる と 、 温 度 が 上 が りや すく な り ま す 。 
- 本 機 の 内 部 や 通風 孔 に ほこ り が た まっ て いる と 、 内 部 の 
温度 が 上 が りや すく な り ま す 。 人 外部 か ら 取り 除け る ほこ 
り は こま め に 取り 除い て くだ さい 。 内 部 の ほこ り の 除去 
に つい て は 、 お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓 
口 に ご 相談 くだ さい 。 
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アフ ター サー ビス に つい て 





一 製品 の 保証 に つい て 画 修理 を 依頼 され る と き は (出張 修理 ) 

この 製品 に は 保証 書 が つい て いま す 。 保証 書 は 、 販 売店 に て 先 に 「 故障 か な ? と 思っ た ら 」(56 ペー ジ ) を お 読み の うえ 、 
所 定 事項 を 記入 し て お 渡し し ます の で 、 内 容 を よく お 読み の もう一度 お 調べ くだ さい 。 それで も 異常 が め ある と き は 、 使 用 
うえ 大 切 に 保存 し て くだ さい 。 を や め て 、 電 源 コ ー ド を コン セン ト か ら 抜 き 、 お 買い あげ の 
保証 期間 は お 買い あげ の 日 か ら 1 年 間 で す (た だ し 、 光 源 の 販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニ ュ 












































































































































































































































































































































LED バッ クラ イト は 消耗 吊 で す の で 、 保証 の 対象 に な り ま せ アル ) に ご 連絡 くだ さい 。 ご 自分 で の 修理 は し な いで くだ さい 。 
ん )。 た い へ ん 危険 で す 。 
保証 期間 中 で も 修理 は 有料 に な る こと が あり ます の で 、 保証 
書 を よく お 読み くだ さい 。 ご 連絡 し て いた だ きた い 内 容 
保証 書 が 適用 され る 範囲 は 、 製 品 の ハー ドウ ェ ア 部 分 に 限ら ・ 品 名 : イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 
せ て いた だ きま す 。 ・ 形 名 : PN-RH706/PN-R606/ 
修理 の 際 の 取り 外し 、 再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負 PN-R556/PN-H496/PN-R426 
担 と な り ます 。 (取り 付け て いる 別売 品 が あれ ば 、 そ の 形 名 も 連絡 
製品 の ハー ドウ ェ ア 部 分 に 起因 し な い 不 具合 に つい て 復旧 作 くだ さい 。 
業 を 行う 場合 は 、 別 途 作業 費 を 申し 受け ます 。 ・ お 買い あげ 日 (年 月 日 ) 
・ 故 障 の 状況 (で きる だ け 具 体 的 に ) 
一 補修 用 性 能 部 品 に つい て ・ ご 住所 (付近 の 目印 も 併せ は て お 知ら せく だ さい 。) 
当社 は 、 本 製品 の 補修 用 性 能 部 品 を 製造 打 切 後 、7 年 間 保有  ' お 名 前 
し て いま す 。 補修 用 性 能 部 品 た と は 、 そ の 製品 の 機能 を 維持 す 。 * 電 話 番号 
る た め に 必要 な 部 品 の こと で す 。 ・ ご 訪問 希望 
保証 期間 中 
保証 書 を ご 提示 くだ さい 。 保 証書 の 規定 に 従っ て 修理 させ て 
いた だ きま す 。 
保証 期間 が 過ぎ て いる と き は 
修理 に よっ て 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 ご 希望 に より 有料 で 
修理 させ て いた だ きま す 。 
修理 料金 の し くみ 
修理 料金 は 、 技 術 料 ・ 部 品 代 ・ 出 張 料 な ど で 構 成 され て いま す 。 
技術 料 | 履 障 し た 製品 を 正常 に 修復 する た め の 料 金 で す 。 
部 品 代 | 修理 に 使用 し た 部 品 代金 で す 。 
出張 料 | 製品 の ある 場所 へ 技術 者 を 派遣 する 場合 の 料金 で す 。 























アフ ター サー ビス に つい て わか ら な いこ と は 、 お 買い あげ の 
販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニ ュ 
アル ) に お 問い 合わ せく だ さい 。 
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仕様 





































































































































































































































































































































































































画 製品 仕様 
形 名 PN-R706 PN-R606 
液晶 表示 素子 70V 型 ワ イド ( 対 角 176.56cm) 60V 型 ワ イド ( 対 角 152.66cm) 
TFT 液晶 TFT 液晶 
最大 解像度 1920 x 1080 
最大 表示 色 約 10.6 億 色 
画素 ピッ チ 水平 0.802mm X 垂直 0.802mm 水平 0.693mm Xx 垂直 0.693mm 
輝度 (標準 値 ) 700cd/m7 ※ 1 
コン トラ スト 比 (標準 値 ) 5.000 : 1 
視野 角 左右 176" 上 ト 176" (コン トラ スト 比 10) 
表示 画面 サイ ズ 横 1538.88mm Xx 縦 865.62mm | 横 1330.56mm x 縦 748.44mm 
映像 入力 信号 デジ タル DVI 規格 1.0 準拠 、 ア ナ ロ グ RGB (0.7Vp-p) [750]、 
DisplayPort 1.2 準拠 、HDMI 準拠 
同期 入力 信号 水平 ノ 垂直 セパ レー ト (TTL : 正負 )、 シ ンク ・ オ ン ・ グ リー ン ※ ら 、 
コン ポジ ッ ト シ ンク (TTL : 正 / 負 ) ※ ら 
プラ グ S& プ レイ VESA DDC2B 対応 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト VESA DPMS 準拠 、DVI DMPM 準拠 
入力 端子 映像 ミニ D-sub15 ピン (3 列 ) (1 系 統 ) 
DVI-D24 ピン (HDCP 対応 ) (1 系 統 ) 
HDMI (2 系 統 ) 
DisplayPort (1 系 統 ) 
シリ アル (RS-232C) |D-sub9 ピン (] 系 統 ) 
音声 の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (] 系 統 ) 
出力 端子 PC DisplayPort (1 系 統 ) 
シリ アル (RS-232C) |D-sub9 ピン (] 系 統 ) 
音声 の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (1 系 統 ) 
LAN 端子 10BASE-「/100BASE-「X 
電源 供給 端子 5V、2A (拡張 スロ ッ ト 使 用 時 は 5V、500mA) (USB TYPE A コネ クタ ー) 
拡張 スロ ッ ト 12V、 ら .4A (別売 品 で の 機能 拡張 時 の 供給 電力 ) 
スピ ー カ ー 出 力 10W+10W 
電源 ※ 3 AC100-540V、 2.6A、50/60Hz AC100-240V、 2.2A、50/60Hz 
使用 温度 条件 ※ 4 0 一 40C 
使用 湿度 条件 50 8096 (結露 な きこ と ) 
消費 電力 30W 190W 
(入力 信号 待機 時 ※ 5/ 電源 待機 時 ※ 6) (2.5W/0.8W) (2.5W/0.8W) 
外形 寸法 (突起 部 を 除く ) 同 約 1579mm X 奥行 約 65mm Xx 呈 約 1349mm X 奥行 約 60mm Xx 
高 さ 約 918mm 高 さ 約 775mm 
質量 約 45kg 約 33kg 
梱包 時 寸法 質量 量 約 1835mm X 奥行 約 350mm Xx | 幅 約 1588mm X 興行 約 680mm x 





























高 さ 約 1206mm ノ 約 58kg 




















高 さ 約 1041mm / 約 43.5kg 








※ ] 輝度 は 、 入 力 モ ー ド や 映像 調整 の 設定 な ご に より 変わ り ま す 。 ま た 、 





る も の で は あり ませ ん 。 
※ ら D-sub 入力 端子 の み 。 


※ 3 AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 
※ 4 平 置 さ (水平 面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下向き 20” を 超え て 傾け る 場合 ) の 場合 























さい 。 別売 品 を 付け る と 温度 条件 が 変 








2 人 [バウ ワー セー 
が 「 す る 」 の 場 


合 は 、0.5W。 








わる 場合 が あり ます 。 別売 品 取 り 付 け 時 の 温度 条件 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 


※ ら 5 「USB 電源 供給 ] が 「 電 源 「 入 」 の み 」 で 、 別 売 品 未 装着 時 。 
ブ モ ー ド 」 が 「 し な い 」、「USB 電源 供 























給 ] が 「 電 源 「 入 ]」 の み 」 で 、 別 売 





は 0Cー 80C で 使用 























品 未 

















輝度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 す 


日 す る と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) を 使用 a 
し て くだ 


王丸 


な 着 時 。「 パ ワー セー ブ モ ー ド ]」 


ら 59 


仕様 







































































































































































形 名 PN-R556 PN-R496 PN-R426 

液晶 表示 素子 55V 型 ワ イド 49V 型 ワ イド 42V 型 ワ イド 
( 対 角 138.78cm) ( 対 角 123.20cm) ( 対 角 106.47cm) 
TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 

最大 解像度 1920 x 1080 

最大 表示 色 約 10.7 億 色 

画素 ピッ チ 水平 0.630mm Xx 水平 0.559mm ※ 水平 0.483mm ※ 
垂直 0.630mm 垂直 0.559mm 垂直 0.483mm 

輝度 (標準 値 ) 700cd/m ※ 1 

コン トラ スト 比 (標準 値 ) 1.300 : 1 

視野 角 左右 178" 上 ト 178" (コン トラ スト 比 10) 




























































































































































































































































































表示 画面 サイ ズ 横 1209.6mm Xx 横 1073.8mm Xx 横 967.94mm Xx 
縦 680.4mm 縦 504.0mm 縦 521.96mm 
映像 入力 信号 デジ タル DVI 規格 1.0 準拠 、 ア ナ ロ グ HGB (0.7Vp-p) [7Z50]、 
DisplayPort 1 . 準拠 、HDM| 準拠 
同期 入力 信号 水平 ノ 垂直 セパ レー ト (TTL : 正負 )、 シ ンク ・ オ ン ・ グ リー ン ※ ら 、 
コン ポジ ッ ト シ ンク (TTL : 正負 ) ※ ら 
プラ グ & プレ イ VESA DDC2B 対応 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト VESA DPMS 準拠 、DVI DMPM 準拠 
入力 端子 映像 ミニ D-sub15 ピン (3 列 ) (1 系 統 ) 
DVI-D24 ピン (HDCP 対応 ) (1 系 統 ) 
HDMI (2 系統 ) 
DisplayPort (1 系 統 ) 
シリ アル (RS-232C) |D-sub9 ピン (] 系 統 ) 
音声 の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (] 系 統 ) 
出力 端子 PC DisplayPort (1 系 統 ) 
シリ アル (RS-232C) |D-sub9 ピン (] 系 統 ) 
音声 の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (] 系 統 ) 
LAN 端子 10BASE-「/ 100BASE-「X 
電源 供給 端子 5V、2A (拡張 スロ ッ ト 使 用 時 は 5V、500mA) (USB TYPE A コネ クタ ー) 
拡張 スロ ッ ト 12V、 ら .4A (別売 品 で の 機能 拡張 時 の 供給 電力 ) 
スピ ー カ ー 出 力 TOW+1OW 
電源 ※ 3 AC100-240V、 2.0A、 |AC 100-240V、1.8A、 AC 100-240V、1.5A、 
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 
使用 温度 条件 ※ 4 0 一 40C 
使用 湿度 条件 20 ~ 8096 (結露 な きこ と 
消費 電力 175W 155W 135W 
(入力 信号 待機 時 ※ 5/ 電源 待機 時 ※ 6) (2.5W/O.8W) (2.5W/O.8W) (2.5W/0.8W) 
外形 寸法 (突起 部 を 除く ) 時 約 1231mm X 時 約 1095mm X 呈 約 949mm X 














奥行 約 57mm X 
高 さ 約 708mm 








奥行 約 57mm X 
高 さ 約 666mm 








奥行 約 57mm X 
高 さ 約 543.5mm 








約 OKg 


約 19.5kg 


約 15.5kg 








黄 \ 
見 押 


時 寸法 質量 








量 約 1444mm Xx 
奥行 約 223mm X 
高 さ 約 962mm / 
約 32kg 


























量 約 1308mm ※ 
奥行 約 603mm X 
高 さ 約 846mm / 
約 55kg 























量 約 11253mm ※ 
奥行 約 6203mm X 
高 さ 約 743mm / 
約 19.5kg 





























※ 1 輝度 は 、 入 力 モー ド や 映像 調整 の 設定 
る も の で は あり ませ ん 。 





※ どら D-sub 入力 端子 の み 。 


※ 
※ 
※ 3 AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 
※ 











な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 








輝度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 す 





日 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) を 使用 し て くだ さ 


※ 4 平 置き (水平 面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下向き 80” を 超え て 傾け る 場合 ) の 場合 は 0Cー 30C で 使用 し て くだ 





























さい 、。 別売 品 を 付け る と 温度 条件 が 変 





だ さい 。 

















※5 1USB 電源 供給 ] が | 四 
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源 「 入 」 の み 」 で 、 別 売 品 未 装着 時 。 
※6 「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が 「 し な い 」、「USB 電源 供給 」 が 「 電 源 「 入 」 の み 」 で 、 別 売 品 未 装 
が 「 す る 」 の 場合 は 、0.5W。 

















わる 場合 が あり ます 。 別売 品 取 り 付 け 時 の 温度 条件 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 確認 く 



















































































時 TT パ ワー セー ジ モ ー ド 」 








一 寸法 図 













































































仕様 





























































































































































































































数 値 は お よそ の 値 で す 。 
【PN-R706】 
i [OER OE EES 』 (単位 :mm) 
VESA ホ ー ル ※ 789.5 
k 1579 » | 200 」 200 
トー ーー ヤキ ーー 。- ーー 
fo f ] 。 RI oe eo oe 
19 19 
TTF 一 ーー g @ @ @ lo 
8 sh 。 = Hs 
| 窓 法 (1541) 」 届 
8 
o | 
00 
8 
落 〇 
加 。 ll° *Wp Wm 同 
5 人 回 
8 | = Fo | ーー [ 
* E _  'B Bg | 
トド 
(単位 Imm) 
- 874.5 
60 1349 VESA ホ ー ル ※ “200 [ goo ] 
pi pi + | 
1 デ 本 Cm ES Fe s す 
6 で ー 
リ に に 
8 8 | 
8 用 
Fe | 窓 寸法 (1333) | 
前 さ * 
O1 
加 吸 
WP | 
[ id 
B 3 ll sls Ga 
回 . | : 上 
+ 4 e @ @ ンー PP 















































※ VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金 具 の 厚 さ +128 ~ 14m 
























































m の も の を 使 朋 


有朋 し て くだ さい 。 
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仕様 














































































































































































































































































































































































































【PN-R556】 
ーー (単位 Imm) 
LL 
上 1231 J ド 200 
+ 
いい 本 4 
隊 s 
7.8 7 8 
| i 
©! 
| 窓 法 (1815④ 」 
| 
〇 
革 
6) 
00 
の 
お 
上 + 1 e 
= キー キネ 
3 17 
(単位 :mm) 
VESA ホ ー ル ※ 。 547.5 > 
1095 』 
ャ 
信 f 1 
jl 7.8 Q フ 8 
| 窓 寸法 1079.4) J 
肖 
吐 oo 
5 
3 
トッ 
ャ ャ y 
に 7 IO 衣 5 
【PN-R426】 
(単位 imm) 
VESA ホ ー ル ※ L 474.5 
| 
| 窓 法 (933.3) 』 la B 
i 還 
B 
悦 さ コ 
A 5 
NI 
(O 
4 ャ ー ト 2 
付 ーー 
wm 4 il 











※ VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金具 の 厚 さ 8 ~ 10mm の も の を 使用 し て くだ さい 。 


6 どら 


仕様 


画 PC 対応 信号 タイ ミン グ 










































































































































































es 水平 周波 数 | 垂直 周波 数 | ドッ ト 周 波数 デジ タル アナ ログ 
(kHz) (Hz) (MHz) DVI-D HDMI | DisplayPort (D-sub) 
VESA 640x480 31.5 60 ら 5.175 O 〇 O © © © 
37.9 72 31.5 〇 〇 〇 O 〇 
37.5 75 31.5 © 〇 〇 O 〇 
800x600 35.1 56 36.0 ー — ー 〇 O 
37.9 60 40.0 O 〇 © 〇 
48.1 72 50.0 〇 〇 〇 O 〇 
46.9 75 49.5 〇 O Oo © 〇 
848x480 31.0 60 33.75 〇 ー — 〇 
1024x768 48.4 60 65.0 〇 〇 〇 O 〇 O 
56.5 70 75.0 (a) 〇 〇 〇 
60.0 75 78.75 〇 O © 〇 O 〇 
1 152x864 67.5 75 108.0 〇 O 〇 〇 〇 
1280x768 47.8 60 79.5 〇 ー 〇 O © 
60.3 75 102.25 〇 ー 〇 〇 
1280x800 49.7 60 83.5 Oo 〇 © 〇 O 
1280x960 60.0 60 108.0 〇 O 〇 〇 〇 
12580x1024 64.0 60 108.0 oO 〇 © © 
80.0 75 135.0 0 〇 @) 〇 
1360x768 47.7 60 85.5 Oo 〇 〇 O © 
1400x1050 65.3 60 121.75 0) 〇 〇 〇 
1440x900 55.9 60 106.5 〇 oO 〇 O © 
Tat TA 75.0 60 162.0 a) 〇 O 〇 〇 
1680x1050 65.3 60 146.25 oO 〇 〇 O © 
1920X T1200 74.0 60 154.0 〇 O 〇 — © 
ワイ ド 1280x720 44.7 60 74.4 〇 © 〇 O © 
1920x1080 67.5 60 148.5 oO) 〇 © 〇 
3840x2160*'* 54.0 24 297.0 ー 〇 〇 O — 
56.3 25 297.0 ー © 〇 ー 
67.5 30 297.0 ー © 〇 O ー 
4096x2160*'* 54.0 24 297.0 ー © ー — 
US TEXT 720x400 31.5 70 28.3 QO 〇 O QO 
Sun 1024x768 48.3 60 64.13 ー ー ー 〇 
53.6 66 70.4 ー ー ー © 
56.6 70 74.25 ー ー — 〇 O 
1152xg00 61.8 66 94.88 ー ー ー © 
71.8 76.2 108.23 ー ー ー OD) 
1280x1024 フ 1.7 67.2 117.01 ー — 一 〇 O 
81.1 76 134.99 ー ー — 〇 O 
1600x1000 68.6 66 135.76 ー ー ー 0) 
※1 Dot by Dot 以 外 で は 縮小 し て 表示 し 、Dot by Dot で は パネ ル サ イ ズ で 切り 取っ て 表示 し ます 。 
※2 エン ラー ジ 時 に 使用 し ます 。 1 台 で 表示 する と 表示 品位 が 悪く な り ま す 。 サ ブ 画 面 で は 表示 で きま せん 。 







































































・ 接続 する コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 上 記 対 応 信号 で あっ て も 正しく 表示 で き な い 場合 が あり ます 。 
・ Sun の 各 周 波数 は 参考 値 で す 。 
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仕様 


画 AV 対応 信号 タイ ミン グ 




































































画面 解像度 周波 数 (Hz) HDMI コン ポー ネン ト 

198280X1080p 24 〇 
50 QO 〇 

59.94 QO 〇 

60 QO 〇 

19820X1080j 50 QO 〇 
59.94 QO 〇 

60 QO 〇 

12580X/ ら 0p 50 QO 〇 
59.94 QO 〇 

60 QO 〇 

720x576p 50 QO 〇 
720X480p 59.94 QO 〇 
60 QO 〇 

640X480p(VGA) 59.94 〇 計 
60 〇 ー 

720(1440)X576i 50 QO 〇 
720(1440)x480j 59.94 QO 〇 
60 QO 〇 





画 バ パワー マネ ー ジ メン ト 











本 機 は 、VESA DPMS、DVI DMPM に 準拠 し て いま す 。 パ ワー マネ ー ジ メン ト 機 能 が 動作 する た め に は 、 ビ デオ カー ド や コ 


ンピュータ ー も これ ら の 規格 に 適合 し て いる 必要 が あり ます 。 
DPMS : Display Power Management Signaling 





DPMS モー ド 











ON STATE 


STANDBY 




















SUSPEN 
OFF STATE 























DMPM : Digita 
DMPM モー ド 


Monitor Power Management 





Monitor ON 








Active OFF 



































※ | 上 か ら 順 に 、PN-R706、PN-H606、PN-R556、PN-RH496、PN-H426 の 値 で す 。 


※ ら 「USB 電源 供給 ] が | 電源 「 入 ] の み ] で 、 別 売 品 未 装 





画 DDC( プラ グ & プ レイ ) 
本 機 は 、VESA の DDC (Display Data Channel) 規格 を サポ ー ト し て いま す 。 


DDC と は 、 ディスプレイ と コン ピュ 
で 解像度 な ど に 関す る 情報 を 受け 渡し し ます 。 こ の 機能 は 、 コ ン ピ ュ 




















時 。 









































を 検出 する 設定 に な っ て いる 場合 

















DDC に は 、 通 信 方 式 の 違い に より いく つか の 種 
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に 使用 で きま す 。 


























ー タ ー の プラ グ S& プ レイ を 行う た め の 信号 規格 で す 。 ディスプレイ と コン ピュ 
ー タ ー が DDC に 対応 し て お り 、 プ ラグ & プ レイ モニ ター 


類 が あり ます 。 本 機 は 、DDC2B に 対応 し て いま す 。 





ー タ ー の 問 








画 HDMI 入力 端子 の ビン 配列 
(HDMI Connector) 
























































番号 機 能 番号 機 能 
1 | IMDS デ ー タ ら + 11 | IMDS ク ロッ クシ ー ル ド 
どら | ITMDS デ ー タ ら シ ー ル ド | 12 | TMDS ク ロッ クー 
3 | 「MDS デ ー タ ら ー 13 [CEC 
4 |TMDS デ ー タ 1+ 14 INC. 
5 |TMDS デ ー タ 1 シー ルド | 15 |SCL 
6 | IMDS デー タコ ー 16 | SDA 
/ | 「 MDS デ ー タ 0+ 17 |DDC/CEC GND 
8 | IMDS デ ー タ 0 シー ルド | 18 |+S5V 
9 | 「TMDS デ ー タ 0 一 19 | ホット プラ グ 検 知 
10 |TMDS ク ロッ クキ 




















画 RS-232C 入力 端子 の ピン 配列 
(D-sub 9 ピン ) 





OODD®D 
。 @⑥@⑨@ る @⑤ o| 











仕様 


画 D-sub 入力 端子 ピン 配列 
(ミニ D-sub 15 ピン ) 


































































































ODD OD 
〇 @@@ ぐ @/ 〇 
DODO 
番号 機 能 番号 機 能 
1 | 赤 映 像 信号 入力 |+5V 
ら | 緑 映 像 信号 入力 10 |GND 
3 | 青 映 像 信号 入力 11 N.C. 
4 N.C. 12 | DDC デ ー タ 
5 | GND 13 | 水平 同期 信号 用 入力 
6 | 赤 映 像 信号 用 GND 14 | 垂直 同期 信号 用 入力 
7 | 緑 映像 信号 用 GND 15 | DDC ク ロッ ク 
8 | 青 映像 信号 用 GND 


























較 DisplayPort 入力 端子 ピン 配列 
(DisplayPort 20 ピン ) 





















































































































































画 DVI-D 入力 端子 の ピン 配列 











































































































| 
] 
番号 機 能 番号 機 能 
] MainLaned- 11 |Gnd 
ど | Gnd 12 | MainLane0 填 
3 | MainLaned 十 13 |Gnd 
4 | MainLane ら - 14 |Gnd 
5 |Gnd 15 | Aux 填 
6 | MainLane ら 十 16 |Gnd 
7 | MainLane 1 - 17 | AUx- 
8 | Gnd 18 | ホット プラ グ 検 出 
9 |MainLane 1 19 | Gnd 
10 | MainLane0- 加工 | 3.3V 





























画 RS-232C 出力 端子 の ピン 配列 






























































(DVI-D 24 ピン ) (D-sub 9 ピン ) 
lata ltl ODDDD 
番号 機 能 番号 機 能 番号 機 能 番号 機 能 
] | TMDS デ ー タ 一 内 手 N.C. 1 N.C. 6 INC. 
ら | TMDS デ ー タ ら + 14 |+5V ら | 受信 デー タ N.C. 
3 |TMDS デ ー タ 2/4 シ ー ル ド | 15 |GND 3 | 送信 デー タ 8 IN.C. 
。 駅 Ng 16 | ホッ ト プ ラ グ 検 知 4 |N.C. 9 |N.C. 
5 |NC. 17 TMDS デ ー タ 0- 5 |GND 
6 | DDC ク ロッ ク 18 | TMDS デ ー タ 0+ 
ア | DDC デ ー タ 19 | IMDS デ ー タ 0/5 シ ー ル ド 
8 INC. 0 INC. 
9 | TMDS デ ー タ 1 一 a N.C. 
10 | TMDS デ ー タ 1+ らら | TMDS ク ロッ クシ ー ル ド 
11 | IMDS デー タ ]/3 シ ー ル ド | 23 | TMDS ク ロッ ク + 
中 作 N.C. 24 | TMDS ク ロッ クー 
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仕様 


画 DisplayPort 出力 端子 の ビン 配列 
(DisplayPort 20 ピン ) 
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| 画 

| 回 回 回 回 回 回 回 回 回 円 

番号 機 能 番号 機 能 
] MainLane0 十 11 |Gnd 

ど Gnd 1 ら | MainLaned- 
3 | MainLane0- 13 |Gnd 

4 |MainLane1 填 14 |Gnd 

5 |Gnd 15 | Aux 十 

6 |MainLanel- 16 | Gnd 

7 | MainLane ら 十 17 | Aux- 

8 |Gnd 18 | ホッ ト プ ラ グ 検 出 
9 |MainLane ら - 19 |Gnd 

10 MainLane3+ どら 0 | 3.3dV 








置 時 の 注意 事項 (ご 販売 店 ・ 設 置 業者 様 用 ) 


設置 や 取り 外し 、 移 動 の 際 は 、3 人 以上 (PN-R556/PN-R496/PN-R426 は ら 人 以上 ) で 行っ て くだ さい 

・ 取り付け 金具 は 、 本 機 の 4 倍 の 質量 に 耐え る も の を 使用 し て くだ さい 

・ 【PN-R706/PN-R606】 

VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金具 の 厚 さ 十 12 ~ 14mm の も の を 使用 し て くだ さい 














1 一 14mm 


LーM6 ネ ジ 


し 取り 付け 金具 
本 機 の 取り 付け 部 








・【PN-R556/PN-R496/PN-R426】 
VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金 具 の 厚 さ + 8 ~ 10mm の も の を 使用 し て くだ さい 。 








8~10mm 


LーM6 ネ ジ 





1 _ 取 り 付け 金具 
本 機 の 取り 付け 部 








* 凍 8 本 機 と 取り 付け 金具 を 合わ せ た 4 倍 の 質量 に 耐え る 場所 (コン クリ ー ト の 壁 や 柱 な ど ) に 
取り 付け て くだ さ 

イジ バク ド i し な いで くだ さい 。 

・【PN-R706/PN-R606】 

移動 する と き な ど は 、 取 っ 手 ま た は 、 下 図 の の 本 体側 面 、 本 体 上 面 、 本 体 底 面部 分 を 持っ て くだ さい 。 液晶 パネ ル に 
手 を か け な い で くだ さい 。 破損 や 故障 、 け が の 原因 と な る こと が あり ます 。 


』 。 

























































































IL 


・【PN-R556/PN-R486/PN-R426】 
移動 する と き な ど は 、 下 図 の 還 還 の 本 体側 面 、 本 体 上 面 、 本 体 底 面部 分 を 持っ て くだ さい 、。 液 晶 パ ネル に 手 を か け な い で 
くだ さい 、。 破 損 や 故障 、 け が の 原因 と な る こと が あり ます 。 












































・ 本 機 を 設置 し た あと は 転倒 防止 策 を 実施 する こと を お 勧め し ます 。 

・ 後面 の VESA ホー ル 以 外 の ネジ 穴 は 設置 に 使え ませ ん 。 

・ 本 機 を 平 置き (水平 面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下向き 20” を 超え て 傾け る 場合 ) で 使用 する と き は 、 
お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニュアル ) に ご 相談 くだ さい 。 平 置き の 設置 条件 が あり ます 。 

・ ア イボ ルト の ネジ 穴 を 隠す 場合 は 、 同 梱 の 目隠し シー ル を 貼っ て くだ さい 。(PN-RZ706 の み ) 



























































67 


シャ ー プ ブ 株 式 会 社 


本 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
ビジ ネス ソリ ュー ショ の 〒639-1186 奈良 県 大 和 郡 山 市 美濃 庄 町 492 番 地 





e 住所 な ど は 変わ る こと が あり ます 。(2019.8) 








PN-R706-R606-R556-R496-R426 M JA19J(④) 





